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Kanalizacja deszczowa Bolszewa —ul. Lesna, Harcerska, Strazacka - = odplywem do Bolszewki: inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

SPIS ZALACZNIKOW

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Decyzja o uwarunkowaniach érodowiskowych

3. Zestawienie i wypisy dzialek w obrgbie projektowanej inwestycji
4. Uzgodnienia

5. Uprawnienia projektowe i przynaleznos¢ do POIIB projektanta
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SPIS RYSUNKOW

1. Mapa ewidencyjna obrgbu obiektu

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa obiektu

(%]

Rys. osadnika
4. Rys separatora
5. Rys. systemu przelewowo - podczyszczajacego

6. Przekréj podtuzny i poprzeczny rzeki w obrgbie wylotu z rzednymi charakterystycznymi
wody

7. Rys. umocnien brzegowych rzeki w obrgbie wylotu kolektora

8. Rys. wylotu betonowego do rzeki.
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa —ul. Lesna, Harcerska, Strazacka - = odphwem do Bolszewki: inwestor — Urzaqd Gminy Wejherowo

1. Czes¢ opisowa operatu wodnoprawnego

1.1. Oznaczenie Zakladu ubiegajacego si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne

Zakladem ubiegajacym si¢ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest Urzad Gminy
Wejherowo z siedzibg w Wejherowie na Osiedlu Przyjazni 6.

1.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia jest odprowadzenie wod opadowych
2 kwartalu ulic Bolszewa - etap I: ul. Lesnej (istniejaca sie¢ ) oraz: Harcerskiej i Strazackiej do
rzeki Bolszewki (km 2+650) w ilosci max. (docelowo) 171.,9 dm’/s — poprzez kolektor
kanalizacji deszczowej dlugosci lacznej 1.049 m, $rednicy 400 - 500 mm z 19 studniami
rewizyjno — osadnikowymi @ 1200 mm, zakonczonej urzadzeniami do oczyszczenia tych
$ciekow opadowych zrzucanych do rzeki Bolszewki poprzez wylot bet. @ 500 mm.

Powyzsze rozwiazanie nie zmienia kierunku sphywu woéd opadowych z obrgbu ulic
pomiedzy ulicami: Lesna, Junacka a Strazacka, ktéry odbywat si¢ — finalnie - do rzeki
Bolszewki.

Podstawowym argumentem potrzeby skanalizowania odplywu wod opadowych z ulic
Bolszewa — procz uniemozliwienia powstawania zastoisk ulicznych, utrudniajgcych ruch
kotowy, oraz powodujacych zalewanie okolicznych posesji - jest umozliwienie oczyszczenia
tych wod przed zrzutem do rzeki zarowno z zawiesin ogélnych, jak i substancji ropopochodnych,
co pozytywnie wplynie na jakos¢ wody w rzece.

1.3. Rodzaj urzgdzei pomiarowych

Na konicu ciagu podczyszczajacego — za Separatorem  — zaprojektowano  studnig
polaczeniowa © 1200 mm, umozliwiajaca pobieranie probek kontrolnych, dla oceny stopnia
oczyszczenia zrzucanych wod opadowych.

1.4. Stan prawny nieruchomosci na terenie planowanych urzadzen

Teren inwestycji — obreb Bolszewo, dziatki nr 744, 749, 705/2, 699, 697, 638/2, 611 —
stanowig drogi gminne w zarzadzie Whnioskodawcy.

1.5. Obowiazki Wnioskodawcy w stosunku do 0sob trzecich

Urzadzenia kanalizacji deszczowej — poprzez swojq szczelno$é — nie maja wplywu na tereny
z nimi sasiadujace. Na zrzut oczyszczonych wod opadowych do rzeki Bolszewki Inwestor
uzyskat zgode zarzadzajacego tym ciekiem.

1.6. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe z terenu ww ulic: jezdni asfaltowych, brukowanych, chodnikow z plyt
betonowych i nieutwardzonych poboczy, zawieraé beda zarowno zawiesiny ogélne, jak tez
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa —ul. Lesna, Harcerska, Strazacka - = odphwem do Bolszewki; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

weglowodory, ktorych zawarto$¢ zostanie zmniejszona do dopuszczalnych wartosci
normatywnych: zawiesiny ogdélne — 100 mg/dm3, weglowodory — 15 mg/dm’, poprzez
wybudowanie — przed ich zrzutem do Bolszewki — studzienek zbiorczo — osadnikowych oraz
zestawu: osadnika 1 separatora.

1.7. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Szczelnos¢ calego systemu odprowadzania wod opadowych sprawia, ze nie beda one miaty
zadnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne w obrebie jego lokalizacji, zas
parametry zrzucanych wod opadowych do rzeki miesci¢ sie beda w obowigzujacych normami
granicach.
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa _ul Lesna, Harcerska, Strazacka - = odplywem do Bolszewki: inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

2. Opis techniczny

2.1. Opis ogoélny obiektu

Kanalizacje deszczowa etapu I poprowadzono pod jezdniami ulic: Leénej. Harcerskiej
i Strazackiej oraz przez teren dzialek nr 699, 749, 744 — stanowiacych wlasnos¢ Inwestora.

Przed odprowadzeniem wod deszczowych do rzeki projektuje si¢ wybudowanie urzadzen
podczyszezajacych — osadnika z kregow betonowych D,=2,0 m i separatora lamelowego
substancji ropopochodnych, potaczonych rurociggiem o srednicy 200 mm.

W celu zabezpieczenia ciggu podczyszczajacego przed przecigzeniem hydraulicznym
w czasie wystepowania przeplywow wiekszych od optymalnej wydolnosci separatora -

zainstalowany zostanie system przelewowy z regulatorem przeptywu. Sklada si¢ on z:

% studzienki rozdziatu (SR) z regulatorem przepltywu Mosbaek, dostosowanym do
optymalnej wydolnosci  urzadzen podezyszczajacych (30% max. przepustowosci
hydraulicznej separatora) - 0,3 * 200 dm’/s: 60 dm?/s;

% studzienki polaczeniowej (SP);

» przelewu zewnetrznego o $rednicy i spadku dostosowanym do przeptywu maksymalnego
(O 400 mm, i = 10 %o)

Studzienka polaczeniowa stuzy¢ jednoczesnie bedzie jako studzienka do poboru probek do
okreslenia prawidtowosci stopnia ich oczyszczenia.

Urzadzenia podczyszczajace slokalizowano na dzialce gminnej, W bezpoérednim sasiedztwie
rzeki.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, Srednice kanaléw, wielkos¢ i kierunek spadku - wlg
planu sytuacyjnego i profili.

2.2. Parametry i zalecenia wykonawcze

Kanalizacje deszczowa ¢ 300 - 500 mm nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych do
budowy sieci zewngtrznych klasy S lub T o wytrzymatosci SN 8.0 KN/m’.
Potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa wargowa.

7 uwagi na mozliwos¢ wystgpowania — zwlaszcza W okresach dhugotrwatych opadow — wod
gruntowych na rzg¢dne; projektowanych urzadzen — zaleca sig dzielenie trasy wykonywanego
kolektora na etapy o czasie realizacji nie przekraczajacym 1 dnidwki, z ktorych kazdy sklada si¢
z: wykopu pod rurociag, instalacje rurociagu i zasypanie wykopu; w celu nie dopuszczenia do

rozszerzenia sie ,.leja depresyjnego” poza obreb pasa drogowego.

Trasa kanalizacji deszczowej, $rednice rur, wielko$é i kierunek spadku w/g map sytuacyjno
— wysoko$ciowych i rysunkow.

Wylot kolektora do rzeki Bolszewki wykona¢ jako konstrukcje betonowa monolityczna —
zgodnie z zalaczonym rysunkiem
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Umocnienia brzegdw rzeki Bolszewki w obrebie zrzutu — wykonaé zgodnie z wytycznymi
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, ktore uwzgledniono w tym opracowaniu

(rys. 7).

2.3. Zalecenia eksploatacyjne

Eksploatacja separatora substancji ropopochodnych i osadnika musi by¢ prowadzona
zgodnie
z instrukcjg dostawcey urzadzen.

Przy dobrze prowadzonej eksploatacji osadnika i separatora wody w rzece Bolszewce beda
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem weglowodorami.

Rowniez zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego i organicznego splukiwane przez
deszcz z nawierzchni utwardzonych zostang zatrzymane studzienkach zbiorczo — osadnikowych
i osadniku przed separatorem.

Czgstotliwo$¢  czyszczenia studni z osadnikiem, osadnika i separatora  substancji
ropopochodnych mozna bgdzie ustali¢ na podstawie obserwacji ilosci zatrzymanych osadow i
olejow w pierwszym okresie eksploatacji urzadzen.

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) narzuca obowiazek
rejestracji ilosci zanieczyszczen oraz ich bezpiecznego transportu i utylizacji.

Mieszanina wodno — olejowa oraz osady zaolejone sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych:
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadow

Dz. U. nr 112 poz. 1206)

-kod 13 0502 odpady w postaci szlamow,
-kod 13 05 07 szlamy zaolejone.

Firma odbierajaca i utylizujaca odpady musi posiada¢ odpowiednie zezwolenie Urzedu
Wojewddzkiego. Usunigte z osadnika i separatora zanieczyszczenia nalezy zagospodarowaé
zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym zezwoleniu.

Odseparowane substancje ropopochodne musza by¢ usuwane przy uzyciu specjalistycznego
transportu spetniajacego natozone wymagania.
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa —ul. Lesna, Harcerska, Strazacka - = odphwem do Bolszewki; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

3. Obliczenia

3.1. Dane wyjsciowe do obliczen ilosci wod opadowych

llo$¢ odprowadzanych wod deszeczowych oblicza sig ze wzoru: Q=F#y*p*q [dm’/s]
przy nast¢pujacych zalozeniach:

- natezenie deszczu miarodajnego q=131 dm’/sek*ha.

3.2. Okreslenie powierzchni zlewni i wspélezynnika opoéznienia
Powierzchnie zlewni ustalono docelowo, dla calego kwartatu ulic Bolszewa:

h

» 1 etap: ul. Lesna (cze$¢ — juz zrealizowana), Harcerska, Strazacka (czes¢) — do realizacji
w biezqcym roku;

> I etap: ul. Junacka, Cylkowskiego, Jarzebinowa, Bukowa, Jodlowa, Olchowa, Grabowa,
Strazacka (II cze$c), teren w obrebie separatora — fermin realizacji nieznany.

Rodzaj zabudowy - willowa

Calkowita powierzchnia zlewni: 12,5 ha

- wspolczynnik sptywu powierzchniowego W dla terenow o zabudowie willowej: 0,25

Frrep=12,5+0,25 = 3,1 ha.

3.3. Okreslenie wspélczynnika opéznienia splywu ze zlewni

- wspofczynnik opdznienia ¢

Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4.0 5,0 10,0 20,0
Wspélezynnik @ 1,00 0,89 0,80 0,71 0,63 0,45 0,35
Wspotczynnik opdznienia — przy zlewni 12,5 ha: ¢ =0,42

3.4. Okreslenie max. ilosci wéd opadowych

[los¢ wod opadowych odptywajacych wyniesie maksymalnie:
Quax =12,5%0,42%0,25%131,0= 171,9 dm’/s.

3.4. Dobér separatora substancji ropopochodnych

Przed wylotem wéd deszczowych do kolektora $500 mm, ktorym odprowadzane bedg do rzeki
Bolszewki projektuje sic montaz osadnika i separatora substancji ropopochodnych np. firmy
Ekol-Unicon lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych.
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Projektuje si¢ wykonanie przewodu przelewowego z osadnika do studzienki rewizyjnej za
separatorem. Przez przewod przelewowy beda przeptywaly scieki deszczowe przy wystapieniu
deszczu o natgzeniu wigkszym od przyjetego qon=15.0 dm®/s*ha.

Wielkos¢ separatora obliczono w/g katalogu produktow EKOL-UNICON Sp. z o.0.
Deszcz obliczeniowy, na podstawie ktorego zaleca si¢ przyjmowacé przepustowosé nominalng
separatora, przyjmuje si¢ qop=15,0 dm’/s*ha.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 168 z dnia
28.07.2004 r.), jest to wymagane natgzenie odplywu z powierzchni szczelnej terendéw
przemystowych, skladowych, baz transportowych, portow, centrow miast, drog ekspresowych,
drog krajowych i wojewddzkich oraz parkingdw.

Qobt =qobi*F*yr#@

Qovi=15,0 dm?/s x hax12,50 ha*0,42%0,25 = 19,7 dm?/s.

Dla powyzszego przeptywu obliczeniowego przyjmuje si¢ separator lamelowy n.p. firmy EKOL-
UNICON typu PSW LAMELA 20/200.

- przeptyw nominalny 20 dm’/s,

- przeplyw maksymalny 200 dm’/s,

- pojemnos¢ magazynowa olejow 460 dm’,

- pojemno$¢ magazynowa osadnika 650 dm’,

- cigzar calkowity 7.200 kg,

- srednica zewngtrzna/wewngtrzna 1800/1500 mm,
- liczba pakietow lamelowych n~=1 szt,

Sprawdzenie doboru separatora:

max = Qmax X F X W X @
Qmax =131 dm’/s*ha x 12,5x0,42x0,25=171,9 dm’/s
Qumax < 200 dm’/s

Separator PSW Lamela 20/200 dobrano prawidlowo.

3.5. Dobor osadnika

Przed separatorem lamelowym zaleca si¢ montaz osadnika, w ktérym nastgpi sedymentacja
najgrubszych zanieczyszczen tatwo opadajacych.

Dla zlewni zredukowanej wynoszacej 3.1 ha o rocznych opadach 700 mm zaprojektowano
osadnik oczyszczajacy wody opadowe z zawiesiny ogélnej do wielkosci 100 mg/dm”, okreslonej
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 .

Dane wyjsciowe:
q—15dm’/ s*ha
Fix=3,1ha
¢=0,25

z 1= 250 mg/dm’
z>= 100 mg/dm’

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRB MELMAK® Strona 9



Kanalizacja deszczowa Bolszewa —ul. Lesna, Harcerska, Strazacka - = odphywem do Bolszewki; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

a) sprawno$é¢ osadnika

N=[(z1.z2)x 100%]: z ;= 60%
dlan=60% Vo =36 m*/m**h (max. obciazenie hydrauliczne)

b) powierzchnia osadnika
A — powierzchnia osadnika w planie [m?]
Q — przeplyw obliczeniowy: 19,7 dm’/s = 70,9 m’/h
Vo=V, =36 m’’m**h
A — wspdlezynnik bezpieczenstwa wigkszy niz 1.25; przyjeto 1,26
A =126 (70,9 m’/h : 36 m*/m**h) = 3,1 m?
¢) Srednica osadnika
D=V4A:II)=199m
d) objetos¢ i wysoko$é czynna osadnika
- czgs¢ osadowa M = [F, * (z) —z5) * H,] : 100 = 3.255 kg/rok ( sucha masa w osadniku)
- pojemnos¢ magazynowania osadu (uwodnienie 60% i 2x krotne usuwanie w ciagu roku)
Ves=(M* V) : (n*1000)=3,1 m’
- wysokos¢ czgsci osadowej hy=V,/A=1,0m
- wysokos¢ czgscei przeplywowej
przekroj czynny czgsei przeptywowej F,-70,9 m*/h : (0,05 m/s * 3600) = 0,39
srednia szerokos¢ strugi przeptywowej B=D/2 = 1,0

hy=F,:B=039:1,0=0,39m

- wysokos$¢ czynna osadnika he;=ho+h,=1,39m
- objetos¢ czynna osadnika Vee=he*A=227m’

Projektuje si¢ osadnik wykonany z kregéw betonowychd,= 2000 mm; V = 3,0 m’; wysokosé
wlotu: Hpin, = 1,39 m, Apin=1,22 m

Plyta pokrywowa zelbetowa D=2000 mm z otworem wlazowym ¢ 600 mm i wlazem zeliwnym.
Pod wiazem przewiduje si¢ stopnie ztazowe zeliwne na przemian co 30 cm.

3.6. Ustalenie $rednicy kolektora
Kolektor nr 1 (w miejscu skrzyzowania z ul. C Vikowskiego):

Zlewnia: 3.5 ha
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Qmax = 131 dm’/s*ha * 3,5 *0,80* 0,25 = 91,7 dm"/s, i =4 %o
Z nomogramu wg wzoru Manninga — @ = 345 mm

przyjeto @ 400 mm

Kolektor nr 1 ( przed wylotem)

Qmax= 131,0 * 12,5 #0,42%0,25 = 171,9 dm’/s, isr =4 %o

Z nomogramu wg wzoru Manninga — @ = 430 mm — przyjeto @ 500 mm
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4. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

W zwiazku z powyzszym wnioskuje si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

Urzad Gminy Wejherowo z siedziba w Wejherowie na Osiedlu Przyjazni 6 sklada wniosek o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Odprowadzenie kanalizacja deszczowg do rzeki Bolszewki (km 2+650) sciekow
opadowych z fragmentu wsi Bolszewo — rejon ulic (docelowo): Lesnej, Junackiej.
Harcerskiej, Jarzebinowej, Bukowej, Olchowej, Jodlowej, Grabowej, Cylkowskiego i
Strazackiej, (ze zlewni o charakterze willowym i powierzchni zredukowanej 3.1 ha) w ilosci
171,9 dm?/s, poprzez kolektor kanalizacji deszczowej dhugosci tacznej 1.049 m, srednicy 300
- 500 mm z 19 studniami rewizyjno — osadnikowymi @ 1200 mm, oraz urzadzenia firmy
Ekol Unicon do oczyszczenia tych wéd z zawiesin i wodorotlenkow do wymaganych

parametrow, tj. zawiesiny ogdlne — 100 mg/dm3, W‘i’d?’m 15 mg/dnﬂ ktbry to system
sktada sie z: vigglowe

> studzienki rozdzielczej @ 1200 mm, z regulatorem przeplywu firmy Mosbaek,
dostosowanym do optymalnej przepustowosci urzadzen podczyszczajacych (30%
max. przepustowosci hydraulicznej separatora): 60 dm’/s,

> przelewu zewnetrznego (by-passa @ 400 mm) dostosowanego do obliczeniowych
przeptywow maksymalnych (200 dm’/s);

» rurociggu przeplywowego @ 200 mm, faczacego urzadzenia podczyszczajace;

» osadnika @ 2000 mm o poj. 3 m’;

> separatora lamelowego Ekol-Unicon typu PSW LAMELA o przepustowosci
20/200 dm/s;

> studzienki polaczeniowej @ 1200 mm — za separatorem, umozliwiajacej

jednoczednie pobor probek do ustalania prawidlowosci podczyszczenia
zrzucanych Sciekow opadowych do rzeki Bolszewki do wymaganych
parametrow.

2. Wykonanie budowli wodnej — betonowego wylotu do rzeki Bolszewki (km 2+650)
o $rednicy 500 mm wraz z umocnieniami brzegowymi w jego obrgbie.

Jednoczesnie nalezy zobowigza¢ Wnioskodawce — zgodnie z zaleceniami RZGW -
do utrzymania wylotu i koryta rzeki w sasiedztwie wylotu na dtugosci min. 10 m.

Whioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat.
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WOIT GMINY WEJHEROWO

woi. pomorskie

Rej. 733/217/2006 Wejherowo 13-09-2006r.
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego /
tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z pézniej szymi zmianami /

- art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust.4 pkt.6,9, art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami)

- art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst Jjednolity z 2003 r. Dz. U.
nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

- art.4 ust.1 pkt.4art.4 a ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wodne (Dz.U.nr 115 poz.1229

z 2001 z pézniejszymi zmianami )

Po rozpatrzeniu wniosku: Urzedu Gminy Wejherowo
0Os$. Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajacej na: odprowadzeniu wéd opadowych z obre¢b ulicy Le$nej —
poprzez ul.Harcerska i Strazacka do rzeki Bolszewki

Na terenie dzialek o numerach : 638/2, 638/1, 611,
polozonych w Bolszewie

1. Warunki w zakresie infrastruktury

- budowa kolektoréw deszczowych — warunki techniczne uzyskaé z Referatu
Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzedu Gminy Wejherowo

- nalezy zachowa¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie PN- 92/B-01707 »Instalacje
kanalizacyjne wymagania w projektowaniu”

2. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoélczesnej

- nalezy uzyskaé decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach
3. Warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

- projektowana inwestycja powinna spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. 106, poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami /

- realizacja inwestycji winna zapewnié poszanowanie wystepujacych w obszarze obiektu
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j.



4. Warunki wynikajace z przepiséw odr¢bnych

- przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 8 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr
207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami /
- inne akty prawne wynikajqce ze specyfiki inwestycji

S. Wymagane uzgodnienia

- projekt winien by¢ uzgodniony z

a) Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wejherowie - rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w Sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentacji
projektowej / Dz. U. nr 38, poz. 455 z 2001/

b) wiascicielami gruntéw, przez ktére przebiega kolektor

¢) zarzadca drég w zakresie zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot
budowlanych

d) gestorami sieci wystgpujacych na terenie inwestycji

e) zarzadem melioracji (w przypadku kolizji z rowami melioracyjnymi)

f) Wojtem Gminy Wejherowo — w zakresie uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach

g) Starosta Wejherowskim — w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na zrzut do rzeki Bolszewki

6. Integralng czgs¢ decyzji stanowi zalgcznik graficzny
— mapa w skali 1:2000

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, na ktorym brak planu miejscowego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przygotowana jest w mysl art. 53 ust. 3 wyzej
wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i spelnia zadania
inwestora zawarte we wniosku. Jest zgodna z zamierzeniami publicznymi, spelnia przestanki
zawarte w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Wejherowo, dotyczace poprawy standardéw infrastruktury istniejacych terenow budowlanych.
Orzeczono zatem jak w sentencji.

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajaca uprawnienia wymagane art. 50
ust. 4 w/w ustawy.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku u. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem Woéjta Gminy
Wejherowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (Stosownie do art. 127 § 1,214 orazart. 129 § 1 KPA)

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2.a/a

Do wiadomosci:
1. Strony postgpowania wg rozdzielnika




Informacje:

1. Zgodnie z wykladnia art. 65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu, zostanie uchwalony plan miej scowy, ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej
decyzji, badz inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg — organ, ktéry wydat decyzjg o warunkach
zabudowy stwierdza jej wygaséniecie w trybie art. 162 § 1 pkt. 1| KPA.

2.Zgodnie z art. 32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr
206 poz 2016 z pézniejszymi zmianami) do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ w okresie
waznosci n/n decyzji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego
opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03
lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z lipca 2003 r.
poz 1133) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje rozszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy art. 63 st. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz 717 z pézniejszymi
zmianami)




