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1.0.

1.1

1.1.1.

2.0.

2.1.

2.2.

2.3.

Wstep

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy zjazdow z ulicy Diugiej w
Sopieszynie na dziatki nr 30/3 i 30/5.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

formalna umowa,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

opinia geotechniczna ( opracowanie GEO-MONITORING, 03.2015r),

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Lo

()

—n
Rl

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Dtuga w miejscowosci Sopieszyno na analizowanym odcinku posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4,5 m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest réw czesciowo
umocniony prefabrykatami betonowymi, a czesciowo obsiany trawg. Dziatki nr 30/3 i 30/5 w stanie
istniejacym sg niezabudowane. W pasie drogowym ulicy Dtugiej w rejonie planowanych zjazddw
przebiega podziemna sie teletechniczna, a w rejonie dziatki nr 30/5 dodatkowo napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna. W stanie istniejagcym dziatka 30/3 oznaczona w planie miejscowym jako 004.KDD
nie jest zaliczana do drog publicznych.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cze$ci Wsi
Sopieszyno w gminie Wejherowo — uchwata XLI/477/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. Ulica Dtuga
oznaczona jest symbolem 001.KDD. Dziatka nr 30/3 oznaczona jest symbolem 004.KDD, a dziatka nr
30/5 potozona jest w strefie oznaczonej symbolem 3.MU.

Opinia geotechniczna.

Teren badan potozony jest w miejscowosci Sopieszyno, w okolicy dominujg tereny lesne oraz rolne. Pod
wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego, zbudowanego z utworéw
zlodowacenia baftyckiego. Budowe geologiczng podioza tworzg fluwioglacjalne piaski oraz piaski
gliniaste. Rzedne terenu w okolicy projektowane] inwestycji zawierajg sie w przedziale 149,5- 1 49,8 m
n.p.m. Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowanie wéd gruntowych. Dane
hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii odnoszg sie do okresu przeprowadzonych badan t].
marzec 2015 .
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2.4.

24.1.

W podiozu badanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, ponizej nasypdw stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych z domieszka piaskéw pylastych w stanie $redniozageszczonym oraz
piaskow gliniastych w stanie plastycznym. Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o przeprowadzone
badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu, oraz do$wiadczen
praktycznych z tego rejonu i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B- 03020.

Warstwa la - Obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie plastycznym,
dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci | L=0,47. Parametry fizyko - mechaniczne
warstwy la ustalone metodg B na podstawie normy PN-81/B-03020 wynosza;

- gesto$¢ objetosciowa: 2,10 t/m3

- wilgotnos¢ naturalna: 16 %

- kat tarcia wewnetrznego: 1 4,0 ©

- spojnosc¢ (kohezja): 15,0 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 1 3000 kPa

Warstwa lla - Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne z domieszkg
piaskow pylastych w stanie $redniozageszczonym, dla ktérych ustalono za pomocg sondowania
dynamicznego DPL charakterystyczny stopien zageszczenia | D=0,39. Parametry fizykomchaniczne
warstwy lla ustalone metodg B na podstawie normy PN-81/B 03020 wynosza;

- gesto$¢ objetosciowa: 1,80 t/m3

- wilgotnos¢ naturalna: 12 %

- kat tarcia wewnetrznego: 29,0 °

- edometryczny modut Scisliwo$ci pierwotnej: 45000 kPa.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,0m. Podtoze gruntowe kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowo- wodne, w zwigzku czym projektowana inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia ~ Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdow posadowienia obiektow budowlanych.

Stan projektowany.

Zestawienie powierzchni i charakterystycznych parametrow inwestycji

taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 94 m2. W ponizszej tabeli przedstawiono
zestawienie projektowanych powierzchni.

Lp. Rodzaj zabudowy [m2]
1 | Nawierzchnia zjazdow 65
2 | Pobocze z kruszywa naturalnego 22
2 |Umocnienie skarp brukiem 7
RAZEM: 94

Diugos¢ projektowanego przepustu P1 wynosi 14 mb, a przepustu P2 9 mb (facznie 23 mb).
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24.2.

2.4.3.

24.4.

3.0.

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano zjazd z ulicy Diugiej na dziatke nr 30/5 oraz zjazd z ulicy Dtugiej na dziatke nr 30/3
0znaczong W miejscowym planie symbolem 004.KDD.

Zjazd na dziatke 30/5 zaprojektowano jako indywidualny o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Jezdnie zjazdu zaprojektowano o szerokosci 4,0 m, zatamania krawedzi
zjazdu i ul.Dtugiej wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=3,0m.

Zjazd na dziatke 30/3 zaprojektowano w uktadzie docelowym o parametrach skrzyzowania. Jezdnie
zaprojektowano o szerokosci 4,5m, zatamania krawedzi wyokraglono tukami kotowymi o promieniu
R=6,0m.

Na istniejacym kablu teletechnicznym zaprojektowano utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy
110 mm.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur zelbetowych o $rednicy 50 cm z betonu klasy C45/55,
klasa obcigzenia Il ( C ) — do 90kN/m. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamentach kruszywowych o
grubosci 20 cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego 0/31,5, D>5. Wiot i wylot
Scig¢ pod skosem 1:1, skarpy umocni¢ brukiem kamiennym o gr. 15 cm spoinowanym zaprawg
cementowa.

Przekrdj poprzeczny i podiuzny.

Pochylenie podiuzna zjazdu na dziatke 30/3 zaprojektowano od 2,0% do 3,0%, natomiast pochylenie
podiuzne zjazdu na dziatke nr 30/5 zaprojektowano od 0,5 do 2,0% Pochylenie poprzeczne
zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%, Pochylenie poprzeczne przy jezdni ulicy Dtugiej nalezy
dostosowac¢ do pochylenia podtuznego krawedzi jezdni.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje zjazdu indywidualnego na dziatke nr 30/5 oraz bitumiczng konstrukcje
zjazdu na dziatke 30/3. Konstrukcje zjazdu na dziatke 30/3 zaprojektowano jak dla ruchu KR2. Przepusty
drogowe zaprojektowano na fundamencie z kruszywa o grubosci 20 cm.

Konstrukcja zjazdu na dziatke 30/3:

warstwa Scieralna SMA 0/11 (SMA11) 4 cm
podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 (AC22P) gcm
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm

istniejacy nasyp budowlany zageszczony do Is=1,00

Konstrukcja zjazdu na dziatke 30/5:
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15¢cm

Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej nawierzchni. Wody opadowe zostang
odprowadzone do istniejacego rowu zlokalizowanego wzdtuz ulicy Dtugiej. Zgodnie z zapisami planu
miejscowego wody opadowe mogg by¢ odprowadzane do gruntu po ich oczyszczeniu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Na podstawie §12 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. nr 0,
poz.1800) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie wymienione
w ust.1 ww. 812 rozporzadzenia mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania. W §12
ust 1. wymienione sq miedzy innymi drogi krajowe, wojewodzkie oraz powiatowe klasy G.
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4.0.

5.0.

6.0.

1.0.

8.0.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na drodze gminnej, w zwigzku z powyzszym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, nie zachodzi koniecznos¢ dodatkowego oczyszczania wéd opadowych i
roztopowych przed odprowadzeniem ich do wéd lub do gruntu.

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie.

Rozbiorki.
Przewidziano zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja oraz rozbiérke umocnienia dna i skarp rowu
w miejscach projektowanych przepustow.

Sie¢ teletechniczna.

Istniejacq  sieC teletechniczng przechodzacg pod projektowanymi zjazdami przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicy 110 mm. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejacej sieci teletechnicznej. W miejscach zblizen do sieci prace ziemne prowadzi¢
recznie.

Sie¢ elektroenergetyczna.
Wykonanie zjazdu na dziatke 30/5 nie spowoduje zmniejszenia skrajni drogowej pod istniejgca linig
napowietrzna.

Wptyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢é odprowadzanych $ciekow .
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady powstate z rozbiérek nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢. Masy ziemne powstate z podciecia istniejace;
skarpy nasypu nalezy traktowac jako odpad. Masy ziemne nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejacego poziom hatasu nie ulegnie zwigkszeniu.

Wplyw inwestycji na istniejaca zielen.
Przewiduje sie zdjecie cze$ci humusu z terenu objetego inwestycjq .

Gospodarka masami ziemnymi.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu o ustawe o
odpadach.
Opis sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik
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Ja nizej podpisany oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

jedn.: Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), projekt budowlany pn.

»Budowa zjazdow z ulicy Dtugiej w Sopieszynie na dziatki nr 30/3 i 30/5”
Tom Il - BRANZA DROGOWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i
jest kompletny w celu jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. Adam Stypik
Projektant upr. nr POM/0294/PO0OD/11
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Tomasz Slusarz
Sprawdzajacy upr. nr POM/0094/PO0OD/12
w specjalnosci drogowej

Gdansk, kwiecien 2014r.
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FPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INVEYSIEROW BUDOWNICTWA

) jetojuniska 43/44
0 840 Gdansk, ul. Swigtojuds
?n Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna »
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Adam Stypik upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

II. Na podstawiec § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregopvej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kotobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
| 2 B A

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-CGW-3V1-CS6 *

Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 50 g/15, 80-394 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

® Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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POMORCKA OKREGOWA
IZBA L3ZYLIEA0W BUDOWAILTVA
810) 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
¢ Tel. 58-324-80-77
Fox 58.501-c4 o0 Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12.06.1983 r. w Ostrofece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okre koej Komisji Ewaliﬁkacyjnej
‘r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa IV 61/11
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Slusarz
81-384 Gdynia ul. Wiadystawa IV 61/11

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-08-01 do 20%5~EI?~31

1

POMORSKA OKREGOW A
Gdanisk 2014-07-04 t. |zp4 INAYNIEROW BUDOWNICT WA
80-369 Gdadsk, al, Masczypospalite] 4;155
Tel, 58=324=80=77, {ox 58-301-44-93
-3 -

FREEWODN|C oy

mgrinZ. Franciszek Rbgowicz
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UZGODNIENIA
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ul Przemysfows 10 '
B4-200 We oo
THB506721187
F+ABSRG77 4153

KRS 090003
NP G83-(K5-1T -84
Regon 1902 75504-noxen

Wejherowo 2015-03-27

UZGODNIENIE NR 318/D/2015

Przedmiot uzgodnienia: Budowa zjazdéw z ul. Diugiej dz.30/3, 30/5
w miejscowosci Sopieszyno

UWAGI:

Uzgodnienie jest wazne 2 |ata.

2. Wykonawca robdt winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemysiowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robot na 10 dni wezesniej,.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych,

Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowad jako czynne

{pod napieciem — mogace grozié porazeniem) | zachowad warunki bezpieczenstwa. Koszty
naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJ! w WEJHEROWIE na skutek
ewantualnych uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca.

4. W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elekiroenergetycznych prace ziemne wykonywad
recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowac zgodnie z norma SEP-E-004.
Zachowat min. 1m odleglosci projektowanych tras od fundamentdw stupdw linii napowietrznych i
kabli SMN-15 kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV. Na kable energetyczne krzyzujgce sie z
projektowang inwestycjg natozyd rury ostonowe.

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw robdét elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu.

7. Zabezpieczenie, ostonigcie istnigjace] sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztern i staraniem
inwestora ksztaltujacego teren.

8. Realizacja usunigcia ewentualnych kelizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA —= OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskigj 130.

9. Przestrzegac zachowania poprawnych odleglogci projektowanej zabudowy  od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisow podczas
prowadzenia robot i po ich zakonczeniu.

10. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejace] sieci elektroenergetycznej.

11. W planie BIOZ opisac sposob bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejacych sieci.

12. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA
bez sieci oswietlenia,

13. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow projektowych.

—_

Kopie afrzymuja;
3E6MMD afa Specialista

ds. Do entacji Energetyczne]

Stawomir Ifrasinsti
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-

Orange Polska S.A,

Dostarczanie | Serwis Usiug
Dziat Ewidencii | Zarzgdzanla Danymi
o Infrastrukiurze 8-

i raesmmm o 0 UZGODNIENIE Nr 19374/TODDROU/P/2015

Zz dnia 27-03-2015

Dot + Budowa zjazddw 7 ulicy DHugie] w Sopieszynie na dziatki nr 3003 1 30/5.

Przedlozony projekt uzgadnia slg na nastgpujacych warunkach:

1. lsinigjges sied telekomunikasyjna podziemng / napowielrzng, bedaca wilasnoscia Orange Polska,
Zaznaczona na mapie sytuacyjno — wysokosciowe| symbolem — TP.

2. Odhryte w trakeie prowadzenia prac, podziemne elamenty infrastruktury telekomunikacyjngj Orangs Polska
nie zinweantaryzowana geodezyjnie, nalezy zabezpieczydé i nigzwtocznia powiadomié Crange Polska, w celu
okreslania sposobu usuniscia kolizji,

Kontakt:
Pan Chudhke Mirostaw
tel, 059 84101 25

3. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystgpieniem do robdt, powolujge sie na numer przedmictowsgo pisma. Tryb | zasady
Zotoszenia dostepne g na stronia: www.oranga.pliwniozakonadzor, Wykanywania prac na sieci Qrange
Polska bez zatoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom scigania,
Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy. Pisme naleiy
kierowad na adres:

Crranga Polska

Chbstuga Techniczna Klienta w Qlsziynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Piakarnicza 1

80-126 Gdanhsk
tel. 58 623 31 3

e-mail ireneusz.nowicki @orange.com

4. Podcras prowadzenia prac:

» Ustala sig 1-metrows strefg ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej
prace zZiemne naledy prowadzic recznia, z 2achowaniem szczegdlne] ostroznoscl, przy
skreyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska zachowad odlegloscl wynikajace z
polskich i branzowych norm. Szezegdiowy przebieg | usyluowanie urzadzen w terenie nalezy
ustalié na podstawie przekopdw kontrolnych, patwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

« w razie odkrycia urzadzed telekomunikacyinych naledy je zabezpieczye przed uszkodzeniam |
osiadaniam  zieml, Skrzyvzowania | zblizenia naledy wykonad zgodnie 2 wymaganiami
Rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, & przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzerd na urzgdzeniach Orange Polska,
naleiy skontaklowad sie z pracownikiem Orange Polska wymignionym w punkeia 2,

+« przed rozpoczeciem prac ziemnyeh, ustalic glebokosc ulozenia podziemne) infrastruktury Crange
Polska metodg przekopu probnego. W szozegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzic pod
nadzorem pracewnika Orange Polska,

s« przy niwelag)i terenu doprowadzié do zachowania normalywne] glebokosal dla infrastruktury QPL,

o w omigjscach skrzyzowan, na infrastrukturze Orange Polska zastosowad ostonows, dwudzielne
rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska informuje, ze nie bedzie ponosic kosztdw przebudowi | poziomowania Swoich urzgdzen w
preypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projekiu,

6 Orange Polska, zobowigzuje Inwestora | Wykoenawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy
mozliwosé uszkodzenia naszych urzgdzed | powstania awarii sieci telekomunikacyjng] oraz pokrycia
wazelkich koszidw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjng) na skutek prowadzenia tych
prac,

Strona: 23



AS-PROJEKT

7. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z  14-dniowym
wyprzedzeniem - na adres podany w punkeie 3 ninigjszege pisma - wykonania  zadania do
odbioru technicznego w zakresie migjsc kolizyjnych z sieciami teletechniczniymi craz otrzymania
pisemnej akceptaci w formie protokotu cdbiomnu lub notatki stuzbowej.

8. Zg wzgledu na mozliwosc wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjne] na obszarze
abjetym projektem, ninigjsze Uzgodnienia waine jest 1 rok od daty jego wydania,

9. Uzgodnignie ninizjsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do caldw projekiowych.

bt ..__,—"M-'—'

o R ™
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84-200 Wejherowao, Osiedle Przyjain] 6

Urzad Gminy Wejherowo tel, (58)677 9742 fax, (58) 677 97 00

Referat Inwestycji i budownictwo@ug.wejherowe.pl 4%
Gospodarki Komunalnej 80}}‘? lat
EHIh:\' WFJH ERDA&C)
Wejherowo 08.04.2015
RIGK.720. 489 2015

Adam Stypik

AS- PROJEKT

ul. Kolobrzeska 50G/15

80-394 Gdansk

Po rozpatrzeniu na Gminnym Zespole Uzgodnien Dokumentacji w dniu
02.04.2015r. Pana wniosku z dnia 24.03.2015r. (data wpltywu 27.03.2015), Urzad
Gminy Wejherowo uzgadnia w zakresie branzy drogowej dokumentacje projektowa
p.t. ,, Projekt zjazdow z ulicy Dtugiej w Sopieszynie na dziatki 30/3 i 30/5”.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1) Adresat
2) RIGK a/a
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M /7 AS-PROJEKT Adam Stypik,
—2— [ | ulKolobrzeska 50G/15 80-334 Gdarisk, NIP: 984-013-81-59

fUVN ] tel (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61
PR o JEKT .~ biuro@asprojektnet  www.asprojektnet

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

Temat opracowania. | Budowa zjazdéw z ulicy Diugiej w Sopieszynie na dziatki nr 30/3 i
30/5.”

Dzialki 27, 3011 (obreb Sopieszyno)

Nazwa opracowania: | BRANZA DROGOWA Nr tomu: I

Urzad Guriay Wejherpwn
Relerat Imwestyesi 1t pralinky Bormamdisg
Ol I"r.rj-.i:..'ui fs, 3 2) '.'-.'-L'i|1|':|:'.n|

?ﬂl..‘\[:}fNIK DO LGNNI AN MY T
ne. REK 1401 §3 ALY

BRANZA DROGOWA

w specjainosci drogowej

Projektant mgr inz. Adam Stypik upr. nr POMIOZ94/POODIT1 /%/

, = T 4 upr. nr POMID0S4/PO00M2 _
Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosa drogowe] M

Gdansk 03.2015r.
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HATAD SMINY WEIHERMAUT

meteral Inweslyi Aotk

= f H F) LS
i A |[EGENDA:  Siwmes
L~ ’ — Proj. krawed? jezdni
- — e (Granica robot nawierzchniowych

Praj. krawedz pobocza

Praoj. rura osfonows dwudzieina
Praj. przepust

Praj. naw. biturmiczna

Froj. naw. z knuszywa

Praj. pobocze 2 kruszywa

Proj. umocnienia skarpy brukiem kamennym

[T~ PROJEKT ZJAZDOW Z ULICY DEUGIEJ W SOPIESZYNIE NA DZIAEK] 30/3 1 30/5.
HIRIS: DZIAEKI NR 27, 30/1 - OBREB SOPIESZYNO.
bl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branda: Drogowa Skala;
Stadium: Projekl budowlany 1:500
Prajehktant mgr inz, Adam Stypik Podpis: Ciata:
Lipr. POM/0294/PO00 1 W 032015
Spenarodd Dvogrea
AS-PROUEKT Adam Siypik _SE\.ri\':fzapepy: mgr inz, Tomasz Slusarz F&deis:l . _Nrrys B
Ll Kaotobrzeska 50G15 Upr. nr: POMID0SPOODM 2
30-394 Gdﬂl"lsk Byl nredst Dincracresa PSICEE =F SN (]W 2' 1
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POZWOLENIE WODNOPRAWNE
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STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo ul. 3-Maja 4 tel. 572 94 07, fax. 572 84 02 e-mail: srodowisko@powial, weiherowo.pl
Wejherowo, dn. 15.04.2015 1.

za swrotitym dowodem dorgczenia

085.6341.31.2015.F]

Miniejsza decyzja 5ML uﬂa.tume

i ia v
DECYZJA Wejherowo, dnia -?. -':}JTJ fgtﬁr;“ o

NR 0S-141/2015 == \ﬁ“‘ﬁg’?"
Franciszek Juj?:ah

Na podstawie art. 4 ust da, evt. Qust. 2 pkt 2, art. 122 ust, 1 pkt 3, art. 123 ust. 213, art. 127 ust. 3,
art, 128, art. 131, art. 135 pkt 3 i art, 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipea 2001 r. Prawo wodne (tekst jednoli-
ty Dz, Ul z 2015 r., poz. 469) oraz art. 104 i 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz, Uz 2013 ., poz. 267 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Adama Stypika, wiasciciela firmy AS-
PROJEKT Adam Stypik z Gdarska, wystgpujacego w imieniu Wojta Gminy Wejherowo, dziatajac
z upowaznienia Starosty Wejherowskiego,

orzeka sie:

1. Udzielié Gminie Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo, pozwolenia wodnoprawnego na
zmiang odcinka rowu drogowego na rurociagi-przepusty szt. 2, @ 50 em na dz. nr 27 i 30/1 (obreb So-
pieszyno) o dhugosei catkowite] 23,0 mb, ktére beds funkcjonowaly jako: zjazd na droge gminna
na dz. nr 30/3 (obrgb Sopieszyno) przepust 1 - o diugosel 14,0 m oraz jako zjazd na dz. nr 30/5 (obregb
Sopieszyno) przepust 2 — o dlugesei 9,0 m, we wsi Sopieszyno, gm. Wejherowo, o nastepujgcych
wspidtrzgdnych geograficznych ich posadowienia w ulkdadzie WGS 84:

przepust nr 1 (] A
wlot 54"32°55,49"N 18"14°26,91”E
wylot 54"32°55,32"N 18"14'26,15"E

przepust nr 2 i A
wlot 54°32°54,66"N 18°14°23,41"E
wylot 54°32°54,54"N 18°14°22,93"E

2. Zobowigzaé wnioskodawee do :
a8) utrzymywania w nalezytym stanie technicznym nowo wybudowanych rurociggdw (przepustow),
b) ponoszenia catkowite] odpowiedzialnodci prawnej i materialne] na rzecz osdb  trzecich
w przypadku niewlasciwe] eksploatacji wykonanych przepustdw.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wrzadzef wodnych
wygasa, jezeli zakiad nie rozpoczal wykonywania tych urzadzen w terminie 3 lat od dnia, w kidrym po-
zwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig ostateczne

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych koniecznych do jego re-
alizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trz,ec1ch przys{ugu_]acych wobec tych nieru-
chomoécei i urzadzen (art. 123 ust.2 ustawy Prawo wodne). :

Ninigjsza decyzja zostala opracowana na podstawie danych zawartych w opracowaniu: ,.Operat wodno-
prawny. Budowa zjazdow z ulicy Dtugiej w Sopieszynie na dz. n 30/3 1 30/5. Dziatki 27 i 30/1 (obreb So-

Stroma 1 =2
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pieszyno. ”, opracowany przez AS-PROJEKT Adam Stypik, ul. Kolobrzeska 50G/15, 80-394 Gdansk —
sporzadzil mgr inz. Adam Stypik.

Uzasadnienie

Adam Stypik wiasciciel firmy AS-PROJEKT Adam Stypik dziatajgcy jako pelnomocnik Wéjta Gminy
Wejherowo, wystapit z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na zamiang, na dziatkach
nr 271 30/1 (obrgb Sopieszyno) we wsi Sopieszyno, gm. Wejherowo, rowu drogowego na rurociagi (prze-
pusty) szt. 2, @ 50 em na dz. nr 27 i 30/1 (obreb Sopieszyno) o diugodei catkowitej 23,0 mb, z rur betono-
wych z przyezdtkami z bruku kamiennego na zaprawie betonowej .

Projektowane przepusty bgdg funkcjonowaly jako: zjazd na droge gminna (dz. nr 30/3 obregb Sopie-
szyno) o diugosei 14,0 m oraz jako zjazd na dzialkg budowlang (dz. nr 30/5 obrgb Sopieszyno) o dhugodci
9,0 m, we wsi Sopieszyno, gm. Wejherowo.

Koniecznos¢ zamiany rowu na rurociagi (przepusty) wynikla z potrzeby umozliwienia wjazdu na dro-
g¢ gminng i na dziatkg budowlang. Projektowane rurociagi (przepusty) posiadajg parametry pozwalajace
na przeprowadzenie wod ekstremalnych oraz umozliwiajg przeprowadzenie niezbednych zabiegéw kon-
serwacyjnych projektowanego urzadzenia wodnego.

Od decyzji ninigjszej stuzy Stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdarisku, za posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo + operat wodno prawny
@ Adam Stypik, AS-PROJEKT Adam Stypik, ul, Kolobrzeska 50G/15, 80-394 Gdansk

Do wiadomo#ei:
l. Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego Terenowy  Oddzial,

ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. F, Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
3. afa FI/F] 15042015

Zwalnia sig z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity
Dz U, 22014 r, poz. 1628 ze zmianami).

Strona2z2
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WYPIS | WYRYZ Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 26 maja 2014 r. Elekronicanic pedpisany prasz:
Jacak Zhagnicw Karpireki
Diata: 2014-05-26 16:03:59

Poz. 1983

UCHWALA NR XL/M477/2014
RADY GMINY WEJHEROWO

# dnia 23 kwietnia 2014 1,

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
Sopieszyna w gminie Wejherowo.

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity
Dz, U. 2013 r. poz. 594 z péiniejszymi zmianami)’, w zwigzko z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r,
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz ULz 2012 r, poz. 647 z pozniejszymi
zmianami) © - w wykonaniu uchwaly nr XIX/241/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 20 czerwea 2012 r,
w sprawle preystapienia do sporzadzenia zmiany migjscowego planu zagospodarowania preesirzennego dla
fragmentu Sopieszyna w gminic Wejherowo oraz uchwaly nr XXXVIILA19/2013 Rady Gminy Wejherowo
zdma 6 marca 2013 1. wsprawie zmiany uchwaly nr XIX/241/2012 Rady Gminy Wejherowo z dmia
20 czerwea 2012 1, w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu Sopicszyna w gminic Wejherowo,

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastepuje:

§1.1. Na podstawie art. 20 ust. | ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz U .z 20121, poz. 647 z poZnigjszymi zmianami) stwierdza sig, Ze projekt zmiany
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Sopieszyna w gminic Wejherowao,
ni¢ narusza ustalen Studium uwarunkowan 1 Kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo
uchwalonego uchwata Nr XXXIII331/2009 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 lipca 2009 «. 7 poZnigjszymi
Zmianami.

2. Rozstrzyga si¢ o sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do projektu zmiany migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Sopieszyna w gminie Wejherowo, zgodnie z zalacznikiem nr
2 do ninigjszej uchwaty.

3. Rowstrzyga sig o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  dla fragmentun Sopieszyna w gminie Wejherowo, inwestyeji 7 zakresu  infrastrukiury
technicznej, ktdre naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z zalacznikiem nr
3 do niniejszej uchwaly.

4. Uchwala si¢ ¥rmiang miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla fragmentu Sopieszyna
w gminie Wejherowo — zwang dalej planem.

5. Plan obejmuje wschodnig czgsé Sopieszyna, potozong po polnocne) 1 po potudniowe) stromie ul, Diugie),
o powierzchni ok. 40,62 ha. Granice obszaru objetego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1 : 2000,
stanowiacym zalacznik nr | do niniejszej uchwaly.

Dz U, 72003 r. poz. 645, poz, 1318, 7 2004 ¢, poz. 379
DU 22012 v poz. 951, poz. 1445, 2 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238, 2 2014 r. poz. 379
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§ 2. Zatgcznikami do niniejszej uchwaly sa:
1) rysunek w skali 1:2000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly;

2) rozstrzygnigcie Rady Gminy Wejherowo o sposobie rozpatrzenia uwag zlozonych do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Sopieszyna w gminie Wejherowo,
stanowigce zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaty;

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu Sopieszyna w gminie Wejherowo, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich [inansowania, stanowigce zalgcznik
nr 3 do niniejszej uchwaty.

§ 3. 1. Ustalenia planu zawarte sa w czesci tekstowej - niniejszej uchwale 1 w czescel graficznej — na rysunku
planu w skali 1: 2000, stanowigcym zalacznik nr 1 do ninigjsze] uchwaty

2. Czesd tekstowa uchwaly sklada sie z nastepujgcych rozdziatow:
1) Rozdzial | — Przepisy ogolne;
2) Rozdzial 2 — Ustalenia ogolne, dotyczace calego obszaru objetego planem;

3) Rozdzial 3 — Ustalenia szczegolowe — karty terendow, obowigzujace dla poszczegolnych terendw
wydzielonych liniami rozgraniczajacymi;

4) Rozdzial 4 — Przepisy koncowe.

Rozdzial 1.
PRZEPISY OGOLNE.

§4. 1. Na rysunku planu wyrozniono tereny elementarne o roznym przeznaczeniu lub roznveh zasadach
zagospodarowania. Kazdy wydzielony teren elementarny jest oznaczony na rysunku planu oraz w tresci
uchwaly nastepujaco:

1) tereny komunikacji:

a)poz. 1. numer trzycyfrowy, skladajacy si¢ z kolejnego numeru terenu, jedno lub dwucyfrowego
poprzedzonego cyfra .07, lub ,,007,

b) poz.2. symbol literowy oznaczajacy przeznaczenie terenu, opisane w karcie danego terenu zawartej
w§17;

2) tereny, nie bedace terenami komunikacji:
a) poz. 1. kolejny numer terenu,

b) poz.2. symbol literowy oznaczajacy przeznaczenie terenu, opisane w karcie danego terenu zawarte] w
§ 16.

2. Dla kazdego terenu elementarnego obowigzuja rownoczesnie ustalenia ogdlne i ustalenia szczegotowe.
3. Ustalenia ogolne okreslajg:

1) definicje pojec¢ uzywanych w planie - zawarte w § 5 niniejszej uchwaty;

2) zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego - zawarte w § 6 niniejszej uchwaly:

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego — zawarte w § 7 ninigjszej uchwaky;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1zabytkow oraz dobr kultury wspolczesne) - zawarte
w § 8 niniejszej uchwaly;

5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych - zawarte w § 9 ninigjszej
uchwaly;

6) ustalenia dotyczgce granic 1 sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenow gorniczych a takze obszarow szezegolnego
zagrozenia powodzia oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — zawarte w § 10 ninigjszej uchwaty:
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7) szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia wich uzytkowaniu - zawarte
w § 11 niniejszej uchwaly;

8) szczegdlowe zasady 1 warunki scalenia i podziatu nieruchomosci — zawarte w § 12 niniejszej uchwaty;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji - zawarle w § 13 niniejszej uchwaly;

10) zasady modernizacji, rozbudowy 1budowy systemow infrastruktury technicznej — zawarle
w § 14 niniejszej uchwaly;

11) ustalenia dotyczgce sposobu iterminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzania 1uzytkowania
terendow — zawarte w § 15 niniejszej uchwaly.

4. Ustalenia szczegolowe planu  dla  terendw nie bedacych terenami  komunikacji  zawarle sg
w § 16 ninigjsze] uchwatly i okreslaja:

1) przeznaczenie terenu:
2) parametry 1 wskazniki zagospodarowania terenu;
3) parametry ksztaltowania zabudowy;

4) szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtyvm zakaz
zabudowy;

5) zasady obstugi komunikacyjnej;
6) zasady obstugi infrastruktury technicznej;

7) wysokos¢ stawki procentowej, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, na podstawie ktorej ustala si¢ jednorazowa oplate z tytulu wzrostu wartosci nieruchomeosci
na skutek uchwalenia planu.

5. Ustalenia szczegolowe planu dla terenow bedacych terenami komunikacji zawarte sa w § 17 ninigjszej
uchwaly i okreslaja:

1) przeznaczenie terenu;
2) parametry, wyposazenie, dostgpnosc;
3) szczegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;

4) wysokos¢ stawki procentowej, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, na podstawie ktorej ustala si¢ jednorazowa optate z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
na skutek uchwalenia planu.

6. Ustalenia graficzne zawarte sa na rysunku planu, stanowiacym zafacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
Nastgpujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granice 1 zasady zagospodarowania terenow:
a) granice obszaru objetego planem:

b) linie rozgraniczajace tereny elementarne oroznym  przeznaczeniu lub  réznych  zasadach
zagospodarowania;

¢) linie wydzielen wewngtrznych;

d) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego:

a) otulina Trojmiegjskiego Parku Krajobrazowego — caty obszar objety planem;
3) przeznaczenie terendw elementarnych:

a) MN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) MU - teren zabudowy mieszkaniowo — ustugowej;

¢) RM — teren zabudowy zagrodowej;
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d) ZK- teren zieleni naturalnej;

e) W —teren infrastruktury technicznej — wodociagi;
f) KDD — teren drog publicznych — droga dojazdowa;
2) KDW — teren drog wewnetrznych;

4) szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu (rejony wydziclen
wewnetrznych):

a) ZW — zadrzewienia;

b) ITE — pas techniczny linii energetycznej 15 kV;

¢) ITW — pas techniczny wodociagu;

d) ITM — pas techniczny rowdw melioracji wodnych szezegotowych;

¢) ITR — pas techniczny rowdw melioracyjnych i odwodnieniowych;

) ITG — strefa kontrolowana istnicjacego gazociggu wysokicgo cignienia Dn 200;
5) oznaczenia inne:

a) teren objety Migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo oraz zmiana
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowy Dwor Wejherowskl oraz
fragmentu ws1  Sopieszyno pod trasg gazociagu Dn 700 wraz zurzadzeniami infrastruktury
towarzyszacej, uchwalony uchwata nr V1/456/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca 2011 r.-
wylaczony z planu;

) oznaczenia informacyjne, nie bedace ustaleniami planu:
a) las w otoczeniu obszaru objetego planem;
b) gazociagi wysokiego cisnienia: Dn 200 — istnicjacy, Dn 700-projektowany;
¢) rowy melioracyjne w obrebie drog.

7. Z ustalen planu wylaczony jest teren objety Migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wejherowo oraz zmiang micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Nowy Dwor Wejherowski oraz fragmentu wsi Sopieszyno pod trasg gazociagu Dn 700 wraz z urzadzeniami
infrastruktury towarzyszacej, uchwalony uchwata nr VI/456/2011 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 marca
2011 r.

Rozdzial 2. )
USTALENIA OGOLNE

§ 5. Uchwala si¢ nastepujace definicje pojeé uzywanych w planie:

1) dach dwuspadowy: dach, ktérego podstawowym ukladem jest dach dwuspadowy (dach o dwdch
przeciwleglych potaciach potaczonych kalenica) z dopuszcezeniem roznych kierunkow i wysokosei;

2) infrastruktura techniczna : sieci iobiekty infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wode, cieplo, gaz,
odprowadzenia $ciekéw  sanitarnych, wodd opadowych 1roztopowych (w tym zbiorniki retencyjne),
melioracji, elektroenergetyki (w tym urzadzenia wykorzystujace energie wiatru do 5 kW na jednej dziatce
budowlanej oraz urzadzenia wykorzystujace energie stoneczng i ziemi na zaspokojenie potrzeb wlasnych
mwestora), wszelka infrastruktura telekomunikacyjna;

3) intensywnos¢ zabudowy: zgodnie z ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym;

4) linie rozgraniczajgce: linie bedace granica pomigdzy terenami elementarnymi o roznyvm przeznaczeniu lub

roznym sposobie zagospodarowania, opisane innym symbolem cyfrowo- literowym;

5) linie wydzielen wewngtrznych : linie wydzielajace rejony o ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu
w obrebie terenu elementarnego, opisane dodatkowym symbolem literowym;

6) meprzekraczalne linie zabudowy : linie oznaczone na rysunku planu, okreslajace najmniejsza dopuszczalng
odleglos¢ plaszezyzny elewacji nowo realizowanego budynku od linii rozgraniczajacej terenu; linia ta
nie dotyczy: logii, balkonow, wykuszy , dachow, wysunietych poza obrys budynku oraz elementow wejsc
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do budynkow (schodow, podestow, pochylni dla niepelnosprawnych i zadaszen) - o glebokosci do 1,2 m
oraz: chodnikow, parkingow, dojazdow, infrastruktury technicznej, przy zachowaniu wymogow przepisow
odrebnych;

7) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodéw w garazach, wiatach, w budynkach oraz na
powierzchni terenu;

8) nosnik reklamowy reklamowy: urzadzenie wraz z konstrukcja nosna i zamocowaniami, shizace do
prezentacji reklamy, nie bedgce znakiem w rozumieniu przepisoéw odrgbnych ani znakiem informacyjnym;

9) nosnik informacyjny: urzadzenie wraz z konstrukcja nosna i zamocowaniami, stuzace do prezentacji
informac;ji;

10) powierzchnia zabudowy: powierzchnia rzutu pionowego maksymalnych zewnetrznych krawedzi budynku
i wiat na powierzchnig terenu (z uwzglednieniem czgéci podziemnych wystajacych ponad powierzchnig
terenu); do powierzchni zabudowy nie wlicza sig: powierzchni  elementow drugorzednych np.
schodow zewngtrznych — nie obudowanych, ramp zewngtrznych, daszkow, markiz, wystgpow dachowych,
oswictlenia zewngtrznego, balkonow, powierzchni zajmowane] przez wydzielone obickty pomocnicze (np.
szklarnie, altany o konstrukcji drewnianej);

11) przepisy odrgbne: nalezy przez to rozumiec przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw;
12) rysunck planu: rysunek w skali 1 : 2 000, stanowigcy zatacznik nr 1 do ninigjsze) uchwaly;

13) teren elementarny: teren wydziclony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem
cyfrowo - literowym zgodnie z rysunkiem planu, dla ktorego obowiazujace przeznaczenie podano w karcie
danego terenu zawartej w § 17 lub w § 18;

14) powierzchnia terenu biologicznie czynna: teren z nawierzchnia ziemna urzadzona w sposob zapewniajacy
naturalna wegetacje, a takze 50% powierzchni tarasow i stropodachow z taka nawierzchnia, o powierzchni
nie mniejszej niz 10 m2, oraz woda powierzchniowa na tym terenie;

15) teren zadrzewien: teren istnigjgcych drzew ikrzewdw; teren wlicza sig do powierzchni terendow
biologicznie czynnych w obrebie dziatek budowlanych lub terenu objgtego inwestycja;

16) ustawa: nalezy przez to rozumie¢ ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z péZnigjszymi zmianami);

17) wskaznik zabudowy: wskaznik okreélajacy maksymalng dopuszczalng wielkosé powierzchni zabudowy
(rozumiang wedtug definicji podanej w pkt 10) w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej lub terenu
objetego inwestycja;

18) wysokosé zabudowy: odnosi sie do budynkow, w rozumieniu przepisow odrgbnych;

19) zagospodarowanie tymczasowe: nalezy przez to rozumie¢ sposob wykorzystania, urzadzenia terenu
i uzytkowania terenu inne niz przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas okreslony (). do czasu
zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

20) zakaz zabudowy: odnosi si¢ do zakazu lokalizacji budynkow 1 wiat.
§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego.
1. Zasady lokalizacji obiektow 1 nosnikow reklamowych i1 informacyjnych:

1) w terenach zabudowy zagrodowej (RM), mieszkaniowe] jednorodzinnej (MN) iw terenach zabudowy
mieszkaniowo - ustugowej (MU) ustala si¢ mozliwosc lokalizacji nosnikow reklamowych 1 informacyjnych
wolnostojacych oraz umieszczonych na budynkach o powierzchni tablicy do 2,00 m2; lokalizacja
obiektow 1 nosnikow reklamowych 1 informacyjnych z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy;
dopuszcza sig jeden obickt opisany powyzej na jednej dzialce budowlanej;

2) w terenach drog publicznych (KDD), drog wewngtrznych (KDW) 1 pasow technicznych oznaczonych na
rysunku wyklucza sig mozliwosc lokalizacji nosnikow reklamowych.

2. Zasady lokalizacji ogrodzef:

1) ustala sie wymog stosowania ogrodzen azurowych co najmniej powyzej 0.6 m od poziomu terenu;
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2) faczna powierzchnia przeswitéw musi wynosi¢ co najmniej 50% powierzchni azurowej czesci ogrodzenia
zawartej migdzy shupami;

3) wyklucza sie stosowanie ogrodzen prefabrykowanych betonowych petnych (nie dotyezy podmurdwek do
wysokosci 0,6 m od poziomu terenu);

4) w ogrodzeniach uwzgledni¢ otwory umozliwiajacych migracje drobnej zwierzyny.

3. W obszarze objetym planem, w terenach zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (MN) i w terenach
zabudowy mieszkaniowo — uslugowej (MU), ustala si¢ lokalizacje jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na jednej dzialce budowlanej;

4. Na obszarze objetym planem obowiazuja zasady ksztaltowania zabudowy podane dla poszezegolnych
terenow wydzielonych liniami rozgraniczajacymi w § 16 niniejszej uchwaty.

§ 7. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

I. Caly obszar objety planem polozony jest w granicach otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dla
obszaru Trojmigjskiego Parku Krajobrazowego obowigzuje uchwata nr 143/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa
Pomorskiego w sprawie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na catym obszarze objetym planem wyklucza
si¢ lokalizacjg przedsigwzigc negatywnie wplywajacych na chroniona przyrode Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego.

2. W sgsiedztwie obszaru objetego planem polozone sa:

1) Tréjmiejski Park Krajobrazowy — granica przebiega wzdhuz poludniowo - zachodniej granicy obszaru
objetego planem;

2) Obszar PLH220020 ,,Pelcznica™ — granica przebiega ok. 350 m na poludniowy zachod od granicy obszaru
objetego planem;

3) Obszar PLH 220016 ,,Biata™- granica przebiega wzdhiz pdlnocnej granicy obszaru objetego planem.

3. Caly obszar objety planem polozony jest w granicach Glownego Zbiornika Waod Podziemnych Nr
111 .,Subniecka Gdanska™ W zakresie ochrony wod powierzchniowych i podziemnych:

1) wyklucza sie magazynowanie, skladowanie odpadow i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego
podloza i izolacji wykluczajace] mozliwosc przenikania zanieczyszezen do gruntu;

2) wody opadowe iroztopowe zparkingow nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej, rowow
melioracyjnych, lokalnych zbiornikéw wodnych lub do gruntu; przed wprowadzeniem wod do odbiornika
wody oczyscié z substancji ropopochodnych 1 osadéw, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Dla obszaru obj¢tego planem ustala sig:

1) nakaz stosowania rozwigzan technicznych, technologicznych 1 organizacyjnych gwarantujacych
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami srodowiska;

2) poziom emisji hatasu jak dla terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;;

3) zakres ucigzliwoscl dla srodowiska z racji poszezegdlnych funkeji winien by¢ bezwzglednie ograniczony
do granic obszaru, do ktérego inwestor posiada tytul prawny, a znajdujace si¢ na nim pomieszczenia na
pobyt ludzi muszg by¢ wyposazone w techniczne srodki ochrony przed ucigzliwosciami;

4) dla prowadzonej] dzialalnosci ustala sie wymog spelnienia obowigzujacych przepisow szezegilnych
ochrony srodowiska (w tym w zakresie ochrony wod powierzchniowych 1 podziemnych oraz hatasu);

5) przy realizacji ustalen planu nalezy zapewni¢ ochrong siedlisk i stanowisk chronionych gatunkow, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa dotyczacymi ochrony gatunkowej: dzike wystepujacych roslin
objetych ochrona, dziko wystgpujacych zwierzat objetych ochrona, dziko wystgpujacych grzybow objetych
ochrong.

5. Ustala si¢ wymog =zachowania zadrzewien wystepujacych wrejonach wydzielen wewngtrznych
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZW ( z dopuszczeniem cigé sanitarnych), teren wlicza si¢ do
powierzchni terenow biologicznie czynnych w obrgbie dzialek budowlanych. W wydzieleniach tych ustala sig
zakaz lokalizacji budynkow, wiat, miejsc postojowych, drog wewnetrznych.
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6. Zasady zachowania réwnowagi przyrodniczej oraz prawidtowych warunkéow zycia zostaly okreslone
w § 14 niniejszej uchwatly oraz zawarte w kartach terenow w § 16 1w § 17,

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz dobr kultury wspélczesnej.

1. Na obszarze objetym planem nie wystepuja tereny ani obiekly podlegajace ochronie prawnej na
podstawie art. 7 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami.

2. Obszar planu potozony jest w strefie ochrony ekspozycji zespotu dworsko — folwarcznego i zabytkowego
ukiadu wsi Sopieszyno (potozonych po zachodniej stronie obszaru objetego planem). Na obszarze tym ustala
si¢g nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy stanowigce kontynuacje tradycji budowlanych Kaszub
Potnocnych i Srodkowych:

1) poziom posadowienia parteru w rejonie glownego wejscia do budynku maksimum 1 m n.p.t;
2) stosowanie w elewacjach kolorow pastelowych (stonowanych);

3) zasady ksztaltowania zabudowy dla poszczegolnych terenow wedlug w ustaleniach szczegolowych
zawartych w § 16

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb kszatltowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza si¢ obszarow przestrzeni publiczne] w rozumieniu Ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Wejherowo.,

2. Na obszarze objetym planem przestrzen publiczna moga stanowi¢ tereny oznaczone na rysunku planu
symbolami: 001.KDD, 002.KDD, 003.KDD, 004. KDD.

3. Wymagania w zakresic zasad zagospodarowania tych terenéw podano w kartach terenow zawartych
w17,

§ 10. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéow lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow , w tym terenow gorniczych, a takie obszarow
szczegOlnego zagrozenia powodzia oraz zagroZzonych osuwaniem si ¢ mas ziemnych.

1. Dla obszaru objgtego planem nie maja zastosowania przepisy art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.
0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz U, z 2013 r. poz. 1205 ze zm.).

2. Obszar objety planem lezy w otulinie Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego — obowiazuja ustalenia
podane w § 7 ust.1.

3. Na obszarze objetym planem nie wystgpuja:

1) tereny gornicze ani tereny udokumentowanych ztoz kopalin;
2) tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi.

§ 11. Szczeg 6 Ine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu.

1. Zainwestowanie 1 uzytkowanie istniejace w dniu wejscia w zycie niniejszego planu uznaje sig za zgodne
z planem, chyba Ze ustalenia szczegolowe stanowiz inaczej. W odniesieniu do isinigjacych budynkow
niezgodnych z ustaleniami niniejszego planu ustala sie: dopuszcza sie rozbudowe inadbudowe budynkow
istnigjgcych w dniu uchwalenia planu, w sposob zgodny z ustaleniami planu.

2. Wzdluz napowietrznej linii energetycznej srednmiego mnapiecia 15kV wyznaczono rejon wydzielen
wewngtrznych - pas techniczny linii energetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem ITE, o lacznej
szerokosci 14 m (to jest po 7m w kazda strong od osi linii). W pasie technicznym obowigzuja ograniczenia dla
wysokoscl obiektow 1drzew oraz dla lokalizac)i obiektow na staly pobyt ludzi, warunki ich lokalizacji

wymagaja ustalenia z wlasciwym gestorem sieci energetycznej. Pas techniczny i ograniczenia nie obowiazuja
po skablowaniu linii.

3. Przez polnocna czegsc terenu przechodzi sie¢ wodociggowa. Wrzdhuz sieci wodociagowej wyznacza si¢
rejon wydziclen wewngtrznych - pas techniczny wodociagu oznaczony na rysunku planu symbolem [TW,
o facznej szerokosci 4 m, tj. po 2 m od osi istnicjacego wodociagu. W pasie technicznym ustala si¢:

1) zakaz lokalizacji budynkow,
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2) zakaz nasadzen drzew,
3) wymog zapewnienia dostgpnosci do wodociagu,
4) przy utwardzaniu nawierzchni zastosowanie materiatow rozbieralnych.

4. Wzdluz rowow melioracji wodnych szezegdlowych wyznaczono rejon wydzielen wewnetrznych - pas
techniczny rowow melioracji wodnych szczegdtowych, oznaczony na rysunku planu symbolem ITM. W pasie
technicznym ustala sig:

1) wymog zachowania rowow,
2) wymog konserwacji 1 wlasciwego utrzymania przeplyw wad,
3) wymog zapewnienia dostepu do rowu minimum z jednej strony,

4) dopuszcza sie odcinkowe skanalizowanie rowow do celow komunikacji, pod warunkiem zachowania
przeplywu wod,

5) obowiazuje zakaz grodzenia rowow 1 nieruchomoser przyleglych w odleglosci 2,0 m od brzegu,

6) przez pas techniczny dopuszeza sig wjazdy 1wejscia na przylegle dzialki budowlane pod warunkiem
spetnienia wymogow podanych powyzej,

7) rowy i tereny bezposrednio do nich przylegle podlegaja przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne,

5. Wzdhuz istnicjacych 1 projektowanych rowow melioracyjnych 1 odwodnieniowych odprowadzajacych
wody opadowe iroztopowe wyznaczono rejon wydziclen wewngtrznych - pas techniczny rowow
melioracyjnych i1 odwodnieniowych - oznaczony na rysunku planu symbelem ITR. W wyznaczonym pasie
technicznym ustala sig:

1) wymog zachowania rowow,

2) wymog konserwacji i wlasciwego utrzymania zapewniajacego przeplyw waod,

3) wymog zapewnicnia dostgpu do rowu minimum z jednej strony,

4) zakaz grodzenia rowow i nieruchomosci przyleglych w odleglosci 2,0 m od brzegu,
5) dopuszcza sig skanalizowanie rowu pod warunkiem zachowania przeplywu waod,

6) przez pas techniczny dopuszcza sig wjazdy iwejscia na przylegle dzialtki budowlane pod warunkiem
spetnienia wymogow podanych powyze;.

6. Wzdhuz istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia Dn 200 (przebiegajacego poza obszarem objetym
planem) obowiazuje strefa kontrolowana (o szerokosci 20m od osi gazociagu Dn 200), oznaczona na rysunku
planu symbolem ITG. W strefie kontrolowanej obowiazujg przepisy odrgbne dotyczace sieci gazowych.

§ 12. Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci.

1. Na obszarze objetym planem nie wyznacza sie obszarow scalania 1ipodzialn nieruchomosci
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity
Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pdzn. zimmianami).

2. Na obszarze objetym planem dopuszcza sig¢ podziat dziatek majacy na celu wydzielenie dziatek
budowlanych wedtug nastepujacych zasad:

1) podzial dzialek nie moze naruszac¢ linii rozgraniczajacych terendw elementarnych wyznaczonych na
rysunku planu;

2) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dzialek budowlanych dla poszczegolnych terendow podano
w kartach terenow zawartych § 16; minimalne powierzchnie dzialek nie dotycza wydzielen na potrzeby
poprawy warunkow zagospodarowania przylegltych dziatek iterendw, oraz dzialek na funkcje
infrastruktury 1 komunikacji (drog);

3) dopuszcza sie laczenie wydzielonych dzialek 1 ich nowy podzial wedlug zasad podanych powyie).

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji.
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1. Na obszarze objetym planem uktad drog publicznych tworza:

1) istniejaca droga gminna — ul. Dluga, oznaczona na rysunku planu symbolem 001.KDD, dla ktorej zasady
modernizacji i rozbudowy podano w ustaleniach szczegdlowych zwartych w § 17 ust.1;

2) istniejaca droga gminna — ul. Sosnowa, oznaczona na rysunku planu symbolem 002.KDD, dla ktorej zasady
modernizacji i rozbudowy podano w ustaleniach szczegotowych zwartych w § 17 ust. 2;

3) projektowana droga gminna, potaczona z ul. Sosnows, oznaczona na rysunku planu symbolem 003.KDD,
dla ktorej zasady modernizacji i rozbudowy podano w ustaleniach szczegotowych zwartych w § 17 ust.3;

4) projektowana droga gminna, polaczona obustronnie z ul. Diuga, oznaczona na rysunku planu symbolem
004 KDD, dla ktorej zasady modernizacji 1rozbudowy podano w ustaleniach szezegélowych zwartych
w § 17 ust. 4.

2. Wewngetrzny uklad komunikacyjny tworza drogi wewnetrzne, oznaczone na rysunku planu symbolami:
005.KDW, 006.KDW, 007.KDW, 008 KDW. 009.KDW, 010.KDW. 011.KDW, 012KDW, 013.KDW,
014.KDW, dla ktorych zasady modernizacji irozbudowy podano w ustaleniach szczegdlowych zwartych
w§17ust. 5-7.

3. Na obszarze objetym planem dopuszcza sig przebieg i wydzielenie drég wewnetrznych wedlug zasad
podanych w kartach terenow zawartych w § 16.

4, Ustala si¢ nastgpujace zasady dotyczace zapewnienia migjsc postojowych i sposobu ich realizacji:
1) ustala si¢ minimalne wskazniki zaspokojenia potrzeb w zakresie miejsc postojowych:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 1mieszkania w budynkach wustugowych: 1 migjsce na
| mieszkanie;

b) ushugi:
- handel: 2 miejsca postojowe na 40 m2 powierzchni sprzedazy,
- gastronomia: 1 miejsc postojowych na 10 m2 powierzchni sali gastronomicznej;
- hotele i pensjonaty: 4 miejsca postojowe na 10 migjsc noclegowych,
- inne ustugi: 1 miejsce postojowe na 40m2 powierzchni uzytkowej obiektu,

-oraz dodatkowo dla kazdej funkeji: 1 miejsce postojowe do 3 0sdb zatrudnionych, 2 miejsca
postojowe do 6 0sob zatrudnionych 1 odpowiednio proporcjonalnie dla wigkszej liczby zatrudnionych;

c) zabudowa zagrodowa: | miejsce postojowe na | mieszkanie, w przypadku prowadzenia dzialalnosci
agroturystycznej dodatkowo 1 miejsce postojowe/ 1 pokdj goscinny;

2) obowigzuje realizacja migjsc postojowych w granicach dziatki lub posesji przynaleznej do budynku;

3) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istmiejgcych obiektow, atakZze zmiana sposobu uzytkowania
isiniejagcych lokali i budynkow, wymaga zaspokojenia potrzeb w zakresie miejsc postojowych, zgodnie
z zasadami ustalonymi w niniejszym uslepie.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej.
1. Ustala si¢ nastgpujace zasady lokalizacji infrastruktury technicznej:

Iyna calym obszarze objetym planem dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej, atakie
przebudowe, rozbudowe sieci i urzadzen istniejacych, wedlug nastepujacych zasad:

a)w liniach rozgraniczajgcych drog publicznych i wewnetrznych po uzgodnieniu projektowanego
przebiegu z zarzadceg drogi / wlascicielem gruntu;

b) w innych terenach w wypadku braku mozliwosci prowadzenia sieci w miejscach podanych w lit. a);

2) wlasciciele dzialek, przez ktore przechodza sieci infrastruktury technicznej lub znajduja si¢ obiekty
infrastruktury technicznej, zobowigzani sa do umozliwienia statego dostgpu do tych urzadzen stuzbom
technicznym, celem prowadzenia ich konserwacji.

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady wyposazenia terenow w sieci iurzadzenia infrastruktury technicznej
w zakresie zaopatrzenia w wodg:
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1) zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej;

2) jako rozwigzanie tymczasowe to jest do czasu realizacji sieci wodociggowej dopuszeza sig zaopatrzenie
w wode do celow pitnych z indywidualnych uje¢ wody;

3) glowne elementy modernizacji, rozbudowy i przebudowy systemu wodociggowego:

a) budowa mnowych odcinkéw sieci  wodociagowe] w systemie pierScieniowo —  promienisiym
z zachowaniem zasad lokalizacji jak w ust. 1;

b) uktad musi zapewni¢ ciggla dostawe wody pitne] odpowiedniej jakosci wszystkim odbiorcom
korzystajacym z gminnego sysiemu dystrybucji wody, zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia
do sieci wodociggowe] wydanymi przez wlasciwego gestora;

¢) przy planowaniu sieci wodociagowej nalezy uwzglednié przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

3. Ustala si¢ nastepujace zasady wyposazenia terenow w sieci 1urzadzenia infrastruktury technicznej
w zakresie odprowadzenia sciekdw sanitarnych:

1) odprowadzenie $ciekow komunalnych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej;

2) etapowo, do czasu wybudowania zbiorcze] kanalizacji sanitarnej dopuszcza sic stosowanie szezelnych
zbiornikow bezodplywowych;

3) scieki technologiczne nalezy podczyszcza¢ na urzadzeniach podczyszezajacych inwestora stosownie do
wymogow obowigzujacych w tym zakresie norm i przepisow oraz wymogow gestora sieci kanalizac)
sanitarnej lub oczyszczalni scickow odbierajacej scieki.

4. Ustala si¢ nastgpujace zasady odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
1) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

a)z drog publicznych iwewngtrznych do kanalizacji deszczowej w tych drogach, do gruntu, wod
powierzchniowych i rowow;

b) z dachow budynkéw: na teren dziatek budowlanych lub terenu objety inwestyeja;

c) z placow i parkingdw na terenach dzialek budowlanych: na teren dzialek budowlanych lub terenu objety
inwestycja, do kanalizacji deszczowej, do ciekdw, zbiornikow wodnych, do gruntu; wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika oczysci¢ z zanieczyszczen iosadow zgodnie z przepisami odrgbnymi;
obowiazuje lokalizacja urzadzen podczyszezajacych na dzialce inwestora;

d) wody opadowe iroztopowe zterendw drog publicznych i wewnetrznych przed odprowadzeniem do
gruntu i wod powierzchniowych wymagaja oczyszezenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2) wyklucza si¢ odprowadzenic wod opadowych iroztopowych z terendw o uzytkowaniu powodujgeym
zanieczyszczenie bezposrednio do  gruntu, do suchych rowdéw melioracyjnych lub do  wod
powierzchniowych bez oczyszczenia.

5. Ustala si¢ nastgpujace zasady modernizacji, rozbudowy i1budowy sysiemu zaopalrzenia w energie
elektryczna:

1) do obstugi obszaru objetego planem obowiazuje rozbudowa linii energetycznych sredniego napigeia 15 kV
oraz budowa stacji transformatorowych 15/0.4 kV w zakresic niezbgdnym do zaopatrzenia w energic
elektryczna;

2) budowe sieci sredniego napiecia 1 niskiego napigcia nalezy realizowac:

a)w lmiach rozgraniczajgcych ulic, dojazdow 1ciagow pieszych, po uzgodnieniu projektowanego
przebiegu z odpowiednim zarzadca drogi/ wlascicielem terenu;

b) na innych terenach na warunkach wynikajacych ze szeczegdtowych uzgodnien na etapie projektowania;

3) dopuszcza si¢ budowg nowych stacji transformatorowych na terenach przeznaczonych pod zabudoweg,
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MU, RM;

4) na obszarze objetym planem dopuszcza si¢ lokalizacje elektrowni wiatrowvych, produkujacych energie dla
potrzeb wlasnych inwestora, przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
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a) brak negatywnego oddzialywania na obszar chroniony, jakim jest Tréjmiejski Park Krajobrazowy;

b) poziom hatasu w odlegtosci maksymalnie 20m od miejsca usytuowania elekirowni wiatrowych nie moze
przekroczy¢  standardow  jakosci srodowiska przewidzianych dla  zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;

c) wysokos¢ elektrowni wiatrowej (liczona jako suma wysokosci wiezy 1 dlugoscei $migla) nie wieksza niz
4m ponad maksymalna wysoko$¢ zabudowy, ustalona w ustaleniach szczegétowych dla terendow
elementarnych.

6. Ustalenia dotyczgce zaopalrzenia w gaz: zaopalrzenie w gaz z indywidualnych Zrodet lub z gazowej sieci
rozdzielczej, po jej zrealizowaniu.

7. Zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych zrodel, spetniajacych normy ochrony srodowiska.

8. Gospodarka odpadami: odpady komunalne po segregacji zwywozem do wlasciwego Zakladu
Zagospodarowania Odpadow, zlokalizowanego poza granicg obszaru objetego planem. Regulamin gospodarki
odpadami komunalnymi stalymi i plynnymi oraz utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Wejherowo
okreslaja stosowne uchwaty Rady Gminy Wejherowo.

9. Ustala sig¢ nastgpujace zasady wyposazenia terenu w sieci i1urzadzenia infrastruktury technicznej
w zakresie telekomunikacji:
1) przy  opracowywaniu  projcktow  budowlanych nalezy uwzgledni¢  istniejaca  infrastrukturg
telekomunikacyjna, od ktorej nalezy zachowac odlegtosci zgodne z obowiazujacymi przepisami;

2) linie  telekomunikacyjne nalezy projektowac¢ jako podziemne zrozprowadzeniem w terenach
przewidzianych pod ciagi komunikacyjne;

3) w terenach zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (oznaczonych na rysunku planu symbolem MN)
ustala si¢ lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddzialywaniu; w pozostatych
terenach dopuszcza sig lokalizacje wszelkiej infrastruktury telekomunikacyjnej.

§ 15. Ustalenia dotyczace sposobu iterminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenow.

1. Do czasu zabudowy 1 zagospodarowania poszezegdlnych terenow zgodnie z przeznaczeniem i zasadami
zagospodarowania okreslonymi w niniejszym planie mozna je uzytkowac¢ w sposob dotychezasowy, jednak bez
prawa utrwalania tego przeznaczenia, jesli jest niezgodne z ustaleniami planu.

2. Na terenach przeznaczonych pod zabudowe wyklucza sie lokalizacje tymczasowych obiektow
budowlanych, za wyjatkiem obiektow niezbednych do urzadzenia zieleficow, parkow iinnych przestrzeni
o charakterze publicznym, ogroddw i miejsc rekreacyjnych dla uzytkownikow terenu.

Rozdzial 3. )
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 16. Ustalenia szczeg 61 owe dla terendéw nie bedacych terenami komunikacji.

l. Karta terenu: 1.MU (powierzchnia ok. 1,49 ha); 2. MU (powierzchnia ok. 0,3672 ha); 3. MU
(powierzchnia ok. 1,34 ha); 4. MU (powierzchnia 0k.0,73 ha);

1) przeznaczenie terenu:

a) teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne (lokalizacja budynkow mieszkalnych wolnostojacych)
wraz z niezbgdnymi do jej funkcjonowania obicktami budowlanymi (w tym budynkami gospodarczymi,
garazami, itp.), zielenia;

b) teren zabudowy ustugowej (lokalizacja wylacznie budynkdw wolnostojacych ) wraz z niezbednymi do
je] funkcjonowania obiektami budowlanymi (w tym budynkami gospodarczymi, garazami, itp.), zielenia;
wyklucza si¢ przedsigwzigcia mogace zawsze znaczaco oddzialywaé na  srodowisko okreslone
w przepisach odrgbnych; wykluczenie nie dotyczy drog oraz infrastruktury technicznej;

c¢) dopuszeza si¢ laczenie funkceji , nie ustala si¢ proporcji pomigdzy funkcjami;

d) dopuszcza sig:

Strona: 44



AS-PROJEKT

Dziennik Urzedowy Waojewddziwa Pomorskicgo —26— Poz. 1983

¢) obowiazuje kolorystyka pokrycia dachdw: nie ustala sig, nie dopuszcza sig¢ lokalizacji zabudowy;

4) szezegdlne warunki zagospodarowania ferenu oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy:

a)teren 31.ZK: dla wydzielenia wewnetrznego — pasa technicznego rowdw melioracji wodnych
szczegOtowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem ITM obowiazujg ustalenia podane
w § 11 ust. 4;

b)teren 32.ZK: dla wydzielenia wewngtrznego — pasa technicznego rowow melioracji wodnych
szezegGlowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem ITM  obowigzuja ustalenia podane
w§ 11 ust. 4;

¢) zakaz zabudowy dotyczy: terenu 31.ZK 1 terenu 32.ZK.
d) podzial nieruchomosci zgodnie z przepisami dotyczacymi podziatu gruntdow rolnych,
¢) ustala si¢ zakaz grodzenia terenu;
5) zasady obstugi komunikacyjnej:
a) wjazd na teren:
- teren 31.ZK: z drogi publicznej 001.KDD i z drogi publiczne 004 KDD,
- teren 32.ZK: z drogi publicznej 004.KDD;
6) zasady obstugi infrastruktury technicznej: wedhug § 14;

7) wysoko$é stawki procentowej, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, na podstawic ktorej ustala si¢ jednorazowa oplate z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
na skutek uchwalenia planu: 30%.

§ 17. Ustalenia szczegolowe dla terenow komunikacji.
1. Karta terenu 001.KDD —ul.Dluga (powierzchnia ok. 0.81 ha).
1) przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy D — dojazdowa;
2) parametry, wyposazenie, dostgpnose:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna, minimum 12m - jak na rysunku planu;
b) przekrdj: D V% (ulica jednojezdniowa, dwupasowa), chodnik po obu stronach jezdni;
c) dostepnosé: bez ograniczen;
d) dopuszcza sig infrastrukture techniczng;
3) szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:

a)w zagospodarowywaniu terenu uwzgledni¢ row melioracji wodnych szezegotowych, stanowigcy
przedtuzenie rowu oznaczonego symbaolem ITM w terenie 23.MN i w terenie 1.MU);

4) wysokos¢ stawki procentowej, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, na podstawie kiorej ustala sig jednorazowq oplate z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci
na skutek uchwalenia planu: nie ma zastosowania do terenu 01.KDD.

2. Karta terenu 002.KDD — ul. Sosnowa (powierzchnia ok. 0,34 ha);
1) przeznaczenice terenu: droga publiczna klasy D — dojazdowa;
2) parametry, wyposazenie, doslgpnosc:
a) szerokos¢ w lintach rozgraniczajgceych: zmienna, minimum 10m — jak na rysunku planu;
b) przekrdj: D ' (ulica jednojezdniowa, dwupasowa), chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni;
¢) dostgpnosé: bez ograniczen;
d) dopuszcza sig infrastrukture techniczna;

3) szezegolne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu:
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MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEK

Woj. POMorskie

pow. wejherowski
gmina.: Wejherowo
obreb: Sopieszyno

uktad oaniesienia “2000”

Sporzqazit .

KERG : 9842015
Weiherowo, 17.03.2015 r.

Wszelkie trwate obiekty budowlane
podlegajq wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezijnego.

UWAGA !

zgtoszone do inwentaryzacj

W granicach opracowania mapy wystepujq

w40 uzg. 296/2014

Wejherowo, 17.03.2015 r.

== zakres opracowania

[OWYCH

dziatka: 19, 27, 30/1, 30/3, 30/5 ~_

mapa jest aktualna w zakresie opracowania
stan ( S+UW J aktualny na dzier 17.03.2015 .

poziom odniesienia “Kronsztadt 86°

-

G mﬂ& ETA
mgr inzy Marek Ziétkowski

Nr upr. 20794

Fomiar szczegotow metodq bezposredniq
bez prawnego ustalenia granic dziatek.

BOGUSZ

GEODEZJA

ZIOLKOWSKI
Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski
ul. Sw. Jacka 26/B17, 84-200 Wejherowo
Tel: +48 601741795, Tel/Fax: +48 586739001
NIP: 588-178-90-06, REGON: 221227037

Nie wyklucza sie istnienia innych
nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzqazen podziemnijch, ktore nie byty

nastepujqce projektowane w ZUD urzqdzenia techniczne:
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LEGENDA:

Proj.

krawedz jezdni

—--—~-Granica robét nawierzchniowych

Proj.
=====: Proj.

krawedzZ pobocza

rura ostonowa dwudzielna

Proj. przepust
@ Proj. naw. bitumiczna
&
Proj. naw. z kruszywa
Proj. pobocze z kruszywa
Proj. umocnienie skarpy brukiem kamiennym
Nazwa PROJEKT ZJAZDOW Z ULICY DEUGIEJ W SOPIESZYNIE NA DZIALKI 30/3 1 30/5.
projekdu: DZIAEKI NR 27, 30/1 - OBREB SOPIESZYNO.
ysunk: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul.Kotobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk

Branza: Drogowa Skala:
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
ronr POM/0294
s:zalnoéc: Drogow/a e 04.2015
Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz Podpis: Nrrys.:
Upr. nr: POM/0094/POOD/12 2 ,]
Specjalnosé¢: Drogowa .




AS-PROJEKT Adam Stypik,

ul.Kotobrzeska 50G/15 80-394 Gdansk, NIP: 984-013-81-59
tel. (+48) 604 479 271, fax. (58) 333 46 61
biuro@asprojekt.net www.asprojekt.net
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PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Gmina Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo
Temat opracowania: | Budowa zjazdow z ulicy Dtugiej w Sopieszynie na dziatki nr 30/3 i
30/5.
Dziaki: 27, 30/1 (obreb Sopieszyno)
Nazwa opracowania: | BRANZA DROGOWA Nr tomu: Il
BRANZA DROGOWA
Projektant mgr inz. Adam Stypik upr. nr POM/0294/POOD/L1

w specjalnosci drogowej

upr. nr POM/0094/POOD/12

Sprawdzajacy mgr inz. Tomasz Slusarz w specjalnosci drogowe]

Gdansk 04.2015r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa zjazddw z ulicy Dtugiej w Sopieszynie na dziatki nr 30/3 i 30/5.
Lp. Nazwa opracowania
1 Opis techniczny
3 RYSUNKI:
Nrrys. Nazwa rysunku
1.0 Plan orientacyjny
2.1 Projekt zagospodarowania terenu
3.1 Przekroje podiuzne przez zjazdy
4.1 Przekroje przez przepusty
5.1 Przekroje konstrukcyjne
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1.0.

1.1

1.1.1.

2.0.

2.1.

2.2.

2.3.

Wstep

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonanie zjazddw z ulicy Diugiej w Sopieszynie na dziatki
nr 30/3 i 30/5.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

formalna umowa,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

opinia geotechniczna ( opracowanie GEO-MONITORING, 03.2015r),

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Loz

()

—n
)

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Dtuga w miejscowosci Sopieszyno na analizowanym odcinku posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4,5 m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest réw czesciowo
umocniony prefabrykatami betonowymi, a czesciowo obsiany trawg. Dziatki nr 30/3 i 30/5 w stanie
istniejacym sg niezabudowane. W pasie drogowym ulicy Dtugiej w rejonie planowanych zjazddw
przebiega podziemna sie¢ teletechniczna, a w rejonie dziatki nr 30/5 dodatkowo napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna. W stanie istniejagcym dziatka 30/3 oznaczona w planie miejscowym jako 004.KDD
nie jest zaliczana do drog publicznych.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego cze$ci Wsi
Sopieszyno w gminie Wejherowo — uchwata XLI/477/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. Ulica Dtuga
oznaczona jest symbolem 001.KDD. Dziatka nr 30/3 oznaczona jest symbolem 004.KDD, a dziatka nr
30/5 potozona jest w strefie oznaczonej symbolem 3.MU.

Opinia geotechniczna.

Teren badan potozony jest w miejscowosci Sopieszyno, w okolicy dominujg tereny lesne oraz rolne. Pod
wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Pojezierza Kaszubskiego, zbudowanego z utworéw
zlodowacenia baftyckiego. Budowe geologiczng podioza tworzg fluwioglacjalne piaski oraz piaski
gliniaste. Rzedne terenu w okolicy projektowane] inwestycji zawierajg sie w przedziale 149,5- 1 49,8 m
n.p.m. Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowanie wéd gruntowych. Dane
hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii odnoszg sie do okresu przeprowadzonych badan t].
marzec 2015 .
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2.4.

24.1.

W podiozu badanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, ponizej nasypdw stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych z domieszka piaskéw pylastych w stanie $redniozageszczonym oraz
piaskow gliniastych w stanie plastycznym. Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o przeprowadzone
badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu, oraz do$wiadczen
praktycznych z tego rejonu i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B- 03020.

Warstwa la - Obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste w stanie plastycznym,
dla ktérych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci | L=0,47. Parametry fizyko - mechaniczne
warstwy la ustalone metodg B na podstawie normy PN-81/B-03020 wynosza;

- gesto$¢ objetosciowa: 2,10 t/m3

- wilgotnos¢ naturalna: 16 %

- kat tarcia wewnetrznego: 1 4,0 ©

- spojnosc¢ (kohezja): 15,0 kPa

- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 1 3000 kPa

Warstwa lla - Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne z domieszkg
piaskow pylastych w stanie $redniozageszczonym, dla ktérych ustalono za pomocg sondowania
dynamicznego DPL charakterystyczny stopien zageszczenia | D=0,39. Parametry fizykomchaniczne
warstwy lla ustalone metodg B na podstawie normy PN-81/B 03020 wynosza;

- gesto$¢ objetosciowa: 1,80 t/m3

- wilgotnos¢ naturalna: 12 %

- kat tarcia wewnetrznego: 29,0 °

- edometryczny modut Scisliwo$ci pierwotnej: 45000 kPa.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,0m. Podtoze gruntowe kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sig, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowo- wodne, w zwigzku czym projektowana inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia ~ Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdow posadowienia obiektow budowlanych.

Stan projektowany.

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano zjazd z ulicy Diugiej na dziatke nr 30/5 oraz zjazd z ulicy Dtugiej na dziatke nr 30/3
0znaczong W miejscowym planie symbolem 004.KDD.

Zjazd na dziatke 30/5 zaprojektowano jako indywidualny o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Jezdnie zjazdu zaprojektowano o szerokosci 4,0 m, zatamania krawedzi
zjazdu i ul.Dtugiej wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=3,0m.

Zjazd na dziatke 30/3 zaprojektowano w uktadzie docelowym o parametrach skrzyzowania. Jezdnie
zaprojektowano o szerokosci 4,5m, zatamania krawedzi wyokraglono tukami kotowymi o promieniu
R=6,0m.

Na istniejacym kablu teletechnicznym zaprojektowano utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy
110 mm.

Pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur zelbetowych o $rednicy 50 cm z betonu klasy C45/55,
klasa obcigzenia Il ( C ) — do 90kN/m. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamentach kruszywowych o
grubosci 20 cm. Zasypke przepustu wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego 0/31,5, D>5. Wiot i wylot
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24.2.

2.4.3.

3.0.

4.0.

5.0.

Scig¢ pod skosem 1:1, skarpy umocni¢ brukiem kamiennym o gr. 15 cm spoinowanym zaprawg
cementowa,

Przekrdj poprzeczny i podiuzny.

Pochylenie podiuzna zjazdu na dziatke 30/3 zaprojektowano od 2,0% do 3,0%, natomiast pochylenie
podiuzne zjazdu na dziatke nr 30/5 zaprojektowano od 0,5 do 2,0% Pochylenie poprzeczne
zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%, Pochylenie poprzeczne przy jezdni ulicy Dtugiej nalezy
dostosowac¢ do pochylenia podtuznego krawedzi jezdni.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje zjazdu indywidualnego na dziatke nr 30/5 oraz bitumiczng konstrukcje
zjazdu na dziatke 30/3. Konstrukcje zjazdu na dziatke 30/3 zaprojektowano jak dla ruchu KR2. Przepusty
drogowe zaprojektowano na fundamencie z kruszywa o grubosci 20 cm.

Konstrukcja zjazdu na dziatke 30/3:

warstwa Scieralna SMA 0/11 (SMA11) 4 cm
podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 (AC22P) gcm
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm

istniejacy nasyp budowlany zageszczony do Is=1,00

Konstrukcja zjazdu na dziatke 30/5:
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15¢cm

Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej nawierzchni. Wody opadowe zostang
odprowadzone do istniejacego rowu zlokalizowanego wzdtuz ulicy Dtugiej. Zgodnie z zapisami planu
miejscowego wody opadowe mogg by¢ odprowadzane do gruntu po ich oczyszczeniu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Na podstawie §12 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. nr 0,
poz.1800) wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie wymienione
w ust.1 ww. 812 rozporzadzenia mogq by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania. W §12
ust 1. wymienione sq miedzy innymi drogi krajowe, wojewodzkie oraz powiatowe klasy G.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na drodze gminnej, w zwigzku z powyzszym, zgodnie z
obowigzujgacymi przepisami, nie zachodzi koniecznos¢ dodatkowego oczyszczania woéd opadowych i
roztopowych przed odprowadzeniem ich do wéd lub do gruntu.

Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie.

Rozbidrki.
Przewidziano zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja oraz rozbiérke umocnienia dna i skarp rowu
w miejscach projektowanych przepustow.
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6.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wptyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢é odprowadzanych $ciekow .
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady powstate z rozbi6rek nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢. Masy ziemne powstate z podciecia istniejace;
skarpy nasypu nalezy traktowac¢ jako odpad. Masy ziemne nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wiasciwosci akustyczne.
W stosunku do stanu istniejacego poziom hatasu nie ulegnie zwigkszeniu.

Wptyw inwestycji na istniejaca zielen.
Przewiduje sie zdjecie cze$ci humusu z terenu objetego inwestycjq .

Gospodarka masami ziemnymi.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu o ustawe o
odpadach.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa zjazdow z ulicy Dtugiej w Sopieszynie na dziatki nr 30/3 i 30/5

Inwestor.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Wejherowo,

Osiedle Przyjazni 6,

84-200 Wejherowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Adam Stypik, uprawnienia budowlane nr POM/0294/POOD/11
ul.Kotobrzeska 50G/15, 80-394 Gdansk
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Roboty ziemne,

Budowa przepustow,

Umocnienie skarp przy przepustach,
Budowa zjazdow,

Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejagcym ulica Dtuga w miejscowo$ci Sopieszyno na analizowanym odcinku posiada
nawierzchnig bitumiczng o szerokosci okoto 4,5 m. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest réw czesciowo
umocniony prefabrykatami betonowymi, a cze$ciowo obsiany trawg. Dziatki nr 30/3 i 30/5 w stanie
istniejagcym sg niezabudowane. W pasie drogowym ulicy Diugiej w rejonie planowanych zjazdéw
przebiega podziemna sie teletechniczna, a w rejonie dziatki nr 30/5 dodatkowo napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna. W stanie istniejgcym dziatka 30/3 oznaczona w planie miejscowym jako 004.KDD
nie jest zaliczana do drdg publicznych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze stwarzac istniejace uzbrojenie podziemne oraz ruch pojazdéw na Diugiej. Roboty
rozpocza¢ od wykonania tymczasowe] organizacji ruchu zabezpieczajgcej prace oraz wykonania
przekopéw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowaC jako czynne i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét to typowe zagrozenia wystepujace przy robotach
konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
Przysypania ziemig;
- Roboty ziemne,
- Budowa przepustow.
Przygniecenie, uderzenie:
- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozhiérkowe,
- Prace drogowe,
- Budowa przepustow.
Poparzenie i porazenie pradem:
- Prace z elektronarzedziami,
- Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna.
Potracenie:
- Sprzet zmechanizowany,
- Ruch pojazdéw.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomos$ci przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w
tym zakresie.
Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjecia przez
niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego pracodawcy bezposrednio przed
nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.
Aby wiasciwie instruowaé pracownikow, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp wynika z
obowigzujacych przepisow. Podstawg prawng szczegdtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla
pracownikow charakter obligatoryjny.
RODZAJE SZKOLEN:
dla pracodawcy - dla pracownikdw
wstepne - okresowe
Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow
Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow
Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogoiny)
ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogdlny
1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze

studentéw i uczniéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
2. zakres:
° instruktaz ogdlny powinien zapoznaé¢ pracownikdw z podstawowymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z przepisami i zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

e 0P FPWMNOOTRAWNE

1.3.  prowadzi:

° pracodawca lub

) wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukofczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

) pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

) potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1.  obejmuje:

) pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktorych wykonywanie pracy wigze sie¢ z

bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

) uczniow i studentow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2.  zakres:
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° instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaC pracownikow z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku
2.3.  prowadzi

) wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktora posiada odpowiednie
kwalifikacje i do$wiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

) potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

3. szkolenie podstawowe

3.1.  obejmuje:

° pracodawcow,

° osoby kierujgce pracownikami,

) pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

) pracownikéw inzynieryjno-technicznych

) pracownikow, ktorych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialno$cig z zakresu bhp.

3.2.  zakres:

) powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnoSci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3.  prowadzi

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4.  dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

) zadwiadczenie ukoriczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0goIng jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku. Jednak na robotniczych stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe
(wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

2.1.  aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami techniczno-
organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1.  pracodawcy

3.2.  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

4.1.  egzamin sprawdzajacy

4.2.  zaSwiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomos$cig zasad bezpiecznej pracy jest rowniez
posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczy¢ pracownikéw zatrudnionych
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na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych, kierowcy wdzka jezdniowego z napedem
silnikowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, ze niektore z wymienionych uprawnien musza byé¢
okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

2.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniajg kilka
funkcji np. zapobiegaja dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch elementow
niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie si¢ w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajg na
wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie
niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych
urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub
szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowane] kadry technicznej
sktadajacej sie z o0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane
zezwalajace na prowadzenie okreslonych rob6t i prac budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp
itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane: drogi i ciagi komunikacyjne
oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEK

Woj. POMorskie

pow. wejherowski
gmina.: Wejherowo
obreb: Sopieszyno

uktad oaniesienia “2000”

Sporzqazit .

KERG : 9842015
Weiherowo, 17.03.2015 r.

Wszelkie trwate obiekty budowlane
podlegajq wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezijnego.

UWAGA !

zgtoszone do inwentaryzacj

W granicach opracowania mapy wystepujq

w40 uzg. 296/2014

Wejherowo, 17.03.2015 r.

== zakres opracowania

[OWYCH

dziatka: 19, 27, 30/1, 30/3, 30/5 ~_

mapa jest aktualna w zakresie opracowania
stan ( S+UW J aktualny na dzier 17.03.2015 .

poziom odniesienia “Kronsztadt 86°

-

G mﬂ& ETA
mgr inzy Marek Ziétkowski

Nr upr. 20794

Fomiar szczegotow metodq bezposredniq
bez prawnego ustalenia granic dziatek.

BOGUSZ

GEODEZJA

ZIOLKOWSKI
Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski
ul. Sw. Jacka 26/B17, 84-200 Wejherowo
Tel: +48 601741795, Tel/Fax: +48 586739001
NIP: 588-178-90-06, REGON: 221227037

Nie wyklucza sie istnienia innych
nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzqazen podziemnijch, ktore nie byty

nastepujqce projektowane w ZUD urzqdzenia techniczne:

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia obciqzen
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
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LEGENDA:

Proj.

krawedz jezdni

Granica robét nawierzchniowych

Proj.
Proj.

krawedzZ pobocza

rura ostonowa dwudzielna

Proj. przepust
@ Proj. naw. bitumiczna
&
Proj. naw. z kruszywa
Proj. pobocze z kruszywa
Proj. umocnienie skarpy brukiem kamiennym
Nazwa PROJEKT ZJAZDOW Z ULICY DEUGIEJ W SOPIESZYNIE NA DZIALKI 30/3 1 30/5.
projekdu: DZIAEKI NR 27, 30/1 - OBREB SOPIESZYNO.
ysunk: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul.Kotobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk

Branza: Drogowa Skala:
Stadium: Projekt budowlany 1:500
Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
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Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz Podpis: Nrrys.:
Upr. nr: POM/0094/POOD/12 2 ,]
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Nazwa
projektu:

DZIAEKINR 27, 30/1 - OBREB SOPIESZYNO.

PROJEKT ZJAZDOW Z ULICY DEUGIEJ W SOPIESZYNIE NA DZIAEKI 30/3 1 30/5.
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PRZEKROJ POPRZECZNY geowloknina

skala 1:25

nasyp drogowy

grunt rodzimy

przepust zelbetowy 50 cm

zasypka z kruszywa mrozoodpornego

frakcji 0/32, D>5

geowtoknina separacyjna

podsypka zapierajgca piaskowo-zwirowa grub. ziaren do 20 mm

fundament kruszywowy 20 cm

geowtdknina separacyjna

podtoze nosne
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ZJAZD NA DZIALKE 30/5
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