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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podanie rozwiazan w zakresie odprowadzenia wod
opadowych z ulicy Swierkowej i Debowej w Bolszewie.

Projekt budowlany na zlecenie Gminy Miejskiej Wejherowo, Ul. Osiedle Przyjazni 6. 84-200
Wejherowo

Podstawe opracowania stanowig:
1. Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1:500,

Aktualne normy i przepisy

Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Wejherowo z dnia 09.06.2016r.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. -~ Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 z

pozniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego

B W

2. Kanalizacja deszczowa

Projektuje si¢ odwodnienie utwardzonej nawierzchni drogi za pomoca wpustow deszczowych
DN500 z osadnikami o glebokosci 0,95m. Przykanaliki wpustow wigczone zostana do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja odprowadzona zostanie za
pomoca projektowanego wylotu do rzeki Bolszewki.

Odcinek od studni D8 wykona¢ metoda bewykopowa.

Zgodnie z zapisami w warunkach technicznych, sie¢ kanalizacji deszczowej wymaga
zastosowania rozwiazan projektowych retencjonowania wod opadowych.

Zapisy w warunkach technicznych wydanych przez Urzad Gminy Wejherowo nr
RIGK.7211.23.2016.AP mowia o rozwazeniu retencjonowania wod opadowych w zbiorniku
retencyjno — infiltracyjnym na dz. 323/16. Wykonanie takiego zbiornika na dz. 323/16 nie jest
mozliwe z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych (od 0,2 do 1,1m pod poziomem terenu)
oraz niekorzystne grunty — torfy. Do zbiornika infiltrowalyby wody z gruntu, bytby nieustannie
napelniony, nie zachodzilaby infiltracja w grunt. Rozwazono sugestic Urzedu Gminy
Wejherowo ujeta w pismie nr RIGK.7211.23.2016.AP i odrzucono rozwigzanie budowy
zbiornika retencyjno — infiltracyjnego na dz. 323/16.

Projektowang kanalizacje zwymiarowano na deszcz miarodajny o natezeniu 132 (I/s*ha).
Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicach wigkszych, niz wynikajace z
obliczen. Woda retencjonowana bedzie w kanalach oraz studniach rewizyjnych. Na odptywie
ze studni D6 umieszczony bedzie regulator odplywu, przelew awaryjny do sasiednie
studzienki zgodnie z profilem.

Skarpe wokol projektowanego wylotu nalezy umocni¢ materacem siatkowo-kamiennym z
wypelnieniem kamieniami sr. 8-20cm. Wylot wykona¢ wg KPED 02.16.

Z uwagi na kolizj¢ kanalizacji na odcinku D10-D11 z istniejgcym rowem, zaprojektowano
syfon pomiedzy studzienkami D101 D11.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic
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przy wprowadzaniu sciekow do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej,
wody opadowe lub roztopowe z drog klasy D, moga byc wprowadzane do wod Iub do ziemi
bez oczyszczania,

Wody deszczowe odprowadzane do gruntu beda spetnia¢ warunki podane w rozporzadzeniu z
dnia 18 listopada 2014 r. Dz. 2014, poz. 1800. llos¢ zawiesin ogolnych w wodach deszczowych
nie bedzie wigksza niz 100 mg/l, ilos¢ weglowodorow ropopochodnych nie wigksza ni¢ 15

mg/l.

3. Materiaty

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy uzyc¢ rur i ksztaltek z PVC-U SN8, a dla zaglebien
mniejszych niz 1,0m stosowac¢ rury SN16. System rur i ksztaltek PVC o polaczeniach
kielichowych z uszczelka gumowa EPDM, scianki lite (o jednowarstwowej strukturze) z gladka
powierzchnia zewnetrzna. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Producent
systemu musi posiadac aktualny certyfikat 1SO.

Rury przeciskowe GRP z wykladzing z pianki poliuretanowej (tzw. termoizolowane), z
facznikami zlicowanymi do instalacji metodami bezwykopowymi

Whpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
sciekowych o srednicy S00mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150. Studzienki Sciekowe musza posiada¢ osadnik o
glebokosci 950mm. Dno studzienek sciekowych ustawia¢ na podlozu wzmocnionym.
Wszystkie polaczenia elementow studzienek muszg zapewni¢ catkowita szczelnosc. Stopien
zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustow w pasie drogowym 1 zasyp wykopow
winien by¢ nie mniejszy niz Is= 0,98. Stosowac¢ wpusty uliczne typu ,,gorskiego”.

Na trasie przewodow projektuje studzienki rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne zgodne z
PN-EN 1917, o monolitycznym dnie, z kregow, wykonane z betonu klasy min. C35/45, o
nasigkliwosci ponizej 6%. Czes¢ studni budowanych na istniejacym kanale kd300, w obrebie
wlotu 1 wylotu kanatlu deszczowego, wykona¢ ,,na mokro”. Projektowane studnie wykonac jako
osadnikowe, z osadnikami o glebokosci 0,5m. Przejscia przez sciany studzienek systemowe,
szczelne. Studnie zwienczy¢ wiazami z pokrywa typu wentylacyjnego klasy D400 o $rednicy
600mm. Wtazy kanalowe osadzi¢ na ptytach pokrywowych regulujac ich wysokosé w
dostosowaniu do niwelety za pomoca pierScieni dystansowych (nie stosowac pierscieni
regulacyjnych wyzszych niz 0,2m), regulacje studni wykonac¢ przy uzyciu jednego pierscienia.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie
mniejszy niz Is=0,98.

Wylot do rzeki Bolszewki wykona¢ jako rurowy zgodnie z KPED 02.16. na lawie z
gruntocementu o grubosci 0,5m

Wylot wykonany bedzie z rur GRP o srednicy 300mm.

Skarpy rzeki Bolszewki w rejonie wylotu zostang umocnione materacami gabionowymi
opartymi o palisade drewniang
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4. Obliczenia ilosci wod opadowych

llos¢ wod:

Q=F*y *o *q[ls]

F - powierzchnia zlewni [ha],

W - wspoltczynnik spltywu,

¢ - wspolczynnik opoznienia, ¢ = 1,0

q — natezenie deszczu miarodajnego, q=127 [dm®/s*ha]

- . Natezeme
Powierzchnia | Powierzchnia Wsl?ol(,zynmk Powierzchnia|  deszczu Tosce
catkowita calkowita splywu zredukowana | miarodajnego | $ciekow
F F ' I zr q Q
m? ha = ha 1/s*ha I/s
Powierzchnie utwardzone 2897 0,290 0,80 0,232 127 2943
Powierzchnie zielone 240 0,024 0,15 0,004 127 0,46

>
lH,

29,89

Ilos¢ deszczu dla natezenie miarodajnego : Qn= 29,89 [I/s]

5. Wykonanie

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736, wykopy
zabezpieczy¢ poprzez szalowanie.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15¢m. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu
nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokow, z dokladnym zageszczeniem
obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub mechanicznie. Do
zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich, mato spoistych nie zawierajacych kamieni oraz torfu i
pozostalosci  materiatow  budowlanych.  Zasypywanie nalezy wykona¢  ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosi¢ powinien min. Is=1,0 do
glebokosci 1,2 m pod poziomem terenu oraz dla pozostatych glebokosci 1s=0,98. Technologia
wykonania i odbioru wg wytycznych producenta.

Roboty montazowe
Technologia budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Budowg kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu i ulozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do ukladania rur. Przy
ukladaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zardéwno w plaszczyznie poziomej jak i
pionowe;.
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Metoda bezwykopowa

Odcinki kanalizacji oznaczone na planie zagospodarowania i profilach nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa.

Wykonanie studni ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia tzw. metodg studniarska.
Metode bezwykopowa przyjeto jako przecisk hydrauliczny z przewiertem pilotazowym,
podzielony na 2 etapy: etap I- przeciskanie z obrotem zerdzi pilotowej, etap Il — poszerzenie
poprzez rury stalowe, przecisk rur GRP.

W pierwszym etapie wykonywania prac powstaje komora startowa i komora koncowa
(odbiorcza). Po wykonaniu komor startowej i odbiorczej instalowany jest sprzet do prac
wykonania przecisku (jednostka wiertnicza, agregat hydrauliczny, system monitoringu i
kontroli prac, pilot oraz glowica urabiajaca). Po podlaczeniu sprzetu za pomoca kabli i
przewodow nastepuje drazenie kanalu - tzw. przecisku. Przecisk rozpoczynany jest od
wykonania na wylot przewiertu pilotazowego za pomoca wydrazonych w  s$rodku zerdzi
pilotazowych. Kierunek w plaszczyznie poziomej i nachylenie glowicy pilota podlegaja stale;
kontroli 1 moga by¢ korygowane w trakcie przewiertu przez operatora.

Po przecisnigciu zerdzi 1 osiggnigciu zalozonego punktu, do zerdzi mocuje si¢ poszerzacz a do
niego rury ochronne w ktorych pracuja slimaki. Znajdujace si¢ w ziemi zerdzie pilotazowe
wyznaczajg kierunek wpychania rury ostonowej stalowej. Jednoczesnie za pilotem pracuje
glowica urabiajaca grunt - swider. Jest ona wpychana w grunt przez hydrauliczne sitowniki,
podobnie jak pozniej rury. Swider pelni jednoczesnie role przenosnika $limakowego, ktory
zabiera urobek z czota przewiertu i transportuje go do komory startowej W tym czasie rura
ostonowa zabezpiecza otwor przed zasypywaniem. Wypychane przez rure ostonowg i $wider
zerdzie pilotazowe sa odbierane w komorze koncowej.W ostatnim etapie przecisku rura
ostonowa jest wypychana przez rure kanalizacyjna o tej samej srednicy. Rury przeciskowe beda
docelowo rurami przewodowymi dla sieci kanalizacji deszczowe;.

Przecisk wykona¢c za pomoca rur GRP z wykladzing z pianki poliuretanowej (tzw.
termoizolowane), do zastosowania w metodach bezwykopowych DN300.

Proba szczelnosci

Proby szczelnosci  wykonywa¢ zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Szczelnos¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napelniajac siec
woda wodociggowa. Instalacja KS i studzienki powinny gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do
poziomu terenu. CiSnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz S0kPa, liczac od
poziomu wierzchu rury. Wymagania beda spelnione, jezeli uzupelienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2[1/m?] dla przewodow
wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.

6. Uwagi koncowe

— Przed rozpoczgciem roboOt zapozna¢ si¢ z projektem, warunkami technicznymi oraz
uzgodnieniami

—  Wykonawca kanalizacji deszczowej moze by¢ wytacznie osoba posiadajaca uprawnienia do
wykonawstwa sieci wod-kan.

— Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.
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Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjna.
Nalezy stosowac tylko atestowane materialy

Prace wykonywa¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyty 3. 9

Do obowigzkow ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezeé bedzie:

posiadania waznego pozwolenia wodnoprawnego;

wystgpowania o aktualizacj¢ pozwolenia wodnoprawnego w przypadku realizacji nowych
inwestycji majacych wplyw na zakres korzystania z wod;

prawidiowej eksploatacji i utrzymywania urzadzen wodnych — wylotu

Wykonanie urzgdzen do odprowadzania wod deszczowych $ciekow zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczng;

prowadzenia przegladow stanu technicznego ww. urzadzen wodnych, co najmniej 1 raz
w roku, a takze zalozenia ksigzki eksploatacji ww. obiektu i odnotowywania w niej
wynikow kontroli 1 wykonywanych czynnosci;

regularnego usuwania nagromadzonego osadu z wpustow wyposazonych w cze$é¢ osadowa,
osadnikow studni rewizyjnych

powierzania regularnego oczyszczania osadnikow uprawnionym firmom, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami;

partycypacja w kosztach utrzymania rzeki Bolszewki na odcinku odktadania sie zawiesiny z
wylotu

zawarcie z RZGW Gdansk umowy uzytkowania

Projekt
mgr inz. Rafal
upr. nr POM/0
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Urzad Gminy Wejherowo
Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej 84-200 Wejherowo, Osicdle Przyjazni 6

tel 6779713, 677 97 41, 677 97 47, fax. 67797 00 sekretariataug.wejherowo pl

Wejherowo, dn. 09.06.2016r.
RIGK.7211.23.2016.AP

MATPROJEKT
Mateusz Muchewicz
ul. Zwirki i Wigury 4/8
84-230 Rumia

Dotyezy: wydania warunkéw dla odwodnienia ul. Swierkowej i D¢bowej w Bolszewie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2016r. (data wplywu 25.05.2016r.) w sprawic
wydania warunkéw dla odwodnienia ul. Swierkowej i Debowej w Bolszewie, Urzad Gminy
Wejherowo informuje, co nastepuje:

1. wulicy Swierkowej i Debowej, nalezy zaprojektowacé kanalizacj¢ deszczowa wraz

z przykanalikami i wpustami deszczowymi

2. wody opadowe z ulicy Swierkowej i ul. Debowej. nalezy odprowadzié¢ poprzez
dzialke 322/42 (zgoda wiasciciela) i dz. 323/16 (wi. gminy Wejherowo) do rzeki
Bolszewki (dz. 285 obr. Bolszewo)

3. nadzialce dz. 322/42 po stronnie wschodniej, zaprojektowaé przejscie kanalizacja

deszczowa z ul. Swierkowej na dziatke gminng 323/16
4. nalezy rozwazy¢ retencjonowanie wod opadowych w zbiorniku retencyjno —

infiltracyjnym na dz. 323/16 z zaprojektowaniem przelewu awaryjnego do rzeki

Bolszewki.
Z powazaniem
/
Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

LA ZGOBNROST
Z ORYGIMNALEM



STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo ul. 3-Maja4 el (038) 37294 00, fax (058) 372 94 02 e-mail: Starosnyo apowigravelerovwo.pl

Wejherowo. dn.31.01.2017 r.
-a swromym dowodem dorgczenia

0S.6341.112.2016.KM
DECYZJA

NR 0S-53/2017

Na podstawie art. 4 ust.4 i 4a, art. 9 ust. I pkt 14 lit. ¢, pkt 19 i ust. 2 pkt 1 lit ¢, art. 37 pkt 2. art. 122 ust. !
pkt 1i3, art. 123 ust. 203, art. 125, art. 127 ust.: ] 2 3 5i7 art. 128, art. 135 pkt 4, art. 140 ust. 1, ustawy = dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (1ekst Jednolity Dz. U. = 2015r. poz. 469ze=m), § 21 ust. I, §23 ust. 1i2 rozporzg-
d=enia Ministra Srodowiska = dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadza-
wiu $ciekéw do wod lub do =iemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyeh dla Srodowiska wodnego (Dz. U.
= 2014r. poz. 1800) oraz art. 104, 107 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22016 1.,
poz. 23 ze smianami), po rozpatrzeniu wniosku Mateusza Muchewicza MATPROJEKT, ul. Zwirki i Wigury 4/8. 84-
230 Rumia, wystepujacego z upowaznienia Wojta Gminy Wejherowo, Os. PrzyjaZni 6. §4-200 Wejherowo, dzialajac
z upowaznienia Starosty Wejherowskiego.

przeka sies

1. Udzieli¢ Gminie Wejherowo. Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo. pozwolenia wodnoprawnego na wy-
konanie urzadzed wodnyeh do odprowadzania sciekéw opadowych i roztopowvch do waéd rzeki Bol-
szewki, w postaci budowy wylotu WY1 srednicy O 300 mm i rzednych dna: 25,45 m n.p.m.. zlokali-
zowanego w skarpie prawego brzegu rzeki. na dzialce nr 283 obr. Bolszewo. gmina Wejherowo. 0
wspdlrzednveh geograficznych srodka jego polozenia w ukladzie WGS 84:

o A
wylot WY1 54°37°01,96"N 18°11°23,66"E

wraz z umocnieniem brzegu rzeki w rejonie wylotu na dlugosci 4.55m (tj. na dlugosci 1.9 m przed wy-
lotem od jego osi i 2.65 za wylotem od jego osi) materacami gabionowymi opartymi o palisade drew-
niana.

2. Udzielic Gminie Wejherowo. Os. Przyjazni 6. 84-200 Wejherowo. pozwolenia wodnoprawnego na
szczegblne korzystanie z wod. polegajace na odprowadzaniu z kanalizacji deszczowej Sciekow opado-
wych i roztopowych. z rejonu budowane) ul. Swierkowej i Debowej w Bolszewie wraz z miejscami
postojowymi. o lacznej powierzchni 3137 m- (tereny zielone — 240 m’. powierzchnia utwardzona -
2897m°, w tym parkingi ok.123 m’) projektowanym wylotem WY1 do wad rzeki Bolszewki w ilosci:

6 = 3305 'k,
Oy ¢ =937 miid,
Q mex.r = 1529.84 m*/rok.

3. Udzieli¢ Gminie Wejherowo, Os. Przyjaini 6. 84-200 Wejherowo, pozwolenia wodnoprawnego na bu-
dowe. na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia. na dz. nr 323/16 obreb Bolszewo, rurociagu ka-
nalizacji deszczowej dlugosci okolo 108 m, wraz z 3 studniami rewizyjnymi. 0 wspotrzednych geogra-
ficznveh jego potozenia w uktadzie WGS 84:

¢ A

poczatek obszaru szczegol-

nego zagrozenia powodzia 54°36°58.62"N 18°11°27.54"E
studnia D10 54°36°58.62"N 18711727534
studnia D11 54°36°38.62"N 182 11°271,547E
studnia D12 54°36°38,62"N 18°11°27,54"E
wylot WYl 34°37°01.96™N 18%11°25,66"E
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gV cdvLopiveLLla LUC)ala plaluwdlly el prac, prLed prieuusidilieinn sig 4o sroaowiska woa-
olwiek substancji majacych negatywny wphw na jakosé wody rzeki Bolszewki oraz ograni-
nimum czynnosci mogacych utrudnié¢ prowadzenie racjonalne; gospodarki rybackiej.

mowy uzytkowania gruntu pokrytego woda. stanowiacego wlasnosé Skarbu Pafstwa. nie-
realizacji przedsigwzigcia, z organem wykonujacym prawa wlascicielskie w imieniu Skarbu
ecnie Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gdansku (RZGW w Gdansku).

rminu wykonania robét w zakresie wylotu do RZGW w Gdansku, Zarzad Zlewni Zulaw
orza Wschodniego z siedziba w Tezewie.

w kosztach utrzymania rzeki Bolszewki na odcinku odkiadania sie zawiesiny z wylotu.

»dnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego re-
usza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich przystugujacveh wobec tych nieruchomosci

'yzja zostala wydana na podstawie danych zawartych w opracowaniu: .Operat wodnopraw-
zadzenia wodnego w postaci wylotu do rzeki Bolszewki, szczegdlne Korzystanie z wéd. wy-
‘odnych. budowy innych obiektéw budowlanych. wykonywania robdt budow lanych. na ob-
> zagrozenia powodzia. Zadanie: Budowa ulicy Swierkowej i Debowej wraz z miejscami
ddwodnieniem w Bolszewie dz. nr 322/116; 322/118: 323/16: 322/42; 285: 324: 322/113
pracowanym przez mgr. inz. Rafala Malinowskiego. przedstawiciela MATPROJEKT Ma-
. Zwirki i Wigury 4/8. 84-230 Rumia.

Uzasadnienie:

vicz MATPROJEKT. ul. Zwirki i Wigury 4/8, 84-230 Rumia. dzialajacy z upowaznienia Wdjta
Os. Przyjazni 6. 84-200 Wejherowo, wystapil z wnioskiem o wvdanie pozwolenia wodnopraw-
urzadzenia wodnego w postaci budowy wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bolszewki
1 dz. nr 285 obreb Bolszewo. gmina Wejherowo, wraz z umocnieniem brzegu Bolszewki w rejo-
zczegolne korzystanie z wod poprzez odprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych do wad
jonu budowanej ul. Swierkow ej i Degbowej wraz z miejscami postojowymi w Bolszewie, a takze
Ji deszczowej. na dz. nr 323/16 obreb Bolszewo. potozonej na obszarze szczegdlnego zagroze-

od opadowych przyjeto miarodajne natezenie deszczu q = 127 dm’/s*ha, odpowiadajace opado-
/ystgpowania raz na 2 lat (p = 50%) i czasie trwania t = 10 min (tzw. deszcz miarodajny). Scieki
: pochodzi¢ beds z rejonu budouan.._] ul. Smerkonej 1 Debowej wraz z miejscami postojowymi
znej pomerzchm 3137 m". obejmujacej: tereny zielone — 240 m", powierzchnie utwardzone —
ngi ok.125 m"). w tacznej maksy malnej ilosci 29.89 dm’/s, w czasie trw ania deszczu miarodaj-
> pochodzace z terenu budowanej ul. Swierkow ej i Debowej. zgodnie z § 21 ust. 2 rozporzad-e-
ska = dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié prIy wprowad-aniu
do ziemi... moga by¢ wprowadzane do ziemi bez podczyszczania. Jednakze podczyszezanie z
bywalo si¢ bedzie w studniach wpustowych i rewizyjnych osadnikowych.
isami w warunkach technicznych wydanych przez Urzad Gminy W ejherowo z dn. 09.06.2016r.
211.23.2016.AP). méwiacymi o rozwazeniu mozliwosci retencjonowania wod opadowvch w
- infiltracyjnym na dz. nr 323/16. w operacie wodnoprawnym wykazano. ze ze wzgledu na wy-
mtowych (od 0.2 do 1,Im pod poziomem terenu) oraz niekorzystne grunty — torfy, wykonanie
- infiltracyjnego nie jest mozliwe. W zamian za to zaprojektowano retencje kanatowa i w stud-
slegac ona bedzie na tym, ze na odplywie ze studni D6 umieszczony bedzie regulator odplywu
dm’/s. Czesé rurociagow l\anallzaql de:zczouej powyzej studni D6 posiada wigksza srednice
ary wod powyzej 10 dm'/s beda sie spietrzaé w przewodach kanalizacji deszczowej i w stud-
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niach do rzednej 27.69 m n.p.m. Na tej wysokosci bgdzie umieszczony w studni D6 przelew awarvjny O 250 mm do
studni D7. z ktérej rurociagiem O 300 mm beda odprowadzane do odbiorika.

Do wprowadzania sciekéw opadowych z kanalizacji deszczowej do rzeki Bolszewki zaprojektowano wylot
WY1 o $rednicy O 300 mm i rzednych dna: 2545 m n.p.m.. zlokalizowany w skarpie prawego brzegu rzeki Bol-
szewki. na dziatce nr 283 obr. Bolszewo. gmina Wejherowo. W rejonie wylotu zostanie umocniony brzeg Bolszewki
na dlugosci 4,55 m. tj. 1.9 m przed wylotem od jego osi i 2.65 m za wylotem od jego osi. materacami gabionowymi
opartymi o palisade drewniana. Rzedna dolnej krawedzi umocnienia materacem nie bedzie wyzsza niz 25.0 m n.p.m..
tj. ok. 30 cm ponizej poziomu sredniej wody.

Zobowiazano inwestora m.in. do: prawidlowej eksploatacji i utrzy mywania urzadzen do odprowadzania sciekow
opadowvch i roztopowych w nalezytym stanie technicznym. odpow iedniego zabezpieczenia miejsca planowanych
prac. przed przedostaniem si¢ do Srodowiska wodnego jakichkolwiek substancji majacych negatywny wplyw na ja-
kos¢ wody rzeki Bolszewki oraz ograniczenia do minimum czynnosci mogacych utrudnié prowadzenie racjonalnej
gospodarki rybackiej. zgloszenia terminu wykonania robot w zakresie wylotu do Zarzadu zlewni Zutaw i Rzek Przy-
morza Wschodniego w Tezewie, zawarcia z RZGW Gdansk umowy uzvtkowania. partycypacji w kosztach utrzyma-
nia rzeki Bolszewki na odcinku odkladania sie zawiesiny z wylotu.

Dvrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku. w dniu 10.11.2016r. wydal decyzjg nr ZW-
447/881/2016. w ktorej udzielil inwestorowi zwolnienia z zakazéw okreslonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne
na prace zwiazane z inwestycja prowadzone na obszarze szczegdlinego zagrozenia powodzia. w zakresie objetvm
zalaczona do wniosku dokumentacja, 1j. na wykonanie kanalizacji deszczowej na dzialce nr 323/16 obr. Bolszewo. z
odprowadzeniem $ciekéw opadowych do rz. Bolszewki. W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 122 ust 3. w
zwiazku z art. 9 ust 2. pkt 1 lit. ¢ ustawy Prawo wodne udzielono pozwolenia wodnoprawnego na budowe kanalizac]i
deszczowej srednicy O 300 mm. o dtugosci okoto 108 m. wraz z 3 studniami rewizyjnymi betonowymi o srednicach
O 1200 mm. na dz. nr 323/16 obreb Bolszewo. polozonej na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia.

Zgodnie z art. 135 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa. jezeli inwestor. w ramach re-
alizacji przedsiewzigcia w zakresie drég publicznych. nie rozpoczal wykonyw ania urzadzen wodnych w terminie 6
lat od dnia. w kiérvm pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo si¢ ostateczne.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w osnowie.
Od decvzji niniejszej sluzy Stronie odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Gdansku. za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie |4 dni od daty doreczenia.
Jezeli prey budowie kanalizacji deszczowej zasigg oddziahwania odwadnianych wykopow wykraczaé bedzie poza
d=ialke imvestora, nalezy wysiqpi¢ do Starosty Wejherowskiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwod-
nienie wykopdw, lub zgloszenie odvwodnienia \wykeopow-zgodnie = zapisami ustawy Prawo wodne.

;

(7

Jirzvmuja: \
Qh) Urzad Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjazm 6. 84-200 \\’c_‘mcrm'm_ 7a posrednictwem Mateusza Muchewicza MATPROJEKT.
ul. Zwirki i Wigury 4/8. 84-230 Rumia.

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej. ul. Rogaczewskiego 9/19. 80-804 Gdansk

3. Prezes Krajowezo Zarzadu Gospudarki Wodnej — pelnomoenik w Regionalnym Zarzadzie Gospodarki Wodnej w Gdansku.
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19. 80-804 Gdansk

4. Polski Zwiazek Wedkarski Zarzad Okregu w Gdansku. ul. Rajska 2. 80-830 Gdansk

3. a/a KM/KM 31012017 v,

Do wiadomosci: _ .

1. Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Gdansku. ul. Trakt Sw. Wajciecha 265 80-001 Gdansk

2. Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego. ul. Okopowa 21,27, 80-810 Gdansk
Zwalnia sie z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.
U. 2013, poz. 783 z pozn. zm.).
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MATPROJEKT

OPERAT WODNOPRAWNY

05- 9/291}
Lom Spr. 03,634 N1, lefi. 4ta
3404 L o3~
. . % r “-‘.‘.Zl‘;r - s . . s
Zadanie: Budowa ulicy Swierkowej i Debowej Voraz z miejscami postojowymii

oraz odwodnieniem w Bolszewie
dz. nr 322/116; 322/118; 323/16; 322/42; 285; 324; 322/113
obreb Bolszewo

Nazwa dokumentacji: Budowa ulicy Sgwierkou-'ej i1 Debowej wraz 7 miejscami postojowymi
oraz odwodnieniem w Bolszewie
dz. nr 322/116; 322/118; 323/16; 322/42; 285; 324, 322/113
obreb Bolszewo

Lokalizacja: Ulica Swierkowa i Debowa, Bolszewo
dz. nr 322/116; 322/118; 323/16; 322/42; 285; 324; 322/113
obreb Bolszewo

Branza: Operat wodnoprawny na

- wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci wylotu do rzeki Bolszewki

- szezegolne korzystanie z wod

- wykonanie urzgdzeri wodnych, budowy innych obiektow budowlanych,
wykonywania robot budowlanych, na obszarze szczegiolnego zagrozenia

powodzig
Numer dokumentacyji: 16_2016
Wadanie: A
Zamawiajgev/ Inwestor: Gmina Miejska Wejherowo

ul. Osiedle Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien/ Podpis
Specjalnos¢
Nr z Izby Inz. Budownictwa
; POM/0244/PWOS/12 / o
' Projektant mgr inz. Rafat Malinowski sanitarna -
| POM/IS/0025/13 s

Rumia, listopad 2016 r.

MATFROJEKT Mateusz Muchewicz
ul. Zwirki | Wigury 4/8, 84-230 Rumia
fax. +48 58 679 59 21, kom. +48 501 263 547
E-mail: matprojekt @ wp.pl, matprojekt @ matprojekt.pl, www.matprojekt.p!
NIP: 588-224-81-52




