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Wstep

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy chodnika wzdtuz ulicy Kaszubskiej w
Zbychowie.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

formalna umowa,

mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

opinia geotechniczna ( opracowanie GEO-MONITORING, 04.2015r),

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Loz

()

—n
R

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejacym ulica Kaszubska w Zbychowie posiada nawierzchnie bitumiczna o szerokosci 5,5 m
I przekroju drogowym. Do skrzyzowania ul.Kaszubskiej z ul.Grabowg wykonana jest opaska jezdni z
kostki betonowej o szeroko$ci okofo 1,0m. Od skrzyzowania ul.Kaszubskiej z ul Grabowg wzdtuz ulicy
Kaszubskiej nie ma wydzielonego chodnika. Na wysokosci dziatki nr 141/24 zlokalizowana jest istniejgca
wiata przystankowa dla komunikacji autobusowe;.

Ulica Kaszubska w Zbychowie na przedmiotowym odcinku jest o$wietlona. Istniejace stup o$wietleniowe
rozstawione sq w odstepach co okoto 40 m.

W obszarze opracowania wystepuje ponadto napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego i sredniego
napiecia, podziemna siec teletechniczna, wodociggowa i elektroenergetyczna.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Zbychowo w gminie Wejherowo jedynie w obszarze skrzyzowania z ulica Grabowg, (dziatki 16/3 i 34) -
uchwata XVI1/158/2008 z dnia 13 marca 2008r. Ulica Kaszubska oznaczona jest symbolem 01 KD-KL
(droga klasy L), a ul.Grabowa oznaczona jest jako droga wewnetrzna symbolem 09 KDW.

Pozostaty odcinak nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Wejherowo.

Opinia geotechniczna.

Teren badan potozony jest w miejscowosci Zbychowo, ktore nalezy do Trdjmiejskiego Parku
krajobrazowego. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment miodoglacjalnej wysoczyzny
morenowej. Budowe geologiczng podtoza tworzg utwory fluwioglacjalne wyksztatcone w postaci piaskow.
Rzedne terenu w okolicy projektowane] inwestycji zawierajg sie w przedziale 143,0- 166,0 m n.p.m. Na
terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowanie wod gruntowych. Dane hydrogeologiczne
przedstawione w niniejszej opinii odnoszg sie do okresu przeprowadzonych badan tj. kwiecien 2015 r.
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2.4.

24.1.

W podftozu badanego terenu wystepujg proste warunki gruntowe, ponizej warstwy gleby stwierdzono
wystepowanie piaskdw drobnych oraz piaskow pylastych w stanie $redniozageszczonym.

Podziat na warstwy geotechniczne

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o przeprowadzone
badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu, oraz do$wiadczen
praktycznych z tego rejonu i zalezno$ci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Warstwa Ila - Obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne, piaski drobne
przewarstwione pospotka, piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi oraz piaski pylaste w stanie
Sredniozageszczonym, dla ktorych ustalono za pomocg sondowania dynamicznego DPL
charakterystyczny stopien zageszczenia 1p=0,46.

Parametry fizyko - mechaniczne warstwy lla ustalone metodqg B na podstawie normy
PN-81/B-03020 wynosza;

- gestos¢ objetosciowa: 1,85 t/m3

- wilgotno$¢ naturalna: 1 4 %

- kat tarcia wewnetrznego: 30,0 ©

- edometryczny modut cisliwosci pierwotnej: 52000 kPa

Warunki gruntowe wg. Katalogu typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych (ponizej warstwy gleby)

- grupa nosnosci : G1

- warunki wodne : dobre

-gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=1,0m.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowo- wodne, w zwigzku czym projektowang inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia ~ Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych.

Stan projektowany.

Plan sytuacyjny.

Laczna powierzchnia projektowanych nawierzchni wynosi okoto 2745 m2. W ponizszej tabeli Na odcinku
od skrzyzowania ul.Kaszubskiej z ulica Grabowg do km okoto 0+160 zaprojektowano opaske z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej o szerokosci od 1,25m do 2,0 m.

Od km okoto 0+160 do km okoto 0+725 zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,5m i nawierzchni z kostki
betonowej niefazowanej czerwonej. Chodnik zaprojektowano w odsunieciu od istniejacej krawedzi jezdni
drogi powiatowej. W ciggu ulicy Kaszubskiej na analizowanym odcinku istniejace zjazdy dostosowano do
parametrow normatywnych. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym i ograniczono
kraweznikami betonowymi wtopionymi. Wzdtuz ul.Kaszubskiej na odcinku od km okoto 0+160 do km
okoto 0+725 zaprojektowano pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
10 cm. Pomiedzy poboczem i chodnikiem zaprojektowano muldy trawiaste odbierajacg wody opadowe z
jezdni i chodnika.

Na odcinku od km 386 do km 0+490 pomiedzy chodnikiem, a krawedzig jezdni zaprojektowano bariere
ochronng N2W1. Lico bariery montowa¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni drogi powiatowe;.
Odcinek poczatkowy zaprojektowano o dtugosci 12 m a koncowy o dtugosci 8 m. W km 0+080
zaprojektowano progi zwalniajgce ptytowe. Progi zaprojektowano z kostki betonowej czerwonej i
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24.2.

2.4.3.

3.0.

wysokosci 7,5 cm. W miejscu projektowanych progow zwalniajgcych jezdnie drogi powiatowej
poszerzono do 6,0 m, po 25 cm z kazdej strony. Poszerzenie wykonac ze skosem 1:20.

Przekroj poprzeczny i podituzny.
Pochylenie podtuzne chodnika nalezy dostosowa¢ o istniejacych rzednych krawedzi jezdni ulicy
Kaszubskiej. Pochylenie poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne o spadku 2%.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg konstrukcje chodnika i opaski jezdni oraz nowa konstrukcje zjazdow. Na zjazdach
w ciggu chodnika i opaski zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej niefazowanej czerwone;.

W miejscu projektowanych progéw zwalniajacych zaprojektowano poszerzenie nawierzchni jezdni do
6,0m, po 25 cm z kazdej strony. Od strony pobocza poszerzenie ograniczono oporem betonowym
12x25 cm, a od strony opaski kraweznikiem betonowym wtopionym. Poszerzenia jezdni zaprojektowano
jak dla ruchu KR2. Progi zwalniajace zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Konstrukcja chodnika i opaski:

kostka betonowa niefazowana, czerwona 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15cm

istniejgce podtoze G1 zageszczone do 1s=0,98

Konstrukcija zjazdow:

kostka betonowa wibroprasowana, szara g8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15¢cm
kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

istniejgce podtoze G1 zageszczone do 1s=0,98

Konstrukcja progéw zwalniajacych:

kostka betonowa wibroprasowana, czerwona g8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

istniejgce podtoze G1 zageszczone do 1s=0,98

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

warstwa Scieralna AC11S 5cm
podbudowa z betonu asfaltowego 0/22P 8cm
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15cm

istniejgce podtoze G1 zageszczone do 1s=0,98
Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej nawierzchni. Wody opadowe zostang
odprowadzone na tereny zielone pomiedzy poboczem i projektowanym chodnikiem.

W ponizszej tabeli zestawiono obliczenia wsigkania dla terenéw zielonych. Do odprowadzenia przyjeto
projektowany chodnik oraz czes$¢ jezdni drogi powiatowej na odcinku projektowanego chodnika.
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. Natezenie Powierzchnia ..., | Zdolnos¢ | Odptyw wody
Czas trwania Zlewni Odptyw wody z | Objetos¢
Lp. deszczu zredukowanej jezdni deszczu chionna do gruntu
T q Fz Q=0*Fz Vd Qf=0.5*kf*Ff Vin.
[min.] [sek] [dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] | [m3/s] [m3] [m3/s] [m3]
1 15 900 173 5190 | 0.052 | 46.71 61.56
2 30 1800 130 39.00 | 0.039 | 70.20 123.12
3 60 3600 66 0.3 19.80 | 0.020 | 71.28 0.068 246.24
4 90 5400 51 1530 | 0.015 | 82.62 369.36
5 120 7200 45 1350 | 0.014 | 97.20 492.48
6 180 10800 35 1050 | 0.011 | 113.40 738.72
Projektowane tereny zielone bedq w stanie przeja¢ wody opadowe z jezdni i chodnika drogi powiatowej
na analizowanym odcinku.
4.0.  Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie.
5.0.  Rozbiorki.
Do rozbibrki przewidziano istniejace nawierzchnie zjazdow z ulicy kaszubskiej oraz nawierzchnie
bitumiczng jezdni dogi powiatowej w miejscu lokalizacji progow zwalniajgcych. Ponadto przewiduje sie
zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja.
6.0.  Sie¢ teletechniczna.
Istniejacq  sieC teletechniczng przechodzacg pod projektowanymi  zjazdami przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicy 110 mm. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejacej sieci teletechnicznej. W miejscach zblizen do sieci prace ziemne prowadzi¢
recznie.
7.0.  Sie¢€ elektroenergetyczna.
Istniejacq sieC elektroenergetyczng przechodzacg pod projektowanymi zjazdami przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicy 110 mm. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejacej sieci elektroenergetycznej. W miejscach zblizen do sieci prace ziemne prowadzi¢
recznie. W miejscach lokalizacji istniejacych stupow muldy przy projektowanym chodniku zostang
przerwane, tak aby unikng¢ podkopywania fundamentow istniejacych stupdw. Pod istniejacymi liniami
napowietrznymi zostata zachowana skrajnia pionowa dla ruchu pieszych.,
8.0.  Sie¢ oswietleniowa.
Istniejacq  sie¢  oSwietleniowg przechodzacq pod projektowanymi zjazdami przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi o $rednicy 110 mm. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejacej sieci odwietleniowej. W miejscach zblizen do sieci prace ziemne prowadzi¢
recznie. W miejscach lokalizacji istniejacych stupow muldy przy projektowanym chodniku zostang
przerwane, tak aby unikna¢ podkopywania fundamentéw istniejacych stupow..
9.0.  Wplyw na srodowisko.
9.1. Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢ odprowadzanych $ciekow .
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode.
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i
ptynne.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady powstate z rozhidrek nalezy wywiez¢é i zutylizowaé. Masy ziemne powstate z podciecia istniejacej
skarpy nasypu nalezy traktowa¢ jako odpad. Masy ziemne nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wiasciwosci akustyczne.

W stosunku do stanu istniejacego poziom hatasu nie ulegnie zwigkszeniu.

Wplyw inwestycji na istniejaca zielen.

Przewiduije sie zdjecie cze$ci humusu z terenu objetego inwestycjq .

Gospodarka masami ziemnymi.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu o ustawe o
odpadach.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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10.0. Wykazy.
10.1. Roboty ziemne.

U, S

2 - >

£2| B

> & N

pikietaz odlegtosci wykopy nasypy g 2 8
RS o

ge | £

0

m2 m3 m?2 m3 m3 m3

0+000.00 0.30 0.00
0+010.00 10.0 0.33 3.2 0.00 0.0 3.2 3.2
0+050.00 40.0 0.35 13.6 0.05 1.0 12.6 15.8
0+080.00 30.0 0.61 14.4 0.00 0.8 13.7 29.4
0+110.00 30.0 0.60 18.2 0.03 0.5 17.7 47.1
0+150.00 40.0 0.21 16.2 0.12 3.0 13.2 60.3
0+180.00 30.0 0.54 11.3 0.05 2.6 8.7 69.0
0+220.00 40.0 0.18 14.4 0.54 11.8 2.6 71.6
0+250.00 30.0 0.65 12.5 0.23 11.6 0.9 72.5
0+280.00 30.0 0.67 19.8 0.15 5.7 14.1 86.6
0+320.00 40.0 0.52 23.8 0.08 4.6 19.2 105.8
0+360.00 40.0 0.41 18.6 0.10 3.6 15.0 120.8
0+400.00 40.0 0.48 17.8 0.06 3.2 14.6 1354
0+430.00 30.0 0.10 8.7 0.25 4.7 4.1 139.5
0+480.00 50.0 0.31 10.3 0.06 7.8 2.5 142.0
0+520.00 40.0 0.23 10.8 0.05 2.2 8.6 150.6
0+570.00 50.0 0.42 16.3 0.33 9.5 6.8 157.3
0+620.00 50.0 0.05 11.8 0.63 24.0 -12.3 145.1
0+670.00 50.0 2.22 56.8 0.03 16.5 40.3 185.3
0+720.00 50.0 0.32 63.5 0.06 2.3 61.3 246.6
0+726.50 6.5 0.30 2.0 0.05 0.4 1.7 248.2
RAZEM 363.6 115.4 248.2
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LEGENDA: i BUDOWA CHODNIKA WZDtUZ ULICY KASZUBSKIEJ W ZBYCHOWIE.
—  Proj. kraweznik Proj. chodnik

Proj. krawed? jezdni Proj. opaska z kostki betonowe] e, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Proj. krawed? pobocza Proj. zjazdy z kostki betonowej Branza: | Drogowa Skala:
—————— PFOJ.- krat/veznlk obnizony Proj. pobocze Stadium: | Projekt wykonawczy 1:500
""" Proj. opdr betonowy o Projektant: | mgrinz. Adam Stypik Podpis: Data;

Proi. obrzeze bet Proj. zielen
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Nazwa BUDOWA CHODNIKA WZDEUZ ULICY KASZUBSKIEJ W ZBYCHOWIE.
projektu: DZIALKI NR 7, 16/3, 34 (OBREB ZBYCHOWO)
Rhsyioi PRZEKROJE NORMALNE
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Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz Podpis: Nrrys.:
Upr. nr: POM/0094/POOD/12 3 _I
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8cm kostka betonowa niefazowana, czerwona
3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15.6m podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie

KONSTRUKCJA CHODNIKA W OBREBIE ZJAZDU
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Nazwa
projektu:

BUDOWA CHODNIKA WZDkUZ ULICY KASZUBSKIEJ W ZBYCHOWIE.
DZIAEKINR 7, 16/3, 34 (OBREB ZBYCHOWO)
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rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI | PROGU PLYTOWEGO

opdr betonowy 12 x 25 cm
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