Zalozenia szczegdolowe

Izolacje termiczng obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z WT 2021 — dotyczy to ocieplenia $cian
zewngtrznych, dachu oraz docieplen przegrod wewnetrznych o réznych temperaturach, w tym
w szczegolnosci graniczacych ze strefg garazowa. Inwestor zwraca uwage na wykonywanie robot
w sposob uniemozliwiajgcy powstanie mostkow cieplnych zgodnie z aktualng wiedzg technicznag,
wytycznymi producentéw materiatlow. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej winien
zalaczy¢ badanie termowizyjne izolacji cieplnej obiektu potwierdzajgce brak mostéw termicznych.

Brania elektryczna.
Oswietlenie wewnetrzne i zewngtrzne wykonac ze energooszczednymi zrédtami swiatta typu LED.

Wydajnosci opraw LED minimum 100 Im/W, barwa $wiatla — dzienna, oprawy LED renomowanego
wytworcy.

W pomieszczeniach sanitarnych do sterowania oswietleniem i wywietrznikiem elektrycznym nalezy
zastosowac czujki obecnosci. Funkcjonalnosé dziatania wywietrznika w sanitariatach — zalaczanie
w momencie zalaczania oswietlenia, wylaczenie z opoznieniem w stosunku do wylaczenia
oswietlenia.

Oprawy na elewacji LED zataczane czujnikiem ruchu.

Nalezy zapewni¢ =zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen objetych projektem branzy
elektrycznej i sanitarnej.

Kotlownia

Zmiana rodzaju kotla grzewczego z paliwa stalego na paliwo gazowe — osobne opracowanie
w trakcie projektowania. Wykonawca nie montuje kotla na paliwo stale.

W_zakresie Wykonawcy jest przygotowanie pomieszczenia kottowni do montazu projektowanego
kotla gazowego

W pomieszczeniu kotlowni zapewni¢ zasilanie do pomp obiegowych obshigujacych instalacje
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej a takze innych urzadzen wyposazenia kotlowni.

Oswietlenie kotlowni oprawami LED zalaczanymi czujnikiem obecnosci.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé instalacje bezpieczenstwa stuzaca do wykrycia dymu,
plomienia oraz gazu ziemnego, ktorym bedzie ogrzewany budynek, celem zadziatania systemu
odciecia zaworu gazu, uruchomienia sygnatu alarmowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W $cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ przepust do wprowadzenia rury gazowej do kotlowni.

Pod utwardzanymi nawierzchniami na dzialce na trasie od granicy dziatki do kotlowni budynku nalezy
wykona¢ przepusty do prowadzenia rurociagu gazowego.

Na elewacji budynku zamontowaé przylacze do podlgczenia zewnetrznego zasilania awaryjnego
obiektu z agregatu pradotworczego. Zalaczenie zasilania awaryjnego powinno by¢ zapewnione przy
zapewnieniu mozliwosci  odlgczenia zasilania od lokalnego dystrybutora - ENERGA
OPERATOR S.A.

Wvykonawca nie wykonuje przylacza gazowego od granicy dzialki do kotla gazowego oraz dostawy
imontazu kotta gazowego w kottowni gazowej. Kotlownia gazowa ma by¢ wykonana zgodnie
z aktualng wiedza techniczna, wytycznymi producentéw kotléw gazowych, zgodnie z warunkami
przylaczenia do sieci gazowej nr WG-OKP/3095/2016 z dnia 17 maja 2016 roku wydanymi przez
Polskg Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji zamiennej
w zakresie zmiany sposobu ogrzewania budynku poprzez zmiane rodzaju paliwa ze stalego na
gazowe.

Opis kottowni gazowej

Kottownia zgodnie z norma PN-B-0243-1:1999.

Kociol VITODENS 200 W firmy Viessmann lub réwnowazny o mocy 100 kW oraz zasobnik
o pojemnosci 100 litrow. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 60/40 C.,

Kociot - parametry:

— zakres pracy od 30 do 100 kW przy temperaturach 50/30 C

— zakres pracy od 27 do 91 kW przy temperaturach 80/60 C

— stopien ochrony IP X4D wg EN 60529

— pobér mocy elektrycznej (w stanie fabrycznym) do 180 W




—mase¢ do 90 kg

— przytacze komina spalinowego 150/100 mm

Automatyka

Praca kotla steruje wbudowana standardowo w kociol automatyka. Do niej podlaczony jest rowniez
termostat kottowy, czujnik temp. wody kotlowej, czujnik poziomu wody w kotle.

Obiegi grzewcze

Regulator pogodowy umozliwia przyporzadkowanie obiegom grzewczym indywidualnych programow
pracy (regulacja temp. zasilania w funkcji czasu i temp. zewnetrznej). Dobdr odpowiedniej
temperatury wody zasilajgcej dla obiegow grzewczych c.o. odbywa si¢ poprzez analiz¢ temp.
zewnetrznej 1 ustalonej krzywej grzewczej i adekwatnie do odczytéw i zadanego programu pracy
sterowanie praca zaworu mieszajacego pompy obiegowej.

Ukiad tadowania cieplej wody uzytkowej

Pompa tadujaca podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. zalgczana jest przez automatyke, w przypadku
obnizenia si¢ temperatury wody w wymienniku ponizej zadanej wartosci.
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