Ist. zasilacz z T-95625

Ist. szafke oswietl. SO-95625 wymieni¢ na nowg
typu SO-4/3w1 (3-faz., 4-obw.) wyposazona w filtr
wyzszych harmonicznych typu RWK 212-29

UKLAD SIECI TN-C
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
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Projekt. stup n-katny 8m z wysiegnikiem 1,5m na przyktad typu ORION 8m z wysiegnikiem typu OC 1,5m nad jezdnie (kat 10 st.),
fundamentem F-100V/43 lub réwnowazny, oprawa na przyktad typu ,AMBAR 2" o mocy 100W w Il kl., szyba wypukia, ustawienie
oprawki zgodne z matrycg 280691 (V3-H2), zrédto typu SON-TPP 100W lub rownowazna.

Projekt. kabel oswietl. YAKY 4x25 mm2, w sieci kablowej jako uziom zastosowac bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4, uziemic

projekt. stupy: £ % §: 12 % 2 2 przepust kablowy przez droge zastosowac rure typu SRS 110mm a pod wjazdami DVK 110mm

Istniejgcy stup oswietleniowy, nadaé numeracje istniejacych stupdw zgodnie ze schematem strukturalnym.

Projektowany podziat sieci oswietleniowe;j.

GM NET Sp. z 0.0.
84 - 200 Wejherowo, ul. Sw. Jana 16/1

Nazwa opracowania:

Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejscowosci Géra gm. Wejherowo.

Temat rysunku:

Schemat strukturalny zasilania i sterowania nowego oswietlenia.

Obiekt: Oswietlenie uliczne.
Inwestor: Urzad Gminy Wejherowo.
Projektowat: Michal Mieczkewski - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen | | 1 " /

w zakresie siecl, instalacjl, urzadzen elektr. i elektroenerget. nr ewid. POM/0126/PWOE/04 I\}rl rysunku'
Sprawdzi}: Zbigniew Tomczyk - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen 3
Data: pazdziernik 2009 r w zakresle siecl, instalacjl, urzadzen elektr. | elektroenerget, nr ewid, POM/0013/PWOE/04 g /




