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TEMAT: Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej

w miejscowosci Géra gmina Wejherowo.
BRANZA: Elektryczna.
ADRES: Géra ul. Pomorska gmina Wejherowo.

INWESTOR: Urzad Gminy Wejherowo.

Dziatki na trasie linii oSwietleniowej: 123/31; 123/54; 124/25; 125/26; 126/28; 125/8;
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Wydzial Architektury i Budownictwa

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. (058) 572:9447, fax (058) 572-95-02
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-G2

' New efuf'f‘@ 0.7}“);479}//00\, (/Le:/Lr,a&
2 Trmeftoren 7&6’3(6 01,/35»%}4/441 S blos:

S

L7
f 5 -

)
&

W

ZALACZNIK NR 1 DO DECYZJI NR AB12-111-7351/140/10 z dnia 17.06.2010r.
Zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe linii kablowej - o$wietleni
Pomorskiej na dzialkach nr 123/31, 123/54, 124/25, 125/8, 125/26, 126/1, 126/28, 127/42, 127/43, 1

128/2, 128/5 w miejscowosci Gora gm.Wejherowo

(kategoria obiektu budowlanego — XXVI)
Inwestor:Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Oswdlemeyjasz
Wyrial A.yi:fae‘ffa iry

§4-200 \Mmm..m i J
tel. {053)572:04-47, for % (058) 572 vs-02
Reg. 191666414, N{P 588-183-10-52
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EO/WE/WP - 25/2009 Wejherowo, dnia 2009-09-04

Urzad Gminy Wejherowo
84-200 Wejherowo

0$. Przyjazni 6

WARUNKI PRZYLACZENIA

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sopot sp.z 0.0. podaje warunki dla zasilania urzadzen:

oswietlenia ulic W miejscowosci: Giora
ulica ul. Pomorska

1. Grupa przytaczeniowa Grupa V

2. Moc przytgczeniowa: 3 kW

3. Rodzaj potgczenia z istnigjaca siecia; kablowe
4. Miejsce przytaczenia:

Istniejaca szafka oswietleniowa

5. Migjsce dostarczenia energii elektrycznej:

Zaciski pradowe na wyjéciu kabla od zabezpieczenia w szafce o$wietleniowej SO-95625

6. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci przez ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0. 0.

7. Wymagany stopien skompresowania mocy biernej tg fi 0.4

8. Uktad pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznej:

Istniejacy uklad pomiarowy

9. Miejsce zainstalowania uktadu: Istniejaca szafka pomiarowa
Przewidzie¢ miejsce na: Licznik energii czynnej 3-fazowy

Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci znamionowej -bez zmian

Strona 1z 2
ENERGA Odwietlenie Sopot Sad Rejonowy Gdansk-Péthoc w Gdafisku Zarzad:
sp. z 0.0. VIII Wydziat Gospodarczy KRS Andrze] Lange - Prezes Zarzadu
ul. Grottgera 7 KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu
81-809 Sopot
sekretariat@ezo.pl NIP 585-12-32-055 DnB Nord Polska S.A. nr konta: 40 2190 0002 3000 0046 2598 0101

www.ezo.pl Regon 191251580 Kapitat zaldadowy wptacony: 30 620 500.00 zt



EOQ/WE/WP - 25/2009

10. Dane dotyczace sieci o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej.

a) Ukiad sieci: TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
¢) Stacja transformatorowa SN/nN  T- 85625

d) System ochrony od porazen: samoczynne wylaczanie zasilania

11. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

12. Granice eksploatacji urzadzen stanowig;

13. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0. 0. podlega:  Projekt budowlany
Projektowane oswietlenie powigzac:

a) dla celow sterowania z:

b) dla ciggtosci dostarczenia energii: wprowadzi¢ do SO-9655 Géra Warsztat
Projektowane oéwietlenie bedzie eksploatowane przez ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0. 0.

14. Wazno$¢ warunkdw ustala sie na okres 2 lata od daty wystawienia.

15. ENERGA Oswietlenie Sopot sp.z 0.0. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej
16. Uwagi dodatkowe;

Niniejsze warun ki przylaczeniowe traca wazno$¢ w przypadku zmiany eksploatatora.

Potaczyé z istniejacym oswietlenieniem w ul. Szerokiej

Wraz z niniejszymi warunkami przytgczenia, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (Dz.
Ust. nr 93 z 2007 poz. 2623) przesytamy propozycje "Umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej" stanowigca
integralng cze$¢ warunkow, ktdra po uzupetnieniu i podpisaniu prosimy dostarczy¢ do ENERGA Oswietlenie Sopot
sp.z 0.0. celem podpisania z naszej strony. Umowe nalezy zawrze¢ w okresie wazno$ci warunkow przytaczenia.

Strona 2z 2
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowy os$wietlenia ulicy Pomorskiej
w miejscowosci Géra gmina Wejherowo zostat opracowany w sposoéb zgodny
z wymogami ustawy Prawo Budowlane i péZniejszymi zarzadzeniami, obowiazujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo
Budowlane” (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906).

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg z dnia 23.02.1994 roku
o Prawie Autorskim (Dz. U. Nr 24/94 poz. 83). Wszelkie zmiany projektu wymagajag zgody
autora projektu.

Projektant:




Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

oy [l

syg. akt 11/POM/OKK/04

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) | art. 12 ust. 3
art. 13 ust. 1 pkt 112§ art. 14 ust. I pke 5 ustawy z dria 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednelity: Dz
U,z 2000 rwr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust.1 rovporzadzenia Minise Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dria 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 . Nr 8 poz. 38, z p62n. zm.) oraz art. 104 ust. 11 2 Kodeksu postepowania administracyinego (t. j. Dz. U. z

20001 Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL MIECZKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 01.03.1976 r w Lomzy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0126/PWOR/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoded instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes elektrycznych
i elektreenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie ad

A

nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

- Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krsjowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jef dorgezenia, '

Skiad orzekajgey Ohregowej Komisji Kwalifikacyinej:

oy g

i.Pan Michat Micczkowski

£0-034 Gdansk, ul. Dabréwski 78/20
2.0kregowa Rada lzby

3.Gtéwny inspektor Nadzory Budowlanegp
ER:TE




Pap Michal Mieczkowski upowainiony jest do:

k.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 powolanego na witepie rozporzadzenia

Pan Michal Mieczkowski upowazniony jest w specjalnogei instalacyinej w zakresie

siect, instalacji | urzadzen eleltryeznyeh i elektroenergetycznveh bez ograniczes do:

& projekiowania.  sprawdzania  projekiéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢. kierowania wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementdw budowlanveh oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d. wykonywania nadzoru inwestorskie

€. sprawowania kentroli techniczne utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

7 i
2a,

Zgodnie z § 4 ust. 4 wskazanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia, uprawrnienia
ninigjsze stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i
ferenu W wyzej wymienionej specialnosci, jezeli calodd problematyki  jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki fub teremy - zgodnie z art. 34
ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie

obejmujg dziatalnodei zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych shizacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzgdzent transportowych imowych i | linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu osébh w celach turystyczno-sportowych.

38



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mieczkowski Michat
80-246 Gdansk ul.Jaskowa Dolina 38/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

FOMORSKA OKREGOWA

, IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA RADY
Gdansk 2010-01-13 r. 80-840 Gdasak, ul. Swistojanska 42, 44
@ Tel. (0-58) 324-89-77 ko

Fax (0-58) 301-44-08

ZA ZGODNOSE

Z ORYGINALEM

\/.



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY

ZASWIADCZENIE
_,ﬁm ) Mieczkowsiki Michai -
80-246 Gdansk ul.Jaskowa Dolina 38/3

jest czionkiem
Pomaorskiej Okregowe] Izby Indynierdéw Budownichun
numeize ewidencyjnym POM/IE/Q037/05
i m osiada wymagana ubezpieczenie od odpowiedzialnoda cywiing],
Nin ﬁm% zaswiadczenie jest waine
el o

od dnia 2009-01-01 do 2009- mwdw

Gdansk 2008-12-19 .




Gdansk, dnia 7 czerwca 2004 r

syg. akt 15/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iart. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 1. nr 106 poz. 1126 z poZn. zm) oraz § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z
1995 1, Nr 8 poz. 38, z péén. zm.) oraz art. 104 ust. 1 12 Kodeksu postgpowania administracyjnego (1. j. Dz. U. z

20001 Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW TOMCZYK
magister inzynier
urodzony dnia 25.03.1976 r w Toruniu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0013/PWOE/04

do projektowania i kiemWania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cadodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Oloregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:
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Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Tomezyk CZLONERK

80-034 Gdauisk, ul. Dabrowki 78/20 ﬂkr@ﬂn ] Jwflsii Kwalilikacyinel WICEPRZEWODNICZACY

2.Okregowa Rada lzby szﬁ U4 If:fq"ﬁmmmxmw Kwaklikacyine]

3.Gigwny Inspektor Nadzoru Budowlanego T 2 A S i :
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Pan Zbigniew Tomezyk upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. T pkt 112, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Pan Zbigniew Tomezyk upowazniony jest w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczes do:
a. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

b. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢. sprawowania kontroli - technicznej ufrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

IL  Zgodnie z § 4 ust. 4 wskazanego na wstepie decyzji rozporzadzenia, uprawnienia
- niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki i
terenu w wyzej wymienjonej specjalnosci, jezeli calodé problematyki jest
przedstawiona w projckeie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34

ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

L.  Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmujg dziatalnodci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych,

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomczyk Zbigniew
80-736 Gdarisk ul. Kamienna Grobla 11/32

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0470/04

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2009-07-01 do 2010-06-30

= (DMO‘F?S A OKREGOWA

tLBA INZYNIEROW LUDOWNICT™ A

Gdaﬁsk 2009.,06..1? r. 60-840 Gdansk, ul. Swig'olunska & -
@ Tel. (0-98) B3R24.80.-77
for (O-58) BOI-da-08
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PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ULICY POMORSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI GORA GMINA WEJHEROWO. 5. .. .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

.

. Opis techniczny.

. Projektowane rozwigzanie oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejscowoséci Géra.

N

. Zestawienie montazowe i demontazowe.

w

. Obliczenia techniczne.

N

5. Warunki techniczne i uzgodnienia.

6. Rysunki:

« Plan sytuacyjno — wysokosciowy os$wietlenia w skali 1:500, -rys 1i2
+ Schemat strukturalny zasilania i sterowania nowego oéwietlenia, -rys. 3

« Szafka oswietleniowa typu SO-4/3w1 z uktadem sterowania, -rys. 4

+ Schemat strukturalny zasilania obwoddw z TO-9655 ,Géra Warsztat", -rys. 5

» Tabliczka stupowa jednorzedowa, -rys. 6

« Tabliczka stupowa dwurzedowa, -rys. 7

« Karta katalogowa oprawy oéwietleniowej,' -rys. 8

« Karta katalogowa stupa o$wietleniowego. -rys. 9

. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

~J

GM NET Sp. z o.0.
ul. Sw. Jana 16/1
84-200 Wejherowo 1



PROJEKT BUDOWY OSWIETLENIA ULICY POMORSKIEJ

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.
» Zlecenie Inwestora — Urzad Gminy Wejherowo,
« Warunki  przytaczenia wydane przez [ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.0.
nr EO/WE/WP-25/2009 z dnia 04.09.2009 roku,
« mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
« uzgodnienia branzowe,
« wizja lokalna,
« obowigzujgce normy i przepisy w tym: PN-EN 13201-2:2005, SEP E-004:2004, PN-92/E-
05009/41,
« obowigzujace katalogi szafek o$wietleniowych, opraw, stupéw, kabli, fundamentéw,

« inwentaryzacja stanu istniejacego o$wietlenia terenu.

1.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowe nowego oswietlenia drogowego ulicy Pomorskiej w miejscowosci

Géra (zakres podano narys. nr 1i2).

Zakresem opracowania objeto:
- wymiana istniejgcej szafki oswietleniowej,
« montaz nowych stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami,
= montaz nowych opraw sodowych wraz z Zrodtami §wiatta,
- sterowanie i zasilanie oswietlenia,
- budowy nowej linii kablowej o$wietleniowe;j,
« montaz przepustéw ochronnych @ 110mm,
« przebudowe istniejacej tablicy o$wietleniowej,
« instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,
 instalacji potaczen dodatkowych uziemiajacych,

= ochrony ppoz. i bhp.

1.3. Opis stanu istniejgcego.
W chwili obecnej ulica Pomorska na projektowanym odcinku nie posiada o$wietlenia.

1.4. Demontaz istniejacego oswietlenia.
Ze wzglgdu na budowe nowego oswietlenia ulicy Pomorskiej na projektowanym odcinku

nalezy wykona¢ wymiane istniejacej szafki o$wietleniowej SO-95625 ,Géra Osiedle Paradyz”

GM NET Sp. z 0.0.
ul. Sw. Jana 16/1
84-200 Wejherowo &



demontazowe pkt. 3.2 w/w opracowania).

1.5. Zgodnos¢é z warunkami technicznymi.
Opracowanie jest zgodne z warunkami przytaczenia wydanymi przez ENERGA
Oswietlenie Sp. z o.0. nr EO/WE/WP-25/2009 z dnia 04.09.2009 roku pod wzgledem zasilania

i sterowania o$wietlenia.

2. Projektowane rozwigzanie oswietlenia ulicy.
2.1. Ustalenie wymagan o$wietleniowych.

Zgodnie z normg PN-EN 13201-2:2005 ,O$wietlenie drég” Czes¢ 2: ,Wymagania
Oswietleniowe” o$wietlenie ulicy Pomorskiej w miejscowosci Géra zostato zakwalifikowane do
klasy o$wietleniowej MES5.

Dla klasy o$wietleniowej MES nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

+ luminancja $rednia ,L,," 2 0,5 [cd/m?],
« rownomiernos¢ luminancji ogélna ,U0” 2z 0,35
« rownomierno$¢ wzdtuzna do pasa ruchu ,Ul" 20,4

«  wspoiczynnik olénienia ,TI” < 15 [%]

2.2. Przyjete typy konstrukcji.
Jako konstrukcje wsporcze do o$wietlenia ulicy Pomorskiej zastosowano stupy:
« stup oswietleniowy n — katny 8m z wysiegnikiem 1,5m na przyktad typu ORION 8m
z wysiegnikiem typu OC 1,5m nad jezdnie. Kat nachylenia wysiegnikéw 10° (rys. nr 9) lub
réwnowazny. '

Stupy nalezy usadowi¢ na fundamencie blokowym typu F-100V/43. Betonowe fundamenty
stupéw nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng badZ innym $rodkiem. Sruby mocujace stup do
fundamentu nalezy zabezpieczyé kapturkami ochronnymi.

Wszystkie nowo projektowane stupy kablowe nalezy, wyposazy¢ w nowe tabliczki stupowe z
pojedynczym uktadem srub (zgodnie z rys. 6) lub  z podwdjnym uktadem $rub (zgodnie z rys. 7).
W tabliczke z podwéjnym uktadem &érub nalezy wyposazyé stupy w przypadku wprowadzenia
trzech kabli lub wykonania statego podziatu sieci. We wszystkich pozostatych stupach nalezy
zastosowac tabliczki z pojedynczym uktadem §érub.

Zyly kable we wnekach stupowych przytaczaé do tabliczki stupowej w tzw, choinke,
zostawiajac odpowiedni zapas tylko dla zyly PEN — za zacisk PEN przyjaé¢ dolny zacisk na
tabliczce bezpiecznikowej. Na zytach kablach zaprasowaé nowe koricéwki zaizolowane rurkami

GM NET Sp. z 0.0.
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termokurczliwymi o wtasciwej kolorystyce. Na kablach we wnekach stupowych mocowaé trwate

oznaczniki kablowe kierunkowe z inf.; typ kabla, kierunek stup nr...

Ze wzgledu na ochrone od porazen we wnece stupa nalezy wykonac¢ zacisk zerujacy. Zerowaé
wszystkie stupy przewodem minimum Cu 10mm? w izolacji z6Ho-zielone; uktadanym na tabliczce
stupowej pod koricowke kablowa. Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby
umozliwic swobodny dostep do wneki stupowej. Jeéli takie posadowienie stupa nie zapewnia
swobodnego dostgpu do wneki stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do
ruchu pojazdéw na najblizszej jezdni.

NadacC estetyczng i trwatg numeracjg stupdéw zgodng z rys. nr 3. Gwinty $rub i zamki
zabezpieczy¢ przed wilgocig towotem lub wazeling techniczna. Usytuowanie stupéw pokazano na

planie sytuacyjnym (rys. nr 1 i 2) za$ odlegto$ci miedzy stupami na rys. nr 3.

2.3. Zastosowane oprawy o$wietleniowe,
Do projektowanego oswietlenia ulicy Pomorskiej zastosowano oprawy:

+ oprawa na przyktad typu ,AMBAR 2" o mocy 100W w Il klasie ochronno$ci, szyba wypukia,
zrédto Swiatta typu SON-TPP 100W (rys. nr 8). Przy zamawianiu wiw oprawy w
szczegolnosci podkresli¢, ze ustawienie oprawki powinno byé zgodne z matryca
280691 (V3-H2) Iub réwnowazna. '

2.4, Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ przewodem o barwach zgodnych z Polskg Normg
YDY 3x1,5 mm? z tabliczki bezpiecznikowej umieszczonej we wnece stupowej.

Oprawy nalezy zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi topikowymi typu DO1 4A
w stupowej tabliczce bezpiecznikowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi, projektowane os$wietlenie nalezy réwnomiernie
roztozy¢ na fazy tak, aby co trzeci stup o$wietleniowy byt podtgczony do fazy L1. Stupy zasilane

fazg L1, L2, L3, pokazano na schemacie strukturalnym (rys. nr 3).

2.5. Sie¢ oswietleniowa.

Nowo projektowang sie¢ oswietleniowa na ulicy Pomorskiej zaprojektowano kablem
ziemnym YAKY 4 x 25 mm® Kabel uktadaé w ziemi na giebokosci 70cm, a pod chodnikiem na
gtebokosci S0cm. Jezeli gtebokoéci lub odlegtosci utozenia kabla nie mogg byé zachowane, kabel
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej typu DVK ¢ 110mm. Kabel uktadaé na podsypce piaskowej o
gruboséci co najmniej 10cm, zasypaé warstwg rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15cm, a

nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtoéé folii od kabla

GM NET Sp. z 0.0.
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(1-3% dt. wykopu). Przy wprowadzaniu kabla do stupéw zapas kabla powinien wynosié¢ min. 2m.
Kabel biegngcy pod drogami uktada¢ w przepustach ochronnych typu SRS ¢ 110mm, pod
wjazdami na posesje uktada¢ w przepustach ochronnych typu DVK @® 110mm a miejscach

skrzyzowann kabla o$wietleniowego z innymi urzadzeniami podziemnymi umieszczaé
w przepustach dwudzielnych typu A 110 PS & 110mm, zachowujac odlegtosci zgodnie
z normg SEP E-004. Przepust powinien chroni¢ kabel pod droga kotowa na dtugosci kabla na
skrzyzowaniu z tg droga z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony. Kabel uktadaé centrycznie
w wejsciu do przepustu. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do jego wnetrza wody
i zamuleniem. W jednym przepu$cie nalezy uktada¢ tylko jeden kabel. Na catej diugosci kabla
nakfada¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10m oraz przy wejsciach do przepustdw, stupow.
Oznacznik kablowy winien zawieraé informacje ,0,4 kV; Oswietlenie ulic; typ i przekréj kabla;
rok budowy’. Catg trase projektowanego kabla o$wietleniowego pokazano na planie sytuacyjnym
(rys. nr 1 2). Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem kabli nalezy prowadzié¢ zgodnie z norma

SEP E-004.

2.6. Zasilanie projektowanego os$wietlenia.

Zgodnie z warunki przy’rqczenié wydanymi przez ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.o.
nr EO/WE/WP-25/2009 z dnié 04.09.2009 roku, zasilanie projektowanego oséwietlenia ulicy
Pomorskiej odbywaé sie bedzie z istniejacej szafki oswietleniowe] S0O-95625 ,Géra Osiedle
Paradyz”. Ze wzglgdu na brak mozliwosci rozbudowy istniejacej S0-95625 (brak obwodow
odejsciowych) nalezy ja wymieni¢ na nowa na przyktad typu SO — 4/3w1 (3-fazowa, 4-obwodowa)
wyposazong dodatkowo w filtr wyzszych harmonicznych typu RWK 212-29 (rys. nr 4). Szafka
' wykonana oparciu o osprzet miniaturowy (wktadki DO), zamykana na klucz energetyczny oraz na
ktédke energetyczng Szafka oéwietleniowa przystosowana do sterowania w kaskadzie. Fundament
projektowanej szafki nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig na catej powierzchni. Szafka winna byé
uziemiona, na kablach zamocowaé oznaczniki kablowe, schemat elektryczny szafki nalezy
zalaminowa¢ i zawiesi¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek. Zasilenie szafki oéwietleniowej SO-
95625 nalezy wykona¢ za pomocg istnigjgcego kabla ziemnego typu YAKY 4x35mm?. Przed
przystapieniem do prac zwigzanych z wymiang istniejacej szafki os$wietleniowej SO, nalezy
wystgpi¢ do ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. o dopuszczenie na wykonywania w/w prac.

GM NET Sp. z 0.0.
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2.7. Sterowanie oswietlenia. R@g( 19168541 4, WP ?;

sterowanie projektowanego oswietlenia ulicy Pomorskiej bedzie odbywato sie z istniejacej szafki

oswietleniowej SO-95625 ,Gdra Osiedle Paradyz” obwdd nr 3. Istniejgca szafka_oéwietleniowa

S0-95625 sterowana jest impulsem z SO-9411 ,Bolszewo Wybudowanie” poprzez obwad nr 2

oéwietlenie ulicy Wejhera. _

W celu uzyskanie ciggtosci dostarczenia energii elektrycznej, projektowane o$wietlenie
ulicy Pomorskiej powigzaé z istniejaca tablica oswietleniowa TO-9655 ,Goéra Warsztat”, ktéra to
jest zasilana z istniejacej stacji transformatorowej T-9655. W zwigzku z powyzszym istniejace
tablice oswietleniowg TO-9655 nalezy przebudowaé w nizej wymienionym zakresie:

1. Demontaz istniejacych gniazd bezpiecznikowych oraz listew kablowych typu LZ-35 mm?Z.

2. Montaz jednej szyny typu TH 35 (szyna okofo 30 cm), na ktorej haleZy umiescié trzy gniazda
bezpiecznikowe typu D02-3 (tréjbiegunowe) oraz wykonaé wymiane przewodoéw |
doprowadzajgcych i odprowadzajacych na DY 10 mm2

3. Montaz jednej szyny typu TH 35 (szyna okoto 30 cm), na ktérej nalezy umie$cié trzy zaciski
uniwersalne np. firmy ENSTO typu KE 61.03 (3-torowy) oraz trzy zaciski typu KE 61.2 (1-
torowy, kolor niebieski). Podtaczy¢ istniejace i projektowany kabel oéwietleniowy oraz przewdéd
odprowadzajgcy od gniazd bezpiecznikowych DO2-3.

4, Wykonac’:' opisy - gniazd bezpiecznikowych, kabli o$wietleniowych zgodnie ze stanem

projektowanym — rys. nr 5.

Dodatkowo projektowane os$wietlenie ulicy Pomorskiej stup nr e powigza¢ z isthiejgcym
3

oswietleniem ulicy Szerokiej stup nr 1—2-5 W projektowanym stupie nr -13—1 przy ulicy Pomorskiej nalezy
wykona¢ staly podziat sieci. Przed przystapieniem do prac zwigzanych przebudows istniejacej
tablicy TO-9655 ,Géra Warsztat” oraz podtaczeniem projektowanego kabla w istniejacym stupie

nr % przy ulicy Szerokiej nalezy wystapi¢ do ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 0 dopuszczenie na

wykonywania w/w prac.

2.8. Pomiar energii
Pomiar energii odbywac sie bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej SO-95625 ,Géra
Osiedle Paradyz” na podstawie warunkéw przytgczenia nr EO/WE/WP-25/2009 z dnia 04.09.2009

roku za pomocg licznika 3-fazowego energii czynne;j.

GM NET Sp. z 0.0.
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2.9. Obliczenia techniczne.
Wielkoéci zabezpieczen, obliczenia spadkéw napieé, skutecznosci ochrony od porazen,
luminancji sredniej, réwnomierno$ci dla projektowane] sieci o$wietleniowej ulicy Pomorskiej

zostaty przedstawione w punkcie nr 4. ,Obliczenia techniczne”.

2.10. Ochrona od porazen

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania, jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieci TN-C
(zerowanie). Do zielono-zéttego przewodu ochronnego o $rednicy minimum 10mm? nalezy
podigczy¢ metalicznie wszystkie metalowe elementy latarri i konstrukcje stupéw nie bedace

bezposrednio pod napieciem. Wykonaé¢ uziemienia nowych stupéw oznaczonych w projekcie

nr %; %; —;'n; %2-; 1—36-; 1?9; 23—3 W uziemianych stupach kablowych bednarke wprowadzié bezposrednio na
zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Rezystancja uziemienia nie wigksza niz 10Q. W
przypadku nie uzyskania powyzszej wartoéci wbi¢ prety ®20 Fe i potaczyé poprzez spawanie do

utozonej bednarki.

2.11. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem z zachowaniem szczegélinej
- starannosci wykonywanych prac oraz z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegélnosci
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,Instalacje
elekiryczne”, normg PN-EN 13201-2:2005, SEP-E-004:2004, PN-92/E-05009/41. Po zakonczeniu
prac teren przywrocic do stanu pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robét, urzadzenia
podziemne traktowa¢ jako czynne i zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy zblizeniach
| skrzyzowaniach. Nalezy zachowa¢ minimum 0,5m odstepu od istniejacych sieci podziemnych. W
miejscach skrzyZowan zastosowa¢ rury ochronne (dwudzielne). Na etapie wykonawstwa w
miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowaé szczegélng ostroznoéé - prace ziemne
wykonywac recznie i stosowac sie zgodnie z uzgodnieniem gestoréw. Ewentualne zmiany
zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Wszystkie prace zwiqzahe z uktadaniem kabli podlegaja odbiorowi etapowemu przez
pracownika ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.0.

Catosc prac zwigzanych z budowg nowego oswietlenia wykona¢ pod nadzorem oraz po
odpuszczeniu przez pracownika ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. — Wydziatu Obstugi Technicznej
Wejherowo. Do odbioru koricowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokéty badan i pomiaréw
oraz dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowiazujqcymi przepisami i wymogami Inwestora
oraz ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

GM NET Sp. z o.0.
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budowlano-wykonwczego ustalono, Ze wiw projekt nie wymaga wydania decyzji*<?

o wyiaczeniu gruntéw spod produkcji rolnej.

3. Zestawienie montazowe.
3.1. Zestawienie montazowe podstawowych materialow oswietlenia ulicy Pomorskiej.

L.p. Nazwa materiatu llosé
Stup oswietleniowy n — katny 8m z wysiegnikiem 1,5m na przyktad typu
1. ORION 8m z wysiegnikiem typu OC 1,5m nad jezdnie, kat wysiegnika 10° | 23 szt.
lub réwnowazny
2. Fundament blokowy typu F-120V/43 23 szt.
3 Tabliczka stupowa jednorzedowa 22szt.
4. Tabliczka stupowa dwurzedowa 1.82f
5 Oprawa na przyktad typu ,AMBAR 2" 0 mocy 100W kl. II, szyba wypukta, 23 szt

) ust. oprawki zgodne z matryca 280691 (V3-H2) lub rownowazna )
6 Szafka oswietleniowa na przyktad typu SO-4/3w1 (3-faz., 4-obw.) -

' wyposazona w filtr wyzszych harmonicznych typu RWK 212-29 )
7 Zrédio $wiatta typu SON-TPP 100W lub réwnowazne 23 szt.
8. | Kabel YAKY 4 x 25 mm* 0,998km
9. Rura typu SRS 110mm 60 m
10. | Rura typu DVK 110mm 10 m
11. | Koncéwka kablowa K Al. 25 mm* 184 szt.
12. | Gniazdo bezpiecznikowe DO2-3 (tréjbiegunowe) 3.szt.
13. | Zacisk uniwersalny ENSTO typu KE 61.03 (3-torowy) 3 szt.
14. | Zacisk uniwersalny ENSTO typu KE 61.2 (1-torowy, kolor niebieski) gzt

3.2. Zestawienie demontazowe podstawowych materiatow oswietlenia ulicy Pomorskiej.

L.p. Nazwa materiatu llosé
1, Gniazdo bezpiecznikowe 6 szt.
2. | Listwa zaciskowa (kablowa) typu LZ 35 mm? 3 szt.
3. Szafka o$wietleniowa (3-faz., 2 obw.) 1 szt.

przekaza¢ za potwierdzeniem na magazyn ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.

Materiaty z pozycji 1 i 2 nalezy zutylizowaé, natomiast materiat z pozycji 3 nalezy

GM NET Sp. z 0.0.
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE.
4.1 Moc catkowita szafki oswietleniowej SO-95625 ,Géra Osiedle Paradyz”.

Peak- = Popwz + P obws = (2x 0,082 W) + (23 x 0,115 W)= 2,81 kW

Krotnos¢ pradu przy rozruchu — 1,6

4.2 Dobor zabezpieczen.
4.2.1 Zabezpieczenie przedlicznikowe:

P:\/§-U-I-cosgo;coscp=0,8
B P _o2810m
V3.U-cosp +/3-400 0,8
l,=Ixk=508Ax160=8,13 A

1 5,084

Zgodnie z warunki przytaczenia wydanymi przez ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.o0.
nr EO/WE/WP-25/2009 z dnia 04.09.2009 roku warto$é znamionowa pradu zabezpieczenia
przedlicznikowego ma wyniesc 3 x 25 A — wg obliczen warto$¢ znamionowa pradu zabezpieczenia
przedlicznikowe jest wystarczajgce. '
4.2.2 Zabezpieczenie obwodu - obwéd nr 3.

Pobws = (3 x 0,082 W) =2,65kW
7o 2 _ 2650W = 4,794
V3-U-cosp  +/3-4007-0,8
lr=I1xk=479Ax160=767A
jako zabezpieczenie obwodéw przyjeto DO1-3 x 16 A

4.3. Obliczenie spadkéw napiecia. 7
Przy obliczeniu spadku napieé dla projektowanego oswietlenia ulicy Pomorskiej, bedziemy
korzysta¢ z fazy najbardziej obcigzonej. Do obliczenia spadku napiecia skorzystano z metody

odcinkowej:
Obliczer dokonano na podstawie wzoru jak nizej:
2:-1.-P
AU=U1-U2=I-R-cosp= - na koricu obwodu
AL
P = moc opraw [W] s — przekrdj linii zasilajgcej [mm?]
| — dtugoéé linii zasilajacej [m] Un = napiecie znamionowe [V]

GM NET Sp. z 0.0.
ul. Sw. Jana 16/1
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4.3.1. Obliczenie spadku napiecia dla fazy najbardziej obcigzonej (L2).

A

1] I,i’l

-y i

Obwodu nr 3 — od istniejacej SO-95625 do projektowanego stupa oswietleniowego 23—3

Zatozenia: U, = 230 [V]; vy = 35 [m/Q-mm?]; s = 25 [mm?]: AU% < 4%

1P 2P
AU= il = Z =4,77 [V]
ys-U ysU
AU-100%

AUYo=———=2,08%

Spadek napiecia dla badanego obwodu nie przekraczajg wartoéci dopuszczalnej tj. AU% < 4%

GM NET Sp. z 0.0.
ul. Sw. Jana 16/1 '
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Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejsc

af’(‘d. o i 18.10.2009
GM NET Sp. z 0.0. Edytor Michai Mieczkowski -
Telefon
84-200 Wejherowo . faks
ul. Sw. Jana 16/1 e-Mail

Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejscowosci Géra gm. Wejherowo. I
Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokosé: 1.500 m)

Sciezka dla rowerzystow (Szerokosé: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosé: 1.500 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“
) e
E Y
M
= 0.00 3
0.00 40.00 m 2
Oprawa: SCHREDER 280691 AMBAR 2/2005/Smooth Glass Low depth bowl/SON-T+
100 W [On/-25,0/110,0/7,500/0,000]
Strumien Swietlny opraw: 10700 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 100.0 W przy 70°: 313 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80° 245 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m przy 90°: 20 cd/kim
Wysokoéc‘: montazu ('1 )Z 8.100 m W kazdym kierunku tworzacym pedany kat z dolna finig pionowa przy
Wysokos¢ punktu swietinego:  7.919m zainstalowanym i gotowym do uzytku cswietleniu.
Nawis (2): 0.032m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° oslepiania D.6.
Dtugosc wysiegnika (4): 1.500 m

b
Strona 3
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Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejsc

18.10.2009
GM NET Sp. z c.0. Edytor Michat M;‘eczkow&iﬂm:;;_,;,
Telefon ;
84-200 Wejherowo faks
ul. Sw. Jana 16/1 e-Mail

;
w57 o

4 AID o 050y
Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejscowo$éci Géra gmf‘W@f yv% /
Lista opraw

SCHREDER 280691 AMBAR 2/2005/Smoath llustracje oswietleri
Glass Low depth bowl/SON-T+ 100 W [On/- znajdziesz w naszym
25,0/110,0/7,500/0,000] katalogu oswietlen,

Numer artykutu: 280691

Strumien swietlny opraw; 10700 Im

Moc opraw: 100.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 72 95 100 76
Wyposazenie: 1 x SON-T+ 100 W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 4




Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejsc

DIALuUx

18.10.2009
GM NET Sp. z 0.0. Edytor Michat Mieczkow&ﬁfﬂ_e b
Telefon J
84-200 Wejherowo faks

ul. Sw. Jana 16/1 : e-Mail

Wyniki szczegotowe

(1) T950m
©) T8.00
Te.00
—
3
(2) : To00
o 150
0.00 - 40.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:329
Lista pél oszacowania
1 Chodnik 1
Diugosé: 40.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E min [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5 3
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 =1

Spetnione/nie spetnione:

F
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona §




Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejsc

GM NET Sp. z 0.0.

84-200 Wejherowo
ul. Sw. Jana 16/1

DIALux

18.10.2009
Harostn ...
Edytor M|chaiM|eczkowsi1mW“ )

Telefon
faks 84-20 v’V ero =L ““j‘”‘f et
e-Mail fel. (Oﬂ) .)7q 04 47 !_“" ul. 3

e ax (o

YIS ey bAg

.- v OVF .L ’]ﬁ;w,‘p
wa

83, 191
{ J 1 Airs
N

Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejscowos$ci Géra gm. Wejherowo I
Wyniki szczegdtowe

Lista pol oszacowania

2 Chodnik 2
Diugosé: 40.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa:; S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein (I
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: : 7.9 1.9
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.5 =215
Spetnione/nie spetnione: '
3 Sciezka dla rowerzystow
Dlugosé: 40.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [I] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7 4
Wartosci zadane wedtug klasy: z5 21
Speinione/nie spetnione:
4  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 40.000 m, Szerokos$é: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cdim?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.7 0.50 0.5 11 0.6
Wartosci zadane wedtug klasy: z0.5 20.35 =04 =15 205
Spetnione/nie spetnione:
b
Strona 6
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Wydzia: 218

Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejsc

GM NET Sp. z 0.0. Edytor Michat MIE@(QWSKE
Telefon el (Use R
84-200 Wejherowo faks Rﬂa ?g’,f_‘);:d : by it 353
ul. Sw. Jana 16/1 e-Mail - NP 588-182.15.60

Projekt budowy o$wietlenia ulicy Pomorskiej w miejscowosci Géra gm. Wejherowo. /
Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / [zolinie (L)

] T

j i

L 11

N NN \ 6.00m

? — > 0.70. 058 Deid

E“’“‘" 070 058

; B e 5

] * i | Jooo
0.00 40.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-80.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.7 0.50 0.6 11

Wartosci zadane wedtug klasy MES: 205 =0.35 204 =15
Spetnione/nie spetnione:

Y

DIALux 4,7 by DIAL GmbH Strona 7
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Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejsc

GM NET Sp. z 0.0. Edytor Michat Mieczkowsifa™~" = 7"t iRl
Telefon W
84-200 Wejherowo faks T L
ul. Sw. Jana 16/1 e-Mail 84-200 v R
tel. (058) 7, fax (05

Reg. 191686414, NP 588-183-10-62

Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej w miejscowosci Géra gm. Wejherowo. /
Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / [zolinie (L)

o 0B T———— 04— (056—————— 070~ | [ecom
';‘ -\070\— e |
b L —— e -1 0,84 Fcsmommygl 51 '
EM" " 0.70 0.70 0.98——j
,é,._. _/,/_____.... 0.56— .8 ——08 i .1
g ! ; | Tooo
0.00 40.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.7 0.51 0.5 1
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 205 20.35 =04 <15

Spetnione/nie spetnione:

\V“\(/

i
DIALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 8
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EO/WE/WP - 25/2009 Wejherowo, dnia 2_0'09-09-04

Urzad Gminy Wejherowo
84-200 Wejherowo

0s. Przyjazni 6

WARUNKI PRZYLACZENIA

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sopot sp.z 0.0. podaje warunki dla zasilania urzadzen:

os$wietlenia ulic : : - w miejscowosci: Gora
ulica T ; L ui:_..P-omorska '
1. Grupa przytgczeniowa "~ GrupaV

2. Moc przytaczeniowa: 3 kW

3. Rodzaj potaczenia z istniejgcy siecia; 'ka-bloyyi_ e
4. Migjsce przytgczenia:
ts'tnjiejaLca-szafka oswietleniowa

5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej:
Zaciski pradowe na wyjsciu kabla od zabezpieczenia w szafce oéWiet}en-iowej 50-95625

6. Zakres wykonania niezbedne]j rozbudowy sieci przez ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z ¢. o.

7. Wymagany stopien skompresowania mocy biernej tg fi 0.4
8. Uktad pomiarowo rozliczeniowy energii elektryczne;:

Istniejacy uklad pomiarowy = e e S s e

9. Miejsce zainstalowania uktadu: Istniejaca szafka pomiarowa
Przewidzie¢ miejsce na; Licznik energii czynnej 3-fazowy
Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci znamionowej -bez zmian _
Strona 1z 2 ZA ZCONMASA
Z orydNOsSE
ENERGA Dswietlenie Sopot Sad Rejonowy Gdansk-Patnoc w Gdansku Zarzad:
sp. 2 0.0. V111 Wydziat Gospodarczy KRS Andrzej Lange - Prezes Zarzadu
ul. Grottgera 7 KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu
81-809 Sopot
sekretariat@ezo.pl NIP 585-12-32-055 OnB Nord Polska S.A. nr konta: 40 2190 0002 3000 0046 2598 0101

www.ezo.pl Regon 191251580 Kapitaf zakladowy wptacony: 30 620 500.00 z1

e R

f
)
¢
E
&
i
kS
&
i




EO/WE/WP - 25/2009

10. Dane dotyczace sieci 0 napigciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Uktad sieci: TN-C :

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA  (Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant)
o) Stacja transformatorowa SN/nN T~ 95625

d) System ochrony od porazen: sambczynhe wylaczanie zasilania

11. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

12. Granice eksploatacji urzadzen stanowig;

13. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sopot sp. Z 0. 0. podlega:  Projekt budowlany
Projektowane o$wietlenie powiazac: |
a) dla celow sterowania z. :
b) dla ciagiosci dostarczenia energii: wprowadzi¢ do S0-9655 Géra Warsztat

Projektowane o$wietlenie bedzie eksploatowane przez ENERGA Oswietlenie Sopot sp. z 0. o.

14. Wazno$¢ warunkow ustala sie na okres 2 lata od daty wystawienia.

15. ENERGA Oswietlenie Sopot sp.z 0.0. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej
16. Uwagi dodatkowe: 4

Niniejsze warunki przylaczeniowe traca waznosé w przypadku zmiany eksploatatora.

Polaczyé z istniejacym oswietlenieniem w ul. Szerokiej

Wraz z niniejszymi warunkami przylaczenia, w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (Dz.
Ust. nr 93 z 2007 poz. 2623) przesytamy propozycje "Umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej” stanowiaca
integralng czes¢ warunkéw, ktorg po uzupetieniu i podpisaniu prosimy dostarczy¢ do ENERGA Oswietlenie Sopot
sp.z 0.0. celem podpisania z naszej strony. Umowe nalezy zawrze¢ w okresie waznosci warunkow przytaczenia.

KAE RO W
Wydziatu Obshu@i Fey

Strona2z 2



11.5. Projekt winien by¢ uzgodniony z:

- wlascicielami gruntdw, na ktorych realizowana bedzie wnioskowana inwestycja

- zarzgdcami drog w zakresie zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych

- gestorami sieci wystepujacych na terenie inwestycji

12. Pouczenie

12.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci | uprawnien osob trzecich.

12.2. Decyzja niniejsza traci waznosc jezeli:

- inny winioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji.

12.3. Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe nalezy uzyska¢ w Starostwie Powiatowym w \Wejherowie, po uprzednim uzyskaniu prawa do
dysponowania terenem i opracowaniu projektu budowlanego — zgodnie z przepisami wynikajacymi z ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( jedn. tekst Dz. U. nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pézn. zm.).

12.4. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w
zwiazku z otrzymang decyzja.

13 Zataczniki do decyzji

Zatgcznik nr 1. Mapa w skali 1: 1000 z oznaczeniem: granic terenu objetego decyzja.

Zatgeznik nr 2: Wyniki analizy urbanistycznej i formalno — prawnej w postepowaniu o wydanie decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania terenu wynikajacych z
przepisow odrebnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz w
rozpatrywanym przypadku:

- speinione sg wymogi prawne

- nie wystepuje sprzecznos¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.

Inwestycja planowana jest na terenie, na ktérym brak jest planu miejscowego. Niniejsza decyzja spetnia zgdania
inwestora zawarte we wniosku.

Projekt decyzji uzgodniono zgodnie z dyspozycja art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z nastepujgcymi Instytucjami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdansku

- Rejonowym Zarzadem Infrastruktury w Gdyni

- Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej

- Wojewddzkim Sztabem Wojskowym w Gdarnsku

Projekt decyzji zostat sporzadzony zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717).

Wobec powyZszego nalezato orzec jak w decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium Qdwolawczego w Gdansku przy
ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Wejherowo z siedzibg Os. Przyjazn 6, 84-200 Wejherowo
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Opracowata:
Mgr inz. arch. Barbara Czernicka /
Whpis do Pomorskiej Okregowej lzby Architektéw nr PO-0103/2002 !

/Qtrzym uja:
1\Whnioskodawca
.Strony postepowania:
3.a/a-UG-KM
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VR Wejherowo, 02-02-2010
Rej. nr 7531/C - bzs/éoby | 7 dnism 30 O;ZO .......... .
Inspelte
DECYZJA Nr 7336/009/2010 mgr Ealprs

O USTALENIE LOKALIZACJ! INWESTYCJI CELU PUBLICZNEG

Na podstawie:

- Art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1, art. 53 ust. 4, art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.z poz. zm.)

- art. 104, art. 106, art. 127 § 1, § 2, art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z pdz. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku: Urzedu Gminy Wejherowo
84-200 Wejherowo, Os. Przyjazni 6
reprezentowanego przez GM NET sp. z 0.0.
84-200 Wejherowo ul. Sw. Jana 16/1

WOJT GMINY WEJHEROWO
USTALA
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na:

budowie oswietlenia drogowego na terenie dziatek nr nr 123/31, 123/54, 124/25, 125/26, 126/28, 125/8, 126/1,
127142, 127/43, 127/45, 128/2, 128/11, 128/5 zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Pomorskiej w miejscowosci
Géra

nastepujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

1.Rodzaj inwestyciji:
1.1. Obiekt infrastruktury technicznej — uzbrojenie podziemne i naziemne - stupy.
2. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu:
2.1. Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego
2.2. Montaz stupow oswietleniowych
2.3. Szerokosé terenu zajmowanego w trakcie wykonywania prac maksimum 1,5 m.
2.4. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zastosowaé odpowiednie rozwiazania.
3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego
3.1. Forma zabudowy — nie dotyczy
3.2. Linie zabudowy — nie dotyczy
3.3. Wskaznik wielkoéci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego inwestycja - nie
dotyczy
3.4. Gabaryty i wysokos¢ projektowanej zabudowy — nie dotyczy
4.Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
4.1. Wymogi wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska, o ktorych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227)
= ODNOSNIE ART. 59 ust. 1
Planowana inwestycja nie nalezy do kategorii inwestycji wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 ze zm.).
4.2. Wymogi wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, o ktérych mowa w ustawie Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27
kwietnia 2001r. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami):
= ODNOSNIE ART.73 UST.2i 3 - Planowana inwestycja nie jest inwestycja wymieniong w art. 73 ust. 2 3
ustawy Prawo ochrony s$rodowiska.
4.3. Wymogi wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 2004 r. poz. 880)
= Teren objety wnioskiem lezy w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy-teby, o ktorych
mowa w rozporzadzeniu Nr 5/05 Wojewody Pomorskiego z dnia 24.03.2005r. w sprawie obszaréw chronionego
krajobrazu w wojewédztwie pomorskim - opubl. w Dz.Urz.Woj.Fom. Nr 29, poz.585 z dnia 29.03.2005r.):
=  ODNOSNIE ART.83, UST.1 - nie dotyczy
4.4. Wymogi wynikajace z ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 239, poz. 201§ z pozniejszymi zmianami)
- Czesc terenu objetego wnioskiem lezy na Obszarze Wysokiej Ochrony ( OWO ) Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych GZWP - 110. Planowang inwestycje obowiazuja warunki zawarte w dziale |l ochrona wod ww
ustawy.
4.5. Wymogi wynikajace z art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz.U. z 2004 r.
nr 121 poz. 1266 z pozniejszymi zmianami):

[

V



Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, nalezy uzyskac¢ decyzje wytaczenia gruntéw spod produkgji rolnej lub decyzje
o braku koniecznosci uzyskania takiej decyzji w Starostwie Wejherowskim (art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntdw rolnych i lesnych j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pdzn. zm. ).

S.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony débr kuitury wspdlczesnej
5.1. Teren wnioskowanych dzialek nie jest objely prawna ochrong w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i nie
wymaga ustalenia wymogow wynikajacych z ochrony dobr kultury wspoétczesne].

6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji
6.1. Wnioskowane dziatki (bez 123/31 i 128/5) stanowig teren drogi gminnej.

7.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie_infrastruktury technicznej

7.1. Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy

7.2. Zaopatrzenie w energie elektryczna: na podstawie warunkow wskazanych przez Koncern Energetyczny ENERGA
S.A. Zaktad w Wejherowie ul. Przemystowa 18 (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2004
r. w sprawie szczegofowych warunkéw przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig
elektryczna, swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych
obstugi odbiorcéw (Dz. U. 2005 r. nr 2 poz. 6).

7.3. Zaopatrzenie w energie cieplng; nie dotyczy.

7.4. Srodki tacznosci: nie ustala sie.

7.5. Odprowadzenie $ciekéw bytowych: nie dotyczy.

7.6. Odprowadzenie $ciekow deszczowych: nie dotyczy

7.7. Gospodarowanie odpadami: nie dotyczy.

8. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich

8.1. Warunki ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:

- uwzgledni¢ wymogi Prawa Budowlanego art.5 ust.5 ust.9

8.2. Warunki ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

$rodkow tacznosci:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie istnigjgcych na terenie sieci infrastruktury
technicznej.

- przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestorow sieci.

8.3. Warunki ochrony przed pozbawieniem $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi: nie

dotyczy.

8.4. Planowana inwestycja nie moze wprowadzac do powietrza wody lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisow ustawy z

dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska

8.7. Wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzgdkowania i przywrécenia poprzednich

walorow gruntu zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 , z poznigjszymi

Zmianami)

8.8. Zmiana uksztattowania terenu wymaga, w projekcie zagospodarowania terenu, przeanalizowania przeptywu wad

opadowych w celu wyeliminowania zalewania terendw sgsiednich.

9. Ustalenia dotyczace granic i sposéb zagospodarowania terendw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepiséw szczegdlnych.

9.1. Ochrona wybrzeza morskiego (Ustawa z dnia 21 marca 1991r. 0 obszarach morskich Rzeczpospolite] Polskigj i
administracji morskiej (Dz. U. nr 32 z 1991r. poz. 131 z pdzZniejszymi zmianami) — nie dotyczy

9.2. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., Prawo geologiczne i
gbrnicze)

- Teren objety decyzjq potozony jest poza terenem gorniczym.

9.3. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych (Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i gornicze)

- Teren objety decyzjg potozony jest poza terenem zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

9.4. Ochrona przed powodzig (Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, Dziennik Ustaw nr 115 poz. 1229 z dnia 11
pazdziernika 2001r. )

- Teren objety decyzjg potozony jest poza terenem zagrozenia powodziowego.

10. Linie rozgraniczajace teren inwestyciji
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji (granice terenu objetego decyzja) oznaczono na mapie w skali 1:1000 stanowigcej
zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

11. Inne ustalenia

11.1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690):

- Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

11.2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w sprawie
szczegotowego zakresu projektu budowlanego:

- Zakres i forma projektu budowlanego winna odpowiadac¢ warunkom okreslonym w wiw Rozporzgdzeniu.

11.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofu uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. nr 38, poz. 455
z 2001 r.):

- Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu nalezy uzgodni¢ z ZUDP w Starostwie Powiatowym.

11.4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 97, poz. 1055):

- Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami



