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* Maksymalny przekroj kabli: zasilanie - 4x70mm2, odbiér - 4x35mm?2
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspornik do umocowania ostony

. Sruba z tbem stozkowym M6x15/5

. $ruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45
. podktadka M8

. podktadka bakelitowa 7x25x65

. nakretka M8 gr.3

. hakretka M8
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9. ptytka bakelitowa 320x65x6
10. ptytka bakelitowa 320x65x2
11. masa izolacyjna

12. ostona bakelitowa 210x75x2
13. podktadka sprezysta M8

14. przewdd DY2.5 mm?2
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. gniazda bezpiecznikowe typu D01

. wspornik do umocowania ostony

. §ruba z them stozkowym M6x15/5

. 8ruba z them stozkowym ptaska M8x50/45
. podktadka M8
. podktadka bakelitowa 7x25x65
. nakretka M8 gr.3
. hakretka M8
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9. ptytka bakelitowa 320x65x6

10,
1.
12.
13.
14,
15.

ptytka bakelitowa 320x65x2
masa izolacyjna

ostona bakelitowa 210x75x2
podktadka sprezysta M8
przewod DY2.5 mm2
mostek aluminiowy



SzczelnosSE komory optycznej:
Szczelnosé komory osprzetu: P66
Odpornos¢ na uderzenia (szkto): IK 08
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS): - Ambar 2: 0,048 m?
-Ambar3: 0,055 m?

Projekt: Alain Baré

Klasa ochronnesci elektryczne;j: I lub 11
Waga (pusta): - Ambar 2: 5,3kg

-Ambar 3: 6,2 kg

“zgodnie z normg IEC - EN 60598
© zgadnie z normg IEC - EN 60062

Optywowy ksztatt

Wysoka sprawnosé fotometryczna

IP 66 Sealsafe®

Wysokiej jakosci materiaty: szkto i aluminium

IP 66 dla catej oprawy

Montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie

Ambar 2

IP 66 Sealsafe®®

AMBAR jest oprawa uliczng przystosowang do
zrodet Swiatta o mocy do 150 W (Ambar 2) oraz

do 400 W (Ambar 3). Szeroki zakres opraw Ambar
jest potgczeniem niezawodnosci oraz doskonatych
wtasciwosci fotometrycznych, dzigki czemu oprawy
te moga byé przeznaczone do wielu zastosowan.
Oprawa jest wyrazem miniaturyzacji przy
jednoczesnym zoptymalizowaniu jej funkcjonalnosci.
Szczelnos¢ catej oprawy to IP 66, Obudowa

oprawy wykonana jest z wysokiej jakosci odlewu
atuminiowego. Uktad optyczny sktada sie z gteboko
ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego
aluminium zamknietego kloszem ze szkta (ptaska
szyba jako opcja). Osprzet elektryczny umieszczony
na demontowalnej ptycie ze stali nierdzewnej, Uchwyt
umozliwiajagcy montaz bezposrednia na stupie
wykonany jest réwniez z malowanego aluminium
(dostepny jako opcja).

Malowanie proszkowe
Kolor: RAL Grey 7001

e Redukcja mocy

e Uchwyt z koficdwka @60 do montazu na stupie
(mozliwos¢ regulacji pachylenia)

e Ptaska szybha

* Inne kolory z palety RAL lub AKZO na zyczenie

» Fotokomérka

Ambarz Ambar3 f———
L 603 mm 700 mm
H1 184 mm 200 mm 4‘ —
Hz 288 mm 307 mm \/
W 280 mm 320 mm

Montaz na wysiegniku @6o za
pomocg dwoch Srub M8
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126)

Inwestor: Urzad Gminy Wejherowo.

Nazwa i adres obiektu: Projekt budowy oswietlenia ulicy Pomorskiej

Branza:

Autor projektu:

w miejscowosci Géra gmina Wejherowo.

Elektryczna

Michat Mieczkowski
upr. nr POM/0126/POWE/04

Wejherowo pazdziernik 2009 r.
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Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 wraz z

pozniejszymi zmianami), kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,Planu

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia":

=

. Zakres robot.

wymiana istniejacej szafki o$wietleniowej,

montaz nowych stupdw oswietleniowych wraz z fundamentami,
montaz nowych opraw sodowych wraz z zrodtami $wiatta,
sterowanie i zasilanie oswietlenia,

budowy nowe;j linii kablowej oswietleniowej,

montaz przepustdw ochronnych @ 110mm,

przebudoweg istniejgcej tablicy oswietleniowej,

instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

instalacji pofaczen dodatkowych uziemiajacych,

ochrony ppoz. i bhp.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

linie kablowe nn - wtasno$é¢ ENERGA OPERATOR S.A.

linie kablowe nn - wlasno$¢ ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.
linie kablowe SN - wtasno$¢ ENERGA OPERATOR S.A.
Ztacza kablowe ZK - wiasnosé ENERGA OPERATOR S.A.
Sie¢ napowietrzna nn — wiasnosé ENERGA OPERATOR S.A.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wszystkie linie kablowe nn i ztacza kablowe znajdujg sie pod napieciem.

Drogi o niskim natezeniu ruchu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Upadek do wykopu podczas robét ziemnych (wykopy pod kabel, stupy, szafki) - zagrozenie od
rozpoczecia robot do ich zakoriczenia.

Potracenie przez pojazd mechaniczny, poruszajgcy sig droga - zagrozenie od rozpoczecia robot
do ich zakoficzenia.

Upadek z wysokosci podczas prac montazowe prowadzonych na wysokoéci ok. 10m (zakres
prac obejmuje montaz opraw) - zagrozenie podczas prac montazowych.

Porazenia pradem podczas podigczania i prace pomiarowych prowadzonych pod napieciem

0,4kV - zakres pomiaréw obejmuje sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 2



5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét stwarzajacych
zagrozenie dla zdrowia, w zakresie:

« prac montazowych na stupach, podigczenia wykonywac bezwzglednie po odtaczeniu napiecie,

« wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie robét montazowych,

« prac pomiarowych wykonywanych pod napieciem.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot.

« Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania pracami budowlanymi.

« Prace na liniach wykonywaé w stanie beznapieciowym po dopuszczeniu przez stuzby
techniczne wtascicieli urzadzen.

» Plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac, wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzat -
zagrozenia i aby istniat dogodny dostep dla dostawy materiatow.

« Nie wykonywadé robot podczas ulewnych deszczow.

« Materiaty sktadowa¢ w taki sposéb i w takim miejscu, aby nie stwarzaty zagrozenia.

« Funkcje operatoréw urzadzen takich jak spawarki mozna powierzy¢ wylgcznie osobom o
odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjna.

« Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktuaine badania lekarskie i by¢ wyposazeni
w niezbedng odziez ochronng oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski, okulary
przyciemniajace, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

«  Wykonywanie prace montazowych, podtgczenia bezwzglednie po odigczeniu napiecie.

«  Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
uprawnionego pracownika, (wykonywac w skfadzie dwuosobowym).

« Projekt organizacji robét budowlanych wykona kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie

uprawnienia wykonawcze,

7. Uwagi koricowe.

« Przed przystapieniem do robot na istniejacych urzadzeniach energetycznych nalezy powiadomié
ENERGA OPERATOR S.A. - Zaktad Dystrybucji Wejherowo i ENERGA Oswietlanie Sp. z o.0.

« Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz W Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom V , Instalacje Elektryczne"
i normami PN-E.

« Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy roboét.

« Po wykonaniu robét nalezy dokonac¢ pomiaru stanu izolacji, opornosci uziemien i sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony od porazen, wyniki pomiarow potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy

przekazac Uzytkownikowi.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA 3
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Wykonanie wszelkich wykopdw w obrebie miejskim, nalezy obowigzkowo wykonywaé recznie,
ponadto wykonawca powinien uczuli¢ pracownikéw na zagrozenie nieopatrznego uszkodzenia
istnieja;cego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach kolizyjnych, budzacych watpliwosci nalezy wykonac przekopy prébne.

Wymagania dot. napraw nawierzchni chodnikow i trawnikéw:

« Naruszona nawierzchnig chodnika bitumicznego oraz z kostki, odbudowa¢ w istniejgcej
technologii w rzucie wykopu oraz po 0,5 m w kazdg strone od krawedzi wykopu, z wymiana
elementéw uszkodzonych i uzupetnieniem brakujgcych.

« Naruszona nawierzchnig chodnika z ptyt betonowych, odbudowac w istniejgcej technologii w
rzucie wykopu oraz po 0,2m w kazdg strone od krawedzi wykopu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z uwagami i trescig uzgodnien

zawartych w dokumentaciji i skrupulatnego przestrzegania w/w zapiséw.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z dokumentacjg i przepisami B.H.P.

Wszelkie ewentualne zmiany w projekcie muszg by¢ uzgodnione z projektantem i zaznaczone.

W egzemplarzu dokumentacji technicznej, ktéry kompletny i zaktualizowany, po zakorczeniu

budowy wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ inwestorowi.

Materiaty uzyte do budowy muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w

budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z

dnia 25.08.1994 r.). Przed przystapieniem do wbudowania materiatu, wykonawca zobowigzany

jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Normg,
lub Aprobatg Techniczng i Karty Techniczne poszczegdlnych materiatow.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé doktadnie

wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane wg projektu na budowie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny

spetniac normy bezpieczenstwa p-poz i bhp oraz posiada¢ aktualne atesty i aprobaty.

Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen, aparatéw i osprzetu elekirycznego dowolnego

producenta, ale réwnorzednych pod wzgledem parametréw technicznych.

Konstrukcie wsporcze stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wszelkie pofgczenia

Srubowe wykonaé Srubami ocynkowanymi lub kadmowanymi.
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