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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Zakres Przedmiotu Zamodwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych
decyzji zezwalajgcych na wykonanie robét, a nastepnie wykonanie prac budowlanych polegajacych
na budowie i rozbudowie sieci wodociggowych w pasach drég powiatowych i gminnych w granicach
administracyjnych Gminy Wejherowo.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktdry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac
okreslony w Programie ukfad funkcjonalny w sposéb zgodny z przepisami. Dziatanie Wykonawcy oraz
wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Zamoéwienie obejmuje:

- wykonanie analizy wstepnej obejmujacej pozyskanie weryfikacje wszystkich danych
wyjsciowych stanowigcych podstawe opracowania dokumentacji projektowej;

- wykonanie projektu budowlanego dla poszczegélnych wydzielonych przez Zamawiajgcego
sieci wraz z dopefnieniem wymagan prawa budowlanego umozliwiajgcych realizacje
poszczegdlnych projektow (2 egz.);

- ewentualne dokonanie niezbednych zgtoszenn urzedowych oraz uzyskanie niezbednych
decyzji administracyjnych;

- sporzadzenie projektu realizacji robdt (wykonawczego) dla poszczegdlnych instalacji (2 egz.);

- sporzadzenie kosztoryséw budowlanych metodg kalkulacji uproszczonej z podaniem
wartosci: robocizny, materiatéw i sprzetu dla poszczegdlnych instalacji (2 egz.);

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.);

W sktad przewidywanych do realizacji rob6t budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze.

2. Prace rozbiérkowe.

3. Roboty montazowe w branzy sanitarnej

5. Prace wykonczeniowe.

6. Usuwanie usterek w okresie rekojmi i gwarancji.

1.2. Charakterystyczne parametry inwestycji
W ramach zadania przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej i/lub budowe sieci
wodociggowych na terenie Gminy Wejherowo. Przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie
nastepujacych sieci:
1. Budowa sieci wodociggowej $r. 110mm w Bieszkowicach (Cierznie) — okoto 700m z zasuwg
odcinajgca i hydrantami
2. Przebudowa sieci wodociggowej sr. 90mm w tezycach (Rogulewo) — okoto 240m z zasuwami
odcinajgcymi i hydrantem,
3. Budowa sieci wodociggowej $r. 110mm w Zbychowie (ul. Prosta — Gajowa - jaworowa) —
okoto 370m z zasuwami odcinajgcymi i hydrantami oraz reduktorem cisnienia
4. Budowa sieci wodociggowej $r. 110mm w Gowinie (ul. Réwna) — okoto 70m z zasuwa
odcinajgca
5. Budowa sieci wodociggowej $r. 110mm w Gowinie (ul. Topolowa - Brzozowa) — okoto 210m z
zasuwami odcinajgcymi, hydrantami i reduktorem cisnienia
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1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.3.1. Opis stanu istniejacego

Gmina Wejherowo, potozona w pétnocnej czesci wojewddztwa pomorskiego, jest jedng z 9 gmin
powiatu wejherowskiego, okalajgcg miasto stoteczne Wejherowo we wschodniej czesci powiatu.
Jednostka zajmuje obszar o powierzchni 194,08 km?2. Sie¢ osadniczg tworzy miasto stoteczne
Wejherowo, w ktérym znajduje sie siedziba gminy, oraz 16 sotectw: Bieszkowice, Bolszewo,
Gniewowo, Goscicino, Gowino, Géra, Kgpino, Kniewo, tezyce, Nowy Dwdr Wejherowski, Orle, Reszki,
Sopieszyno, Ustarbowo, Warszkowo, Zbychowo.

Teren, na ktéorym planowane jest zrealizowanie inwestycji, nalezy do Gminy Wejherowo oraz
wiascicieli prywatnych.

W zataczniku nr 1 do PFU Zamawiajgcy przedstawit dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego.
W zatgczniku nr 2 do PFU Zamawiajacy przedstawit orientacyjna lokalizacje planowanych inwestycji.
1.3.2. Szczegdlne warunki i ograniczenia

1.3.2.1. Dostepnosc terenu i obiektéow

Teren, na ktérym realizowane bedzie zamdwienie nalezy w duzej czesci do Gminy Wejherowo, a dla
pozostatych terendw Zamawiajgcy deklaruje wspodtprace w zakresie uzgodnien przebiegu sieci.
Zamawiajgcy przypomina, ze zamowienie dotyczy urzadzen zaopatrujgcych w wode ludnosé
zamieszkatg na terenie Gminy, w zwigzku z tym wszystkie roboty budowlane nalezatoby
zaprojektowad i wykonac tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwosci.

1.3.2.2. Prawo miejscowe
Nie przewiduje sie, aby planowana inwestycja byta w jakikolwiek sposdb ograniczona przez prawo
miejscowe.

1.3.2.3. Prawo budowlane

Planowane do wykonania prace mogg podlega¢ zgodnie z prawem budowlanym obowigzkowi
uzyskania pozwolenia na budowe badz zgtoszenia robét budowlanych w Starostwie Powiatowym w
Wejherowie, w zaleznosci od rozwigzan przyjetych na etapie projektowania robot.

1.3.2.4. Ochrona $rodowiska

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie czy planowana inwestycja nie jest w jakikolwiek sposéb
ograniczona przez prawo ochrony srodowiska.

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewziecia uzyska¢ decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

1.3.3. Uwagi dla Wykonawcy
Osiggniecie zatozonych celdw musi by¢ spetnione przy:
- maksymalnym wykorzystaniu istniejgcej infrastruktury obiektu;
- funkcjonalnosci, nowoczesnosci, wysokie]j jakosci i bezpieczenstwie zastosowanych rozwigzan
technicznych;
- minimalizacji kosztéw inwestycyjnych;
- minimalizacji kosztow eksploatacyjnych;
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1.3.4.

Terminy realizacji

Prace podzielone sg na etapy:

faza projektowania — w tym przygotowanie niezbednych wymaganych prawem projektéw
budowlanych, ewentualne ztozenie we wfasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej, przygotowanie projektéw wykonawczych.

prace budowlane — rozpoczecie niezwtocznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla
dokumentacji projektowej (ew. po uzyskaniu prawomocnosci zgtoszenia budowy);
zakonczenie — wykonanie prac, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, pozostatych
wymaganych dokumentdw i zakoriczenie odbioru koncowego.

Niniejsze zadanie bedzie zrealizowane w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Sie¢ wodociggowa bedzie zaopatrywaé¢ w wode nieruchomosci przylegte do drég, w ktérych
planowana jest budowa sieci. Projektujgc sieci nalezy uwzglednié potrzeby zaopatrzenia w wode
istniejgcych obiektéw, jak réwniez obiektow, ktdére mogg powsta¢ na wydzielonych dziatkach
budowlanych. Nalezy dokona¢ analizy cisnief w sieci wodociggowej, w szczegdlnosci w zadaniach 3
oraz 5 itam, gdzie to niezbedne, zaprojektowad i wykonac reduktor ci$nienia.

1.5.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przewiduje sie zaprojektowanie i wybudowanie nastepujacych sieci:

1.

Ad.1.

Ad.2.

Ad.3.

Ad.4.

Budowa sieci wodociggowej $r. 110mm w Bieszkowicach (Cierznie) — okoto 700m z zasuwg
odcinajgcy i hydrantami

Przebudowa sieci wodociggowe] sr. 90mm w tezycach (Rogulewo) — okoto 240m z zasuwami
odcinajgcymi i hydrantem,

Budowa sieci wodociggowej $r. 110mm w Zbychowie (ul. Prosta — Gajowa - jaworowa) —
okoto 370m z zasuwami odcinajgcymi i hydrantami oraz reduktorem cisnienia

Budowa sieci wodociggowej $r. 110mm w Gowinie (ul. Réwna) — okoto 70m z zasuwg
odcinajaca

Budowa sieci wodociggowej sr. 110mm w Gowinie (ul. Topolowa - Brzozowa) — okoto 210m z
zasuwami odcinajgcymi, hydrantami i reduktorem cisnienia

Od istniejgcej sieci w dziatce nr 272 (dziatka prywatna, przez dziatke nr 271 (droga gminna),
w dziatce 263 (droga gminna) do wysokosci dziatek nr 269/3 i 254/3, w dziatce 262 do
wysokosci dziatki 264/1. Zastosowa¢ zasuwe odcinajgcg nowy odcinek sieci oraz hydranty
nadziemne, z godnie z wtasciwymi przepisami oraz na koricu odcinka.

Istniejacy sie¢ wodociggowg w dziatce nr 98/26 (dziatka prywatna) przetozy¢ w obrebie tej
dziatki, wzdtuz granicy z dziatkg sgsiednia nr 98/6, do dziatki nr 98/25 (droga gminna) i dalej ta
droga do wysokosci dziatki nr 98/29, nastepnie w dziatce 98/33 (dziatka prywatna) wzdtuz
granicy z dziatkami sgsiednimi nr 98/29, 98/20, 98/21 do dziatki 98/39 (dziatka prywatna). Sie¢
z dziatki 98/39 nalezy spig¢ z istniejgca siecig w dziatce nr 98/11 (droga gminna). Zastosowacd
obustronnie na przetozonym odcinku zasuwy odcinajace, a na ul. Cedrowej zastosowacd
hydrant.

Od istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Prostej dz.24/5 (droga gminna) w dziatce 24/26
(wspodtwtasnosé Gmina, prywatny wt.), przez dziatke 24/35 (dziatka prywatna) do wysokosci
dziatki 24/22. Aby spigé¢ z ul. Gajowa dz. 24/35 nalezy wykonaé dodatkowo ok 50mb sieci
wodociggowej. Na wtaczeniach nowej sieci z istniejgcg zastosowaé zasuwy odcinajace,
zaprojektowac i wykonaé hydranty, zgodnie z wtasciwymi przepisami. Przewidzie¢ budowe
studni z zabudowaniem reduktora cisnienia.

Nalezy wykonac sie¢ rozdzielczg od istniejgcej sieci od ul. Starowiejskiej — dz. 206, do ul. Rdwne;j
— dz. 208 do wysokosci dziatki 372/13 (obydwie dziatki drogowe gminne).
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Ad.5. Istniejgca siec w ul. Topolowej — dz. 297/10 (dziatka gminna) od wysokosci dziatki 297/13,
nalezy rozbudowac¢ do skrzyzowania z ul. Brzozowa. Na witgczeniach nowej sieci z istniejgca
zastosowac zasuwy odcinajgce, zaprojektowaé i wykonac¢ hydranty, zgodnie z wtasciwymi
przepisami. Przewidzie¢ budowe studni z zabudowaniem reduktora cisnienia.

Sieci wodociggowe wykona¢ z rur PE 100, SDR 17, PN 10 do wody pitnej z atestem PZH. Siec
zaprojektowaé i wykona¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone przed przemarzaniem. Zapewnic
mozliwos¢ odciecia budowanych elementéw sieci poprzez zabudowe zasuw. Zastosowaé hydranty
nadziemnie zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej z uwzglednieniem mozliwosci
ptukania technologicznego (koncdowki). Przetaczyé czynne przytgcza wodociggowe na trasie
wodociggdw i zaopatrzy¢ je w zasuwy odcinajgce.

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-
09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Zasuwa do wody powinna by¢ przeznaczona do pracy na sieci wodociggowej wody do picia w gruncie
na gtebokosci ok.1,40m i posiadac¢:

- obudowe z zeliwa sferoidalnego epoksydowang z zewnatrz i wewnatrz,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- klin z zeliwa sferoidalnego wulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,

- petny przelot zasuwy

- kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 na PN10,

- atesty higieniczne na materiaty, z ktérych jest wykonana zasuwa,

- wytrzymato$¢ na cisnienie 1MPa.

Skrzynki obudowy zasuw odcinajgcych w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy
zabezpieczy¢ prefabrykowanym klockiem o wymiarach 50x50 cm i grubosci 15 cm betonem B10.

Zastosowac hydranty nadziemne.

Hydrant powinien posiadac:

- gtowice z zeliwa sferoidalnego,

- samoczynne odwodnienie,

- trzpien ze stali nierdzewnej,

- Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej,
- wytrzymatos¢ na cisnienie min. 1IMPa

Reduktor cisnienia zabudowaé w studni betonowej o srednicy min. 1200mm, na przewodach w
studni zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Zabudowac takze wodomierze oraz filtr.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej i powykonawczej

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujacych
etapach:

a) Etap |- projekt budowlano-wykonawczy i kalkulacje;
b) Etap Il - dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca opracuje niezwtocznie po zakonczeniu robaét.
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2.2.1. Wymagania dotyczace projektu budowlanego i wykonawczego

Projekt musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(z pdzniejszymi zamianami).

Ponadto projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z pozostatymi obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i formalnymi Zamawiajgcego
zawartymi w niniejszym PFU.

Projekt powinien by¢ sporzadzony w takim zakresie szczegdétowosci, by mozliwa byta jednoznaczna
ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz byto mozliwe uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwoler wymaganych przez Prawo budowlane oraz
wynikajgcych z innych ustaw.

Przed skierowaniem do realizacji, projekt nalezy ztozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu w aspekcie jego
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca w ramach swoich dziatan, o ile bedzie to niezbedne, dokona zgtoszenia robdt
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Projekt powinien zostac sporzadzony i sprawdzony przez uprawnione osoby.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie facznie projektu budowlano-wykonawczego, o ile spetnione
zostang wymagania szczegdtowosci takie, jak dla projektu wykonawczego.

2.2.2. Inne wymagania dotyczace projektowania
W ramach opracowania dokumentacji projektowej, poza wymaganiami wskazanymi powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Konsultowania z przedstawicielami Zamawiajgcego, na kazdym etapie opracowania
dokumentacji, kwestii istotnych, majacych wptyw na koszty, jakos¢ i niezawodnosc
funkcjonowania obiektéw po ich zrealizowaniu, rozwigzan funkcjonalnych i konstrukcyjnych,
szczegolnie, jezeli dotyczytoby to uzasadnionego odstepstwa od wymagan zapisanych w PFU.

2. Opisywania proponowanych materiatdw i urzadzen poprzez podanie parametréw
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogdéw Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2015 Poz. 2164 z pdin. zm.), celem
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybor
Wykonawcy.

Informacje dodatkowe:

e Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Przyjmuje sie, ze sg one
wliczone do ceny oferty Wykonawcy.

o  Wykonawca zapewni nadzér autorski projektantéw wszystkich branz w rozumieniu Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);

2.2.3. Forma projektu

Nalezy wykona¢ jedno opracowania obejmujgce catosé przewidywanych prac.

Projekt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej i w wersji elektronicznej tozsamej z
papierowg. Szczegdtowe informacje dotyczace ilosci egzemplarzy Zamawiajacy okreslit we wzorze
umowy.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres projektu w
znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotno$é, chyba, Ze inne rozmiary zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym.

Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi ponizej. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych
powinny byé czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegdtéw.
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Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:

- Plany sytuacyjne - 1:500,

- Profile - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny,

- Szczegéty - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiajgcego na rysunkach lub obliczeniach beda niezwtocznie
naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie Zamawiajgcemu do
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego bedg
wykonywane bez dodatkowej zaptaty.

2.2.4. Wymagania dotyczace kalkulacji wykonawczych

Wykonawca po sporzadzeniu projektéw wykona kalkulacje wykonawcze. Kalkulacje nalezy wykonac
w formie kosztoryséw. Rolg sporzadzonych kalkulacji bedzie m.in. umozliwienie przejSciowych
rozliczen pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym. Uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajgcego
opracowanie kosztowe bedzie powigzane z harmonogramem zawierajgcym poszczegdlne pozycje
robot wraz z terminem ich wykonania.

Suma wartosci kalkulacji dla wszystkich elementéw musi by¢ réwna wartosci netto oferty
Wykonawcy za zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociaowej. Kalkulacje bedg zatem stanowity
podziat wartosci netto oferty Wykonawcy na wartosci poszczegdlnych elementéw.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egz. kalkulacji w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie *xIs lub rwnowaznym.

2.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wykonawca po zrealizowaniu prac (po zamontowaniu i uruchomieniu urzadzen i instalacji) sporzadzi

dokumentacje powykonawczg obejmujgcg co najmniej:

1. niezbedne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w projekcie realizacji robét, ktérych tresé
przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,

protokoty odbioréw czesciowych,

wyniki badan, préb, sprawdzen i rozruchéw,

pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robot uzyskiwane przez Wykonawce,

deklaracje zgodnosci, ew. aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,

oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

a takze w razie korzystania — drég, sasiedniej nieruchomosci, itp. (Zamawiajacy wymaga

oswiadczenia niezaleznie od tego, czy jest ono wymagane na podstawie przepiséw Prawa

Budowlanego, czy nie),

7. dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach plus w wersji elektronicznej
tozsamej z wersjg papierowa na nosniku optycznym (CD lub DVD). Wykonawca dostarczy
rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres projektu w znormalizowanym rozmiarze -
format A4 i jego wielokrotnos¢. Dopuszczalny format plikéw: *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg *.dxf.

ounkwnN

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych. Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i
odbioru obejmujg wymagania ogdlne dla poszczegdlnych asortymentéw robdét budowlano —
montazowych, w zwigzku opracowaniem projektéw i budowa na ich podstawie.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektows.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci,
metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz za ich zgodnos¢ z PFU, projektem realizacji robét,
ewentualnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z Umowag oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
do usuniecia wszelkich wad. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty, a takze zapewni niezbedny personel
oraz inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca wykona i usunie na witasny koszt opomiarowanie punktéw poboru koniecznych mediéw
niezbednych do wykonania Umowy w sposéb uzgodniony z ich dostawca.
Podczas realizacji robot (od przekazania terenu budowy do Odbioru Korncowego) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia przekazanego razem z terenem budowy.
Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca uporzadkuje teren budowy i teren przylegty, dokona
rozliczenia wykonanych robét, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Do dnia
Odbioru Wykonawca uzyska zatwierdzenie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego kompletu wymagane;j
dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i przepisy dot. ochrony przeciwpozarowe;j.
Nalezy podjaé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekow

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

e mozliwoscig powstania pozaru

Obiekty zaplecza budowy Wykonawcy, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny oraz sprzet,
Wykonawca wyposazy w atestowany sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonaweca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony osdb zatrudnionych na terenie budowy, oraz gwarantujgce bezpieczenstwo publiczne.
Wykonawca powinien zadbac o bezpieczeristwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
budowie.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen przez Wykonawce,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie wtasciciela tych instalacji lub urzadzen, a takze
Inspektora Nadzoru. Usuniecie tej awarii odbedzie sie na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenie oferty.

3.1.1. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane:
- nowe i hieuzywane,
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- zapewniajgce spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane,

- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU i projekcie realizacji robét.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostarczeniem i przechowywaniem
materiatéw i urzadzen.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli materiatéw i urzadzen stosowanych przez Wykonawce, i z tego tytutu bedzie zapewniona mu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo byly wiasciwie zabezpieczone,
zachowaty swa jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.1.2. Wymagania dotyczgce sprzetu Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

3.1.3. Kontrola jakosci prac

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa
legalizacji urzadzen i sprzetu badawczego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawcg. Jednym z obszaréw
dziatalnosci inspektoréw nadzoru bedzie prowadzenie kontroli prowadzonych robét i potwierdzanie
wynikéw kontroli prowadzonej przez Wykonawce.

Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3.1.4. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez powotanego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. 0Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

b. Odbidér Korncowy

c. Odbidr Ostateczny

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polegajacego na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, dokonuje wtasciwy
inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie.
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Odbioér Koricowy

Odbiér Koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie z
Zamawiajgcym. Po wykonaniu robdt i skompletowaniu petnej dokumentacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego Wykonawca winien ztozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wniosek o dokonanie Odbioru Koricowego wraz z w/w dokumentacjg. Inspektor Nadzoru
potwierdzi osiggniecie gotowosci do odbioru, a Zamawiajacy powota Komisje odbiorowg. Komisja
odbiorowa dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PFU, projektem realizacji robét i
pozostatymi wymaganiami. W przypadku pozytywnej oceny Komisja odbiorowa podpisuje Protokét
Odbioru Konncowego robdt bez uwag.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych (w trakcie trwania odbioru) robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin Odbioru Koricowego.

Przed przystgpieniem do Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i dostarczyé
dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami zawartymi w p. 2.2 PFU. Cata dokumentacja
musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z przeprowadzonymi robotami.

Odbidr Ostateczny (po okresie rekojmi i gwarancji)

Odbiér dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji. Szczegdétowe zasady gwarancji
okreslone zostang w Umowie z Zamawiajgcym.

Odbidr polega na ocenie jakosci wykonanych robdt przeprowadzonym przez eksperta Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy.

Odbiér wymaga przygotowania przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w
okresie rekojmi/gwarancji oraz uzyskania potwierdzenia usuniecia tych wad. Dla wszelkich napraw
lub zmian prowadzonych podczas okresu rekojmi/gwarancji musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja powykonawcza.

3.1.5. Rozliczenie roboét

Za wykonane projekty i prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe. Rozliczenie i ptatnosci
beda dokonywane zgodnie z Umowg z Zamawiajgcym.

Przewiduje sie, ze rozliczenie odbedzie sie na podstawie cen za poszczegdlne elementy podanych w
ofercie Wykonawcy. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wliczyt w swojg oferte wszelkie koszty i ryzyko,
ktore poniesie w zwigzku z realizacja projektu i wykonaniem prac na jego podstawie.

3.2. Podstawowe dokumenty odniesienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2015 poz. 199);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2015 poz. 520);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.);

str. 10



Urzad Gminy Wejherowo ,Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowych na terenie
ul. Osiedle Przyjazni 6 Gminy Wejherowo”
84-200 Wejherowo ”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz.
1422);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030 ze zm.)

o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w
sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujace w budownictwie (Dz. U Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352.

Przywotane przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujagcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz
ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty.

Il. CZESC INFORMACYINA

1. Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zaréwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania wraz z wypetnieniem wszystkich pozostatych
wymagan dodatkowych zostanie zrealizowany zgodnie z terminami wynikajgcymi z SIWZ.

2. Zamawiajacy przekaze oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane dla dziatek bedacych jego wtasnoscig, oraz bedzie wspdtuczestniczyt w
uzgodnieniach z wtascicielami dziatek prywatnych.

3. Zakres przedsiewziecia przedstawiony w PFU jest w zgodny z obowigzujgcymi zapisami
miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego.

4. Realizacja projektu zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego i Srodki
na ten cel zostaty zabezpieczone

5. Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo zamodwien
publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z pdzn. zm.)

6. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamodwienia spetniajgc w
szczegblnosci wymagania:

= przepisow i dokumentdéw wskazanych w p. 3.2 czesci opisowej PFU,

® innych obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zakresie odpowiednim do zakresu przedmiotu zamdwienia.

7. Organizacja robdt musi by¢ prowadzona w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

8. Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wtasny koszt
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9. Zamawiajacy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i
wysoka jakos¢ wykonawstwa z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-
uzytkowych.

10. Zamawiajgcy przyjmuje, ze Wykonawca wliczy w cene oraz poniesie wszelkie koszty
zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem robdt, a takie poniesie wszelkg
odpowiedzialnos¢, a takze optaty, kary, odszkodowania w zwigzku z realizacjg umowy.

11. Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia:

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamdéwienia Wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje

osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zaméwienia, tj.:

= Uprawnienia do projektowania w zakresie potrzebnym w realizacji projektu,

= Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie potrzebnym w realizacji projektu,
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Zatacznik nr 1 — Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji z
kwietnia 2016r.

Zadanienr 1
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Bieszkowice widok na planowany przebieg w kierunku Cierzni

str. 14



Urzad Gminy Wejherowo ,Rozbudowa i przebudowa sieci wodociggowych na terenie
ul. Osiedle Przyjazni 6 Gminy Wejherowo”
84-200 Wejherowo

”

Bieszkowice — teren za Interdrex

Bieszkowice (Cierznie)
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Zatacznik nr 1 — Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji z
kwietnia 2016r.

Zadanie nr 2
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tezyce widok od ul. Cedrowej
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tezyce widok od ul. Cedrowej
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Zatacznik nr 1 — Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji z
kwietnia 2016r.

Zadanie nr 3
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