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SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny wariant 1 - skala 1:500
Ewidencja gruntéw wariant 1 - skala 1:500

Plan sytuacyjny wariant 2 - skala 1:500

B W

Ewidencja gruntow wariant 2 - skala 1:500

ZALACZNIKI

1. Wyrys z ewidencji gruntow

Biuro Inzynierii Komunikacyjnej M. Berendt



WSTEPNA KONCEPCJA WEZLA INTEGRACYJNEGO w GOSCICINIE str..

La

dod

Lud

13

Wprowadzenie

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na podstawie zlecenia nr

486/2015 Urzedu Gminy Wejherowo-Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie wstepnej koncepcji wezia
integracyjnego przy przystanku kolejowym "Goscicino" na linii nr 202 (Gdynia-
Stupsk). Opracowanie ma charakter studium analizy potencjalnych mozliwo$ci
przestrzenno-komunikacyjnych realizacji ww wezta integracyjnego.

Zakres opracowania obejmuje teren miedzy ul.Fabryczng - ul.Drzewiarzy - rzeka
Bolszewkg a drogq krajowg nr 6 wraz znajdujacymi sie wewnatrz tego obszaru

terenami kolejowymi z p.o Goscicino.

Materialy wyjsciowe

1. Mapa do celéw informacyjnych (wersja edytowalna)

2. SUIKZP Gminy Wejherowo

3. Wypis i wyrys z ewidencji gruntow dla dzialek w obszarze lokalizaciji
obiektow wezta

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie
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2. Stan istniejgcy

2.1 Charakterystyka potozenia i zagospodarowania

Przystanek kolejowy GoScicino potozony jest na linii kolejowej nr 202, w bliskim
sgsiedztwie zachodniej granicy miasta Wejherowa a takze znajduje sie bezposrednio
przy skrzyzowaniu drogi gminnej (ul.Drzewiarzy) z ww linig kolejowg i skrzyzowaniem z
drogg krajowg nr 6 (DK6). Na przystanku znajduje sie peron "wyspowy", do ktérego
dojScie piesze wymaga przejscia w poziomie toréw kolejowych a w sasiedztwie
przystanku tj. na ul.Drzewiarzy znajdujg sie w odlegtosci ok.150m przystanki
autobusowe komunikacji zamiejskiej. W potudniowej cze$ci terendéw kolejowych
znajduje sie przejécie piesze bezkolizyjne z uktadem torowym, przebiegajace wzdiuz
rz.Bolszewki i stwarzajgce potgczenie miedzy strong zachodnig i wschodnig uktadu
torowego ale bez mozliwosci wejscia na peron.

Teren po obu stronach.uk’radu kolejowego jest czesciowo zabudowany, przy czym po
stronie wschodniej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz dworcowym a po
stronie zachodniej budynkiem technicznym PKP i budynkami magazynowo-

gospodarczymi firmy prowadzacej dziatalno$¢ komercyjna.

2.2 Ustalenia SUIKZP i MPZP

Teren potencjalnego wezta integracyjnego nie jest objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego a w SUIKZP (z 2009r) w punkcie 6.2 tekstu studium
znajduje sie zapis:

"Tereny, przez ktore przebiega pierwszorzedowa linia kolejowa nr 202 stanowig

tereny zamkniete - dziatki ewidencyjne bedgce wtasnoscig PKP. Dla terenéw

tych nie sporzadza sie miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego. Jednak przy modernizacji sieci linii kolejowej nalezy rozwazy¢

budowe przystanku w Bolszewie i drugiego przystanku w Goscicinie"

2.3 Sytuacja terenowo-prawna

Zgodnie z materiatami z ewidencji gruntéw (zat.nr 1) w obszarze objety projektowanym
weztem, znajdujg sie przede wszystkim grunty Skarbu Panstwa (w zarzgdzie PKP) oraz
grunty prywatne - natomiast Gmina Wejherowo jest wiascicielem jedynie dziatek

drogowych ul.Drzewiarzy
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3. Stan projektowany

3.1 Zaloienie projektowanego wezta
W analizach przestrzenno-komunikacyjnych przyjeto nastepujgce zatozenia do
rozwigzan uktadu wewnetrznego wezta:
1. przebudowa uktadu torowego (dla linii dwutorowej) wraz z budowg nowego
uktadu peronow
2. budowa petli autobusowych po obu stronach peronéw powigzanych tunelem dla
pieszych i z wejSciami na perony
3. przebudowa uktadu drogowego od strony wschodniej linii kolejowej tj. ulic
Drzewiarzy i Fabrycznej z zachowaniem budynku mieszkalnego (wraz z przynalezng
dziatkg) oraz budynku dworca
4. budowa zjazdu z DK6 od strony zachodniej linii kolejowej
5. budowa parkingéw dla sam.osob i roweréw - obligatoryjnie po stronie
wschodniej i opcjonalnie po stronie zachodniej linii kolejowej
6. budowa niezbednej infrastruktury technicznej (odwodnienie,oswietlenie)
7. przeprowadzenie zmian/regulacji terenowo-prawnych dot.pozyskania

nieruchomosci na cele budowy wezta integracyjnego .

3.2 Analiza powigzan z zewnetrznym ukladem drogowym

Projektowany wezet podzielony jest przestrzennie linig kolejowa nr 202 na dwie
czesci : wschodnig i zachodnig.
W cz.wschodniej uktad drogowy ulic Drzewiarzy i Fabrycznej tworzg obszar o
ksztalcie zblizonym do trojkata o bokach ok. 150- ok.100m z bokiem ok. 250m
wzdiuz terendéw kolejowych, z ktérych to obu ulic mozliwy jest zjazd na teren
wewnetrzny.
Natomiast cz. zachodnia ma ksztalt czworokata o bokach ok.80m-ok.70m (wzdtuz
DK6)-ok.50m i bokiem ok. 140m wzdtuz terendow kolejowych, ze zjazdem z DK6
polozonym w odlegtosci ok.60m od osi skrzyzowania z ulicami Drzewiarzy-
Wejherowska.
Podstawowym ustaleniem byto przyjecie:

e zjazdu na teren wschodni wezta bezposrednio ze skrzyZowania ulic

Drzewiarzy - Fabryczna,

e zjazdu na teren zachodni wezta w miejscu istniejacego zjazdu z DK6
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3.3 Analiza przestrzenno- komunikacyjna lokalizacji wezla
Geometria uktadu torowego w dwoch wariantach, tj. z peronem dwu-
krawedziowym (wyspowym) i z peronami jedno-krawedziowymi (zewnetrznymi) z
potaczeniem tunelem dla pieszych obu stron wezta (mniej wiecej w pofowie
dtugo$ci perondw) oraz przyjete zjazdy z zewnetrznego ukfadu drogowego -
okreslity/wyznaczyty lokalizacje pozostatych elementow wezia, tj.:

e po stronie wschodniej - petli autobusowej z zatokg przystankowg wzdiuz
uktadu peronowego z bezpoérednim wejsciem do tunelu dla pieszych,
parkingéw dla samochodow osobowych oraz parkingu dla rowerow

e po stronie zachodniej - petli autobusowej z zatokg przystankowg wzdtuz
uktadu peronowego z bezpos$rednim wejsciem do tunelu dla pieszych oraz
opcjonalnie parkingéw dla samochodow osobowych lub utrzymanie
mozliwosci wykorzystania terenu na funkcje komercyjne np.magazynowe z
wykluczeniem handlu detalicznego

Rozwigzania wariantow wezta przedstawione sg na rysunkach:

e nr1-wariant1 z peronem dwu-krawedziowym (wyspowym)

e nr 3 - wariant 3 z peronami jedno-krawedziowymi (zewnetrznymi), przy
czym przyjeto szeroko$¢ obu peronéw 6m - jako ewentualna rezerwa
terenu przy korektach geometrii uktadu torowego linii nr 202

W odniesieniu do obu wariantéw, nalezy nadmieni¢ iz w obecnej fazie analiz:

e nie ma materiatow okreslajacych potencjalny uktad linii autobuséw
zamiejskich/regionalnych wraz z ich relacjami potgczen i szacowang
czestotliwoscig - ktore to linie miatyby korzystac z obu petli w
projektowanym wezle integracyjnym

e biorgc pod uwage potozenie wezta "Goscicino" w zachodniej czeéci rejonu
Wejherowa , spodziewa¢ sie mozna, iz czestotliwo$¢ (sumaryczna) na
kazdej z petli wynosi¢ bedzie kilka, kilkanascie autobuséw w godzinach
szczytu i pojedyncze kursy w miedzy-szczvtach przewozowych

Uwaga powyzsza jest istotna szczegolnie w kontekscie lokalizacji zjazdu z DK6
potozonego w b.matej odlegtosci od skrzyzowania z ulicami Drzewiarzy -
Wejherowskg. Sytuacja powyzsza jest b.niekorzystna a jednoczeénie nie ma
mozliwosci zmiany potozenia zjazdu na teren zachodni wezta.

Znany jest wstepnie deklarowany termin przebudowy linii kolejowej nr 202
(odcinek Gdynia - Stupsk) w latach 2020-2022.,co rzutowa¢ bedzie na kolejnos¢

podejmowanej budowy i rozbudowy cz.drogowej wezta integracyjnego.

Biuro Inzynierii Komunikacyjnej M. Berendt
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W zwigzku z tym, przyja¢é mozna iz budowa wezta integracyjnego moze
przebiega¢ wg. nastepujgcego scenariusza:

a) do czasu przebudowy uktadu torowego i perondow - budowa catkowita lub
czeSciowa wezta po wschodniej stronie linii kolejowej (oczywiscie bez tunelu dla
pieszych) z adaptacjg obecnego wejscia na perony w poziomie torow

b) po przebudowie ukiadu torowego i peronéw wraz tunelem dla pieszych -
budowa czesci zachodniej wezta integracyjnego.

Dodatkowg okolicznos$cig w tej sprawie, jest planowana takze w latach 2018-2020
budowa Trasy Kaszubskiej (ktora spefnia¢ bedzie funkcje odcigzajace dla
obecnej DKB) i biorgc powyzsze okolicznosci pod uwage, nalezatoby pozostawic
mozliwosé realizacji cz.zachodniej wezta (czyli rezerwy terenu) uwzgledniajac
konieczno$¢ rozbudowy sygnalizacji $wietlnej o modut sterowania na zjezdzie
przez autobusy komunikacji zamiejskiej. Po opracowaniu analiz uktadu linii
komunikacji zamiejskiej w Gminie Wejherowo powigzanych z p.o. Gosécicino i
okreSleniu rzeczywiste] czestotliwosci na petli po stronie zachodniej - moze
okazac sie, iz bedzie mozliwe uruchomienie tej czesci wezta przed budowg Trasy

Kaszubskiej.

3.4 Analiza uwarunkowan terenowo-prawnych lokalizacji wezla
Na rysunkach nr 2 i 4 przedstawiono sytuacje natozenia rozwigzania
sytuacyjnego wariantéw wezta na mape ewidencji gruntéw.

Z oceny powstatej sytuacji wynika, iz Gmina Wejherowo musi pozyskac:
e grunty bedace wtasnoscig Skarbu Panstwa (PKP i GDDKIA) - jako
podstawowy warunek realizacji wezta,
e grunty Miasta Wejherowa w granicach ktérego znajdzie sie czes¢
przebudowanego skrzyzowania (ronda) ulic Drzewiarzy-Fabryczna,oraz
e przeprowadzi¢ komunalizacje gruntow prywatnych, na ktérych znajduje
sie ul.Fabryczna i cz.terenow wezta po stronie zachodniej
Budowa wezta integracyjnego uwarunkowana jest wymienionym szeregiem spraw
terenowo-prawnych,dla  ktérych koniecznym byloby sporzadzenie koncepcji
programowo-przestrzennej catego przedsiewziecia, celem:
e uszczegoOtowienia rozwigzan technicznych (odwodnienie, oSwietlenie, kolizje z
infrastrukturg techniczna) i kosztow
e przyjecia etapowania przedsiewziecia z podziatem kosztow kazdego z etapow
e okreslenia trybu wuzyskania pozwolen na budowe i wiasciwego zakresu

dokumentacji technicznej
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4. WskaZnikowy koszt budowy wezla

intergracyjnego "Goscicino"

1. Przedmiot i zakres wskaZnikowego kosztu

Przedmiotem sporzadzenia wskaznikowego kosztu budowy jest wezel

integracyjny "Goscicino" wg. wariantu 2 "Koncepcji wezta...." w zakresie czesci
drogowej (po zachodniej i po wschodniej stronie uktadu kolejowego) oraz tunel
dla pieszych (pomiedzy obu ww czesciami) - z wytgczeniem kosztow:

e przebudowy uktadu torowego i peronow

e pozyskania gruntdow znajdujgcych sie obecnie we wiadaniu/zarzadzie

innych podmiotow niz UG Wejherowo

2. Koszt budowy cz. zachodniej wezla

Koszt obejmuje nastepujace zakres robot zwigzany ze zjazdem z DK6 i budowg
petli autobusowej:
e rozbiorki i wyburzenia istniejgcych obiektow i roboty ziemne
e budowa jezdni i chodnikow
e budowa kanalizacji deszczowej (zrzut =z podczyszczeniem do
rz.Bolszewka)
e budowa oSwietlenia
o budowa sygnalizacji $wietlnej (jako element rozszerzenia istniejace;
sygnalizacji)
e rezerwa na roboty nieprzewidziane

Koszt wskaznikowy budowy : ok.1,6min zf netto, tj. ok.2,0min zt brutto

3. Koszt budowy cz. wschodniej wezla

3.1 uklad petli autobusowej i parkingow

e Koszt obejmuje nastepujgce zakres robot zwigzany z przebudowg
ul.Fabrycznej, budowg petli autobusowej i parkingow:

e rozbiorki i wyburzenia istniejgcych obiektow i roboty ziemne

e budowa jezdni i chodnikow

e budowa kanalizacji deszczowej (zrzut z podczyszczeniem do rz.Goscicina)

e budowa o$wietlenia

e rezerwa na roboty nieprzewidziane

Koszt wskaznikowy budowy : ok.2,7mln zl netto, tj. 0ok.3,3mlIn z{ brutto
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3.2 skrzyiowanie ulic Drzewnej - Fabrycznej - zjazd na petle

autobusowa

Koszt obejmuje budowe ronda z o$wietleniem i odwodnieniem - przyjety przez
analogie do kosztéw budowy ronda na drodze pozamiejskiej

Koszt wskaznikowy budowy : ok.1,0min zf netto, tj. ok.1,2min zi brutto

4. Tunel dla pieszych

Koszt przyjety przez analogie do kosztéw budowy w podobnych uwarunkowaniach

geometrycznych i terenowych - ok.2,5min zf netto, tj. ok.3 min brutto

Biuro Inzynierii Komunikacyjnej M. Berendt
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