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A. O�WIADCZENIA PROJEKTANTÓW
I SPRAWDZAJ�CYCH



My ni�ej podpisani o�wiadczamy, i� sporz�dzony projekt budowlany pt.: 

„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Go�cicinie”

na działkach:Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22; 612/9; 631/3; 644/1; 
621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3; 
618/5; 617/4; 618/4; 602; 613/27; 616/2; 631/2; 612/19

jest zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

Z E S P Ó Ł  P R O J E K T A N T Ó W :

LP
Imi� i nazwisko 
projektanta obiektu lub 
jego cz��ci

Zakres lub cz��� projektu budowlanego
Specjalno�� i numer posiadanych 
uprawnie� budowlanych. 
Podpis

1.
mgr in�. 
Paweł Nowak

- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt drogowy

specj.: drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05

2.
mgr in�. 
Paweł Zieli�ski

- Projekt zagospodarowania terenu
- Przebudowa kolizji wodoci�gowych 
wraz z odwodnieniem

specj. instalacyjna
upr. nr POM/0212/POOS/08

3.
mgr in�. 
Tomasz Urba�ski

- Projekt zagospodarowania terenu
- Usuni�cie kolizji z sieci�
  teletechniczn�

specj.  telekomunikacyjna
upr. nr DT-WBT/02360/02/U

Z E S P Ó Ł  S P R A W D Z A J � C Y C H :

LP
Imi� i nazwisko 
sprawdzaj�cego 
obiektu lub jego cz��ci

Zakres lub cz��� projektu budowlanego
Specjalno�� i numer posiadanych 
uprawnie� budowlanych. 
Podpis

1.
mgr in�. 
Sławomir Groth

- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt drogowy

specj.  drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05

2.
mgr in�.
Tomasz Bieniecki

- Projekt zagospodarowania terenu
- Przebudowa kolizji wodoci�gowych 
wraz z odwodnieniem

specj. instalacyjna
upr. nr POM/0031/POOS/08

3.
in�. 
Grzegorz Tyda

- Projekt zagospodarowania terenu
- Usuni�cie kolizji z sieci�
  teletechniczn�

specj.  telekomunikacyjna
upr. nr 1751/99/U

Skowarcz, czerwiec 2013r.



























B. CZ��� OPISOWA



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Go�cicinie”

1. Podstawa opracowania i materiały wej�ciowe.

� Umowa  nr  2011/1275  z  dnia  22.09.2011  r.  zawarta  pomi�dzy  Gmin�
Wejherowo , a DGN Pracownia Drogowa Sp z o.o.;

� Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów 
projektowych wykonana w pa�dzierniku 2011 r. przez  geodet� uprawnionego 
Marka Szewczyka;

� Dokumentacja  geotechniczna  opracowana  przez  Zakład  Usług 
Geotechnicznych „Geodom” w grudniu 2011r.

� Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrze�nia 2006 
nr 156 poz. 1118)

� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6).

� Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz. 
1601z pó�niejszymi zm.);

� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem;

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbudow� ul. Jana Pawła II w Go�cicinie.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) rozbudow� ulicy Jana Pawła II w Go�cicinie na odcinku ok. 450m

b) budow� studni chłonnych

c) przebudow� sieci teletechnicznej

W opracowaniu okre�lono równie� zakres przebudowy dróg innych kategorii, 
dotyczy to działki: 616/2.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

3. Stan istniej�cy.
3.1. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu.

Pocz�tek  omawianego  odcinka  znajduje  si�  w  miejscu  wł�czenia  w 
ul.Słoneczn� w Go�cicinie (Fot.1.). Wlot ul. Jana Pawła II charakteryzuje si� bardzo 
du�ym pochyleniem. 

Fot.1. Ulica Jana Pawła II (skrzy�owanie z ul.Słoneczn�) – pocz�tek opracowania.

Ulica  Jana  Pawła  II  przebiega  w  terenie  niskiej  zabudowy  lecz  nie  jest  to 
zabudowa intensywna,  wyst�puje  raczej  pojedynczo  raz po jednej  raz po drugiej
stronie  (Fot.2,3).  Ulica  posiada  nawierzchni�  gruntow�,  bez  odpowiedniego 
wyprofilowania  jezdni,  co  skutkuje  powstawaniem  licznych  zastoisk  wodnych  w 
obr�bie  jezdni.  Omawiany  odcinek  posiada  o�wietlenie  uliczne  w  całym 
rozpatrywanym zakresie.  
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

Fot.2.  Ulica Jana Pawła II.

Fot.3. Ulica Jana Pawła II.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

Fot.4. Ulica Jana Pawła II (skrzy�owanie z ul.Urocz�) – koniec opracowania.

Koniec analizowanego układu znajduje si� w pobli�u skrzy�owania ulicy Jana 
Pawła II z ulic�  Urocz�,  co zbiega si�  z ko�cem wyst�powania zabudowy wzdłu�
ulicy (Fot.4).

3.2. Istniej�ca konstrukcja nawierzchni.

Ulica posiada nawierzchni� gruntow�

3.3.  Opinia geotechniczna.

Warunki  gruntowo  –  wodne  przeanalizowano  na  podstawie  bada�
geotechnicznych  wykonanych  przez  Zakład  Usług  Geotechnicznych  „Geodom”  w 
grudniu 2011r.

Badania  wykazały  wyst�powanie  w  górnej  warstwie  gleby  b�d�  nasypu 
mineralno-organicznego. Poni�ej tej warstwy zalegaj� piaski drobne przewarstwione 
piaskami �rednimi b�d� pospółk�.

W  zbadanym  podło�u  gruntowym  nie  stwierdzono  wyst�powania  wody 
gruntowej.

Projektant  zaklasyfikował  warunki  gruntowe,  w  zale�no�ci  od  stopnia  ich 
skomplikowania, jako proste i okre�lił, �e cały obiekt budowlany posiada II kategori�
geotechniczn�.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

3.4. Ziele�.

Na potrzeby opracowania projektowego sporz�dzono inwentaryzacj�  zieleni 
istniej�cej  dla  projektowanego  odcinka  ul.  Jana  Pawła  II  w  Go�cicinie. 
Inwentaryzacja przedstawia stan istniej�cy na miesi�c stycze� 2012.

Projekt  zakłada  likwidacj�  podanych  w  tabelach  ro�lin,  ze  wzgl�du  na 
realizacj� przedsi�wzi�cia. Do wyci�cia przewidziano 2 drzewa. 
Numeracja ro�lin w tabeli odpowiada numeracji ro�lin na rysunkach.

3.5. Uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanego układu wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie terenu:

� sie� wodoci�gowa z przył�czami

� sie� teletechniczna

� sie� elektroenergetyczna

� sie� elektroenergetyczn� napowietrzn�

W  celu  unikni�cia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniej�cego  uzbrojenia, 
nale�y  zgłosi�  do  poszczególnych  wła�cicieli  uzbrojenia  zamiar  rozpocz�cia  prac 
ziemnych  z  wyprzedzeniem  7  dni.  Roboty  rozpocz��  od  wykonania  przekopów 
próbnych  w  celu  zlokalizowania  istniej�cego  uzbrojenia  i  miejsc  wł�cze�
projektowanych  przewodów  do  istniej�cej  sieci.  Napotkane  uzbrojenie  nale�y 
traktowa�  jako  czynne  i  zabezpieczy�  je  przed  uszkodzeniem  np.  przez 
podwieszenie  w przekroju  poprzecznym wykopu.  Na sieciach nale�y zało�y�  rury 
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów.

3.6. Rozbiórki i wyburzenia.

W ramach inwestycji rozbiórce podlegaj�:

� nawierzchnie jezdni

� nawierzchnie chodników

� elementy drogowe – kraw��niki, oporniki

� ogrodzenia

Nie przewiduje si� wyburze�.

Rozbudowa ul.  Jana Pawła II w Go�cicinie
Projekt budowlany / Projekt zagospodarowania terenu

Lp. NAZWA POLSKA

1 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 13 40
2 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 10 30

NAZWA 
ŁACI	SKA

PIER
NICA 
[CM] (�rednica 

pnia na wys 
1,3m)

OBWÓD PNIA 
[CM]



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Układ drogowy.

4.1.1. Parametry techniczne.

Przyj�to nast�puj�ce zało�enia techniczne:

ul. Jana Pawła II:  

� Klasa techniczna D

� Pr�dko�� projektowa: Vp 30 km/h,

� Szeroko�� jezdni : 2x2,75m 

� Chodniki szeroko�ci: 2,0m 

� Pobocze gruntowe szeroko�ci: 1,0m

4.1.2. Rozwi�zanie sytuacyjne.

Pocz�tek  projektowanego  układu  sytuacyjnego  stanowi  wł�czenie  w 
ul.Słoneczn�,  które  rozwi�zano  z  zastosowaniem  łuków  wyokr�glaj�cych  R=8m. 
Dalej  ulica  o  szeroko�ci  5,5m  biegnie  w  �ladzie  istniej�cej  jezdni  gruntowej. 
Zastosowano  przekrój  pół-uliczny  umo�liwiaj�cy  powierzchniowe  odprowadzenie 
wód  deszczowych  na  przyległy  teren.  Wszystkie  skrzy�owania  w  ci�gu 
projektowanego odcinka zaprojektowano jako typu „zwykłe”.  Nowa ulica dopasowuje 
si�  geometri�  do  istniej�cego  zagospodarowania  co  pozwala  na  dogodne 
podł�czenie  istniej�cych  zjazdów  oraz  wykorzystanie  istniej�cego  o�wietlenia 
ulicznego.  Projekt  zakłada  powstanie  jednostronnego  chodnika,  który  pozwoli  na 
wygodne i bezpieczne uregulowanie ruchu pieszych na odcinku od skrzy�owania z 
ulic� Słoneczn� do skrzy�owania z ulic� Urocz�. 

Rozwi�zanie  zawiera  równie�  elementy  uspokojenia  ruchu  drogowego  w 
postaci:

a) szykany zmuszaj�cej kieruj�cych do zmiany trajektorii ruchu w km 0+150

b) wyniesienia powierzchni (próg płytowy) w km od 0+265 do 0+300

Wymienione  elementy  maj�  na  celu  wzmo�enie  czujno�ci  kieruj�cych  oraz 
ograniczenia przez nich pr�dko�ci jazdy.

4.1.3. Odwodnienie.

Odwodnienie  przebudowywanego  układu  drogowego  zaprojektowano  jako 
powierzchniowe na przyległy teren. W celu umo�liwienia swobodnego odpływu wody 
z rejonu jezdni nale�y zadba� o odpowiednie wyprofilowanie przyległego terenu za
poboczem drogi, zgodnie z rozwi�zaniem pokazanym na przekrojach poprzecznych. 
W  miejscach  najni�szych  dodatkowo  zaprojektowano  odprowadzenie  wód 
deszczowych  do  studni  chłonnych.  Projekt  zachowuje  minimalne  spadki  0,5% 
zapewniaj�ce prawidłowe odprowadzanie wody z nawierzchni.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

4.2. Elementy małej architektury.

W projekcie zało�ono rozbiórk�  i  odtworzenie ogrodze�. Ogrodzenia nale�y 
odtworzy� na podmurówce betonowej. Typ nowych prz�seł, bram i furtek powinien 
by� to�samy z wcze�niej rozebranym. 

4.3. Uzbrojenie terenu.

4.3.1. Przebudowa sieci wodoci�gowej wraz z odwodnieniem.

W pasie drogowym przebudowywanych ulic Jana Pawła II istniej� sieci 
wodoci�gowe wraz z przył�czami o �rednicach od Ø 32 do Ø 90 mm koliduj�ce z 
nowo projektowanym układem drogowym. W zwi�zku z tym nale�y przebudowa�
istniej�c� sie� wodoci�gow� z przył�czami w celu dostosowania jej do obecnie 
obowi�zuj�cych przepisów oraz norm bran�owych.  

Zakres: 1. Sie� wodoci�gowa w ul. Jana Pawła II w Go�cicinie

Podstawowe urz�dzenia: 

- Rura Ø 90 PE 100 SDR 17  (technologia tradycyjna 
wykop) – 162 mb. 

- Rura Ø 90 PE 100 SDR 17 w rurze ochronnej Ø 225 
(technologia tradycyjna wykop) – 24 mb. 

- Rura Ø 40 PE 100 SDR 17  (technologia tradycyjna 
wykop) – 5 mb.

- Rura Ø 40 PE 100 SDR 17 w rurze ochronnej Ø 110 
(technologia tradycyjna wykop) – 7 mb.

- Rura Ø 32 PE 100 SDR 17  (technologia tradycyjna 
wykop) – 3 mb.

- Zasuwa mi�kko uszczelniona DN 80 – 4 kpl. 
- Wł�czenie do istniej�cej sieci DN 80 – 4 kpl.
- Obejma siodłowa do nawiercania z zasuw� (Nawiertka 

samonawiertna) DN40 – 1 kpl.
- Wł�czenie do istniej�cego przył�cza DN40 – 1 kpl. 
- Obejma siodłowa do nawiercania z zasuw� (Nawiertka 

samonawiertna) DN32 – 2 kpl.
- Wł�czenie do istniej�cego przył�cza DN32 – 2 kpl. 

- Hydrant nadziemny z zabezpieczeniem przed złamaniem + 
zasuwa – 1 kpl

- Wymiana skrzynki do zasuw wraz z regulacj� – 1 kpl. 
- Likwidacja sieci wod. DN 90 z uzbrojeniem  – 190m. 
- Likwidacja sieci wod. DN 40 z uzbrojeniem  – 12m.
- Likwidacja sieci wod. DN 32 z uzbrojeniem– 3m.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

W pasie drogowym przebudowywanych ulic Jana Pawła II nie ma odbiornika 
wód deszczowych. W zwi�zku z tym zakłada si� tymczasowo (do czasu 
wybudowania kanalizacji deszczowej) odprowadzenie wód do gruntu za pomoc�
studni infiltracyjnych. 

Zakres: 1. Odwodnienie ul. Jana Pawła II w Go�cicinie

Podstawowe urz�dzenia: 

- Studnia infiltracyjna 1 DN 2500 mm o wysoko�ci czynnej 
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i krat�

- Studnia infiltracyjna 2 DN 1500 mm o wysoko�ci czynnej 
100 cm. wraz z umocnieniem wlotu i krat�

- Studnia infiltracyjna 3 DN 1500 mm o wysoko�ci czynnej 
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i krat�

- Studnia infiltracyjna 4 DN 1500 mm o wysoko�ci czynnej 
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i krat�

- Studnia infiltracyjna 5 DN 1200 mm o wysoko�ci czynnej 
220 cm. wraz z umocnieniem wlotu i krat�

- Wpust deszczowy DN500 – 1 kpl. 
- Przykanalik PCV SN8 lita – 14 mb. 

4.3.2. Usuni�cie kolizji z sieci� teletechniczn�.

Projektowany do przebudowy układ drogowy rozbudowy ulicy Jana Pawła II w 
Go�cicinie  koliduje z istniej�c� sieci� teletechniczn� której wła�cicielem jest:
TPS.A. Gda�sk   ul. Nowolipie 30 
W miejscach kolizji urz�dzenia telekomunikacyjne zostan� przebudowane 

Oznacze
nie kolizji 

Opis istniej�cej sieci 
telekomunikacyjnej

Klasyfikacja

Rys 1. Istniej�ca  sie� rozdzielcza 
i abonencka koliduje z 

projektowanym układem 
drogowym.

Wymagana przebudowa 
sieci teletechnicznej.
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Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej koliduj�cej z  projektem 
rozbudowy ulicy Jana Pawła II w Go�cicinie został wykonany w oparciu o mapy 
do celów projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z u�ytkownikami sieci, wizje 
projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm bran�owych i 
zakładowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zał�cznik do opracowania. 

Kable teletechniczne

Oznaczeni
e kolizji 

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Długo��
[ m ]/[szt.]

Rys 1. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nale�y:
1.       Wybudowa� przepusty kablowe z rur 

grubo�ciennych fi 110 zgodnie z projektem. 
2.       Uło�y� do ziemi kable rozdzielcze 

XzTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 10x4x0,5 
zgodnie z projektem.

3.       Uło�y� do ziemi kable abonenckie 
XzTKMXpw 3x2x0,5, zgodnie z projektem.

4.       Ustawi� punkt dost�powy w miejscu 
wskazanym w projekcie.

5.       Wykona� zł�cza rozgał��ne w miejscach 
wskazanych w projekcie.

6.       Wykona� zł�cza równoległe w celu 
bezprzerwowego przeł�czenia sieci.

7.       Wykona� pomiary kabli i uziemie� punktów 
dost�powych.

Cało�� prac wykona� po uzyskaniu zgody i pod 
nadzorem gestora sieci.

Przepusty kablowe – 
109m

Kabel XzTKMXpw 
5x4x0,5  - 630m

Kabel XzTKMXpw 
10x4x0,5 – 214m
Kabel XzTKMXpw 
3x2x0,5 – 761m

Punkt dost�powy – 1 
szt.
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5. Bilans terenu.

5.1. Zestawienie powierzchni drogowych
Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

jezdnie – nawierzchnia bitumiczna 2 780 m2

jezdnie – nawierzchnia z kostki betonowej 270 m2

chodniki – nawierzchnia z kostki betonowej 795 m2

zjazdy– nawierzchnia z kostki betonowej 206 m2

pobocza – nawierzchnia kruszywa łamanego 412 m2

                                                  RAZEM 4 463 m2

5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

powierzchnie trawnikowe 1 572 m2

                                                  RAZEM 1 572 m2

5.3. Zestawienie powierzchni ł�cznie

4 463 m2  + 1 572 m2   = 6 035 m2  =  0,60 ha

6. Ochrona sanitarna.

Obiekty liniowe z zakresu sieci  kanalizacyjnych nie wymagaj�  wyznaczenia 
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spełnienie wymaga� eksploatacyjnych – dost�pu 
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. Ochrona konserwatorska

Projekt  uzyskał  pozytywn�  opini�  Wojewódzkiego  Urz�du  Konserwatora 
Ochrony Zabytków – pismo z dnia 18.12.2012 nr ZN.4177/3622/2012.
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8. Gospodarka odpadami.
W zwi�zku z wykonywaniem inwestycji niezb�dne jest przygotowanie placu 

budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycj� modernizacyjn� rozpoczyna si� od 
rozbiórki elementów istniej�cych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji 
robót rozbiórkowych. Działania powy�sze wraz z faz� realizacji inwestycji generuj�
odpady, które musz� by� usuni�te z rejonu inwestycji, posegregowane i wła�ciwie dla 
okre�lonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robót w trakcie podj�tych działa� powoduj�cych lub mog�cych 
powodowa� powstawanie odpadów, powinien takie działania planowa�, projektowa� i 
prowadzi�, tak aby:

-   zapobiega� powstawaniu odpadów lub ogranicza� ilo�� odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na �rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i 
po zako�czeniu ich u�ytkowania,
-   zapewni� zgodny z zasadami ochrony �rodowiska odzysk, je�eli nie udało si�
zapobiec powstawaniu odpadów,
-   zapewni� zgodne z zasadami ochrony �rodowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało si� zapobiec lub których nie udało si� podda�
odzyskowi. 

W przypadku, gdy ju� powstan� odpady nale�y z nimi post�powa� w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony �rodowiska oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejno�ci nale�y podda� je odzyskowi, a 
je�eli z przyczyn technologicznych jest on niemo�liwy lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale�y unieszkodliwia� w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska oraz planami gospodarki 
odpadami.

Odpady, których nie udało si� podda� odzyskowi, powinny by� tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wył�cznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemo�liwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest post�powanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy 
oraz przepisami o ochronie �rodowiska. Odpady powinny by� w pierwszej kolejno�ci 
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, które nie mog� by� poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny by�, uwzgl�dniaj�c najlepsz� dost�pn� technik� lub 
technologi�, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony �rodowiska, przekazywane do najbli�ej poło�onych miejsc, w których mog�
by� poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

Odpady nale�y zbiera� w sposób selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów 
niebezpiecznych ró�nych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi ni� niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró�nych rodzajów oraz 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi ni� niebezpieczne, w celu 
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poprawy bezpiecze�stwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
powstałych po zmieszaniu, je�eli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nast�pi 
wzrost zagro�enia dla �ycia i zdrowia ludzi lub �rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny by� one rozdzielone, je�eli zostan�
spełnione ł�cznie nast�puj�ce warunki:

c) w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
rozdzieleniu nast�pi ograniczenie zagro�enia dla �ycia i zdrowia ludzi lub 
�rodowiska,
d) jest to technicznie mo�liwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów nale�y prowadzi� z zachowaniem przepisów 
obowi�zuj�cych przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostan� te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadaj�ce si� do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów mo�e odbywa� si� tylko w miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach 
lub urz�dzeniach, które spełniaj� okre�lone wymagania.

Instalacje oraz urz�dzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mog� by�
eksploatowane tylko wówczas, gdy:

− nie zostan� przekroczone standardy emisyjne, okre�lone na podstawie 
odr�bnych przepisów,
− pozostało�ci powstaj�ce w wyniku działalno�ci zwi�zanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem b�d� poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymaga� okre�lonych w ustawie.
− Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.

9. Wpływ inwestycji na �rodowisko.
Projektowana przebudowa układu drogowego b�dzie miała wpływ na 

�rodowisko na etapie realizacji i funkcjonowania. 
Zrealizowanie przebudowy układu komunikacyjnego spowoduje:

• usprawnienie ruchu komunikacyjnego

Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawi� si� podczas realizacji 
projektowanej przebudowy istniej�cych dróg i budowy nowych. Powstan� istotne 
uci��liwo�ci w rejonie prowadzonych robót zwi�zane z:

• wzrostem nat��enia hałasu spowodowanego prac� maszyn, urz�dze� i 
ci��kiego sprz�tu budowlanego

• wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urz�dze� wykorzystywanych 
podczas budowy

• wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urz�dzenia
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• wzrostem zanieczyszcze� komunikacyjnych w obszarze ulic, do których 
zast�pczo zostanie skierowany ruch samochodowy

• okresowym  zakłóceniem  istniej�cych  stosunków  wodnych  w  rejonie 
prowadzonych  prac  zwi�zanych  z  budow�  wykopów  maj�cych  na  celu 
przenoszenie istniej�cego uzbrojenia.

10.  Zalecenie dotycz�ce ochrony �rodowiska.

Zgodnie  z  zasadami  okre�laj�cymi  ochron� �rodowiska  oraz  warunkami 
korzystania z jego zasobów okre�lonymi w:

� Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony �rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 
czerwca 2001r. poz. 627;

� Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

� Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  „Prawo  ochrony 
�rodowiska, ustawy o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 wrze�nia 2001r. 
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pó�niejszymi 
zmianami przy rozbiórkowych robotach drogowych, zwi�zanych z budow�
dróg  i  ulic,  wi�kszo��  odpadów  zdefiniowano  w  Grupie  17.  W  trakcie 
prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  wykonawca  robót  jest 
zobowi�zany  post�powa� zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze�nie zaleca si�:

� zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych 
lub nawierzchniowych);

� składowanie  niewykorzystanych  odpadów  w  miejscu  wskazanym  przez 
Inwestora;

� sprzeda�  odpadów  niebezpiecznych  (wykrytych  w  czasie  budowy)  lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W  przypadkach  w�tpliwych  nale�y  powiadomi�  nadzór  inwestorski 
i autorski.

Sporz�dził:

mgr in�. Paweł Nowak

Rozbudowa ul.  Jana Pawła II w Go�cicinie
Projekt budowlany / Projekt zagospodarowania terenu



C. ZAŁ�CZNIKI



1. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA

(WIELOBRAN�OWA)



ul. Daliowa  18, 83-032 Skowarcz 
tel.  058  550-73-75
fax.  058 550-00-98
e-mail: biuro@dgn.net.pl
KRS 0000306545 � NIP: 583-302-65-69 � Regon: 220617954
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Opracowanie bran�owe: PROJEKT DROGOWY

Przedsi�wzi�cie: Rozbudowa ul.  Jana Paw!a II w Go�cicinie

Inwestor: Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo

Os. Przyja�ni 6

Obr�by/numery dzia!ek:
(numery dzia!ek przed 
podzia!em)

Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3); 
612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 
613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1); 
618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obr�by/numery dzia!ek:
zaj�tych na czas realizacji  
inwestycji

Obr�b Go�cicino: 602; 613/27; 631/2; 616/2; 612/19

Stanowisko:
Imi� Nazwisko,

specjalno�� nr uprawnie�:
Podpis:

Projektant: mgr in�. Pawe! Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalno�� - drogowa

Sprawdzaj�cy: mgr in�. S!awomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno�� - drogowa

Skowarcz, czerwiec 2013r.
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA 
I OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa ul. Jana Paw!a II w Go�cicinie

1.  Zakres  robót  dla  ca�ego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno��  realizacji 
poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje:

− rozbudow� ulicy Jana Paw�a II w Go�cicinie na odcinku ok.450m

− budow� studni ch�onnych

− przebudow� sieci teletechnicznej

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych;

2.1 Opis terenu.

Ulica  Jana  Paw�a  II  przebiega  w terenie  niskiej  zabudowy lecz nie  jest  to 
zabudowa intensywna,  wyst�puje  raczej  pojedynczo  raz po jednej  raz  po drugiej
stronie.  Ulica  posiada  nawierzchni�  gruntow�  bez  odpowiedniego  wyprofilowania 
jezdni, co skutkuje powstawaniem licznych zastoisk wodnych w obr�bie jezdni.

2.2 Ziele�.

Wyst�puje w formie drzew, krzewów i trawników. Do wyci�cia przewidziano 2 
drzewa. 

2.3 Uzbrojenie podziemne.

W drodze i jej otoczeniu wyst�puje uzbrojenie podziemne obejmuj�ce:

- sie� wodoci�gowa z przy��czami,

- sie� teletechniczna,

- sie� elektroenergetyczn�,

- sie� elektroenergetyczn� napowietrzn�.
W  celu  unikni�cia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniej�cego 

uzbrojenia,  nale�y  zg�osi�  do  poszczególnych  w�a�cicieli  uzbrojenia  zamiar 
rozpocz�cia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocz�� od wykonania 
przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniej�cego uzbrojenia i miejsc w��cze�
projektowanych  przewodów  do  istniej�cej  sieci.  Napotkane  uzbrojenie  nale�y 
traktowa�  jako  czynne  i  zabezpieczy�  je  przed  uszkodzeniem  np.  przez 
podwieszenie  w przekroju  poprzecznym wykopu. Na sieciach nale�y  za�o�y�  rury 
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów.

2.4 Uzbrojenie nadziemne.

Uzbrojenie nadziemne wyst�puje w postaci linii energetycznych.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia�ki lub terenu, które mog�  stwarza�
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.
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Za  elementy  zagospodarowania  dzia�ki  lub  terenu,  które  mog�  stwarza�

zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nale�y uzna�:

- nie wyst�puje.

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e�  wyst�puj�cych podczas realizacji 
robót  budowlanych,  okre�laj�ce  skal�  i  rodzaje  zagro�e�  oraz  miejsce  i  czas  ich 
wyst�pienia.

            - nie wyst�puje

4.1 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagro�enia  bezpiecze�stwa  i 
zdrowia ludzi, a w szczególno�ci przysypania ziemi� lub upadku z wysoko�ci:

� wykonywanie  wykopów  o  �cianach  pionowych  bez  rozparcia  o 
g��boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu �cian 
o g��boko�ci wi�kszej ni� 3,0 m,

- nie wyst�puje

� roboty  przy  których  wykonywaniu  wyst�puje  ryzyko  upadku  z 
wysoko�ci ponad 5m,

- nie wyst�puje

� rozbiórki obiektów budowlanych o wysoko�ci powy�ej 8m,

- nie wyst�puje

� roboty wykonywane na terenie czynnych zak�adów przemys�owych,

- nie wyst�puje

� monta�, demonta� i konserwacja rusztowa� przy budynkach wysokich 
wysoko�ciowych,

- nie wyst�puje

� roboty wykonywane przy u�yciu d�wigów lub �mig�owców,

- nie wyst�puje

� prowadzenie  robót  na  obiektach  mostowych  metod�  nasuwania 
konstrukcji na podpory,

- nie wyst�puje

� monta� elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie wyst�puje

� betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczó�ki, filary i pylony,

- nie wyst�puje

� fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych 
na palach,

- nie wyst�puje
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� roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobli�u  przewodów  linii 
elektroenergetycznych,  w  odleg�o�ci  liczonej  poziomo  od  skrajnych 
przewodów, mniejszej ni�:

- 3,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym nieprzekraczaj�cym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczaj�cym 
15kV,

- 10,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczaj�cym 
30kV,

-  15,0  m  -  dla  linii  o  napi�ciu  znamionowym  pow.  30kV,  lecz 
nieprzekraczaj�cym 110kV,

- nie wyst�puje

� roboty  budowlane  prowadzone  w  portach  i  przystaniach  podczas 
ruchu statków,

- nie wyst�puje

� roboty prowadzone przy budowlach pi�trz�cych wod�, przy wysoko�ci 
pi�trzenia powy�ej 1 m,

- nie wyst�puje

� roboty wykonywane w pobli�u linii kolejowych;

- nie wyst�puje

4.2  Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  wyst�puj�  dzia�ania 
substancji  chemicznych  lub  czynników  biologicznych  zagra�aj�cych 
bezpiecze�stwu i zdrowiu ludzi.

a)   roboty prowadzone w temperaturze poni�ej -10°C,

- nie wyst�puje

b)  roboty  polegaj�ce  na  usuwaniu  i  naprawie  wyrobów  budowlanych 
zawieraj�cych azbest,

- nie wyst�puje

4.3  Roboty  budowlane  stwarzaj�ce  zagro�enie  promieniowaniem 
jonizuj�cym.

a)    roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys�u energii atomowej,

- nie wyst�puje

b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by�y realizowane 
procesy technologiczne z u�yciem izotopów; 

- nie wyst�puje

4.4 Roboty budowlane prowadzone w pobli�u linii wysokiego napi�cia lub 
czynnych linii komunikacyjnych.

a)  roboty  wykonywane  w  odleg�o�ci  liczonej  poziomo  od  skrajnych 
przewodów, mniejszej ni� 15,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym 110 kV,

- nie wyst�puje

Rozbudowa ul. Jana Paw�a II w Go�cicinie
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b)  roboty  wykonywane  w  odleg�o�ci  liczonej  poziomo  od  skrajnych 
przewodów, mniejszej ni� 30,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 
110 kV,

- nie wyst�puje

c)            budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wyst�puje

d)       budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilaj�cej sie� trakcyjn�  i 
urz�dzenia elektroenergetyczne,

- nie wyst�puje

e)     budowa i remont linii i urz�dze� sterowania ruchem kolejowym, 

- nie wyst�puje

f)    budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 
komputerowych, zwi�zane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wyst�puje

g)   wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w 
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wyst�puje

4.5 Roboty budowlane stwarzaj�ce ryzyko utoni�cia pracowników.

a)  roboty prowadzone z wody lub pod wod�,

- nie wyst�puje

b)  monta� elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie wyst�puje

c)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach,

- nie wyst�puje

d)  roboty  prowadzone przy  budowlach pi�trz�cych  wod�,  przy wysoko�ci 
pi�trzenia powy�ej 1 m,

- nie wyst�puje

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemi� i w tunelach:

e)  roboty  prowadzone  w  zbiornikach,  kana�ach,  wn�trzach  urz�dze�
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni�tych,

- nie wyst�puje

f)    roboty zwi�zane z wykonywaniem przej�� ruroci�gów 

pod przeszkodami metodami: tunelow�, przecisku lub podobnymi,

- nie wyst�puje

4.6 Roboty budowlane wykonywane przez kieruj�cych pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:

- nie wyst�puje

Rozbudowa ul. Jana Paw�a II w Go�cicinie
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4.7 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfer�  wytwarzan�  ze 
spr��onego powietrza -  roboty przy  budowie i   remoncie nabrze�y portowych 
przepraw mostowych:

- nie wyst�puje

4.8 Roboty budowlane wymagaj�ce u�ycia materia�ów wybuchowych:

a)  roboty ziemne zwi�zane z przemieszczaniem lub zag�szczaniem gruntu,

- nie wyst�puje

b)  roboty  rozbiórkowe,  w  tym  wykonywanie  otworów  w  istniej�cych 
elementach konstrukcyjnych obiektów;

- nie wyst�puje

4.9  Roboty  budowlane  prowadzone  przy  monta�u  i  demonta�u  ci��kich 
elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

- nie wyst�puje

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instrukta� obs�ugi maszyn i 
urz�dze� wykorzystywanych do robót budowlanych.

6.  Wskazanie  �rodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj�cych 
niebezpiecze�stwom  wynikaj�cym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagro�enia  zdrowia  lub  w  ich  s�siedztwie,  w  tym  zapewniaj�cych 
bezpieczn�  i  sprawn�  komunikacj�,  umo�liwiaj�c�  szybk�  ewakuacj�  na  wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e�.

Stosowanie  odzie�y  ochronnej.  Zawsze  dost�pna  podr�czna  apteczka. 
Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.

Sporz�dzi!:

mgr in�. Pawe! Nowak

Rozbudowa ul. Jana Paw�a II w Go�cicinie
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Opracowanie bran�owe: USUNI�CIE KOLIZJI Z SIECI� TELETECHNICZN�

Przedsi�wzi�cie: Rozbudowa ul. Jana Paw!a II w Go�cicinie

Inwestor: Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo

Os. Przyja�ni 6

Obr�by/numery dzia!ek:
(numery dzia!ek przed 
podzia!em)

Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3); 
612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 
613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1); 
618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obr�by/numery dzia!ek:
zaj�tych na czas realizacji  
inwestycji

Obr�b Go�cicino: 602; 613/27; 631/2; 616/2; 612/19

Stanowisko:
Imi� Nazwisko,

specjalno�� nr uprawnie�:
Podpis:

Projektant: mgr in�. Tomasz Urba�ski
upr. nr DT-WBT/02360/02/U
specjalno�� - telekomunikacyjna

Skowarcz, czerwiec 2013r.
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Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia

Budowa:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwi�zku z projektem rozbudowy ulicy Jana Paw�a II 

w Go�cicinie.

Inwestor:

Inwestorem ww. inwestycji jest  Gmina Wejherowo o�. Przyja�ni 6 84-200 Wejherowo.

Zleceniodawca i wykonawca:

Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Wejherowo o�. Przyja�ni 6 84-200 Wejherowo.

Wykonawc� robót b�dzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.

Projektant sporz�dzaj�cy informacj� �bioz�:

Tomasz Urba�ski
ul. Ko�cielna 14, 83-113 Turze



Zakres robót.

Przedmiotem opracowania jest �informacja bioz� inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego: 
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwi�zku z  projektem rozbudowy ulicy Jana Paw�a II w 

Go�cicinie.

. Budowa przebiega� b�dzie w etapach:  
- budowa przepustów kablowych
- ustawienie punktów dost�powych
- u�o�enie kabli,
- prze��czenie kabli ,
- pomiary kabli

Wykaz istniej�cych elementów budowlanych.

Na terenie budowy istniej� in�ynieryjne urz�dzenia podziemne, które s� naniesione przez 
uprawnionego geodet� na map� do celów projektowych. 
Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i 

zdrowia ludzi.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy 
mo�e pracowa� wielu wykonawców z innych bran� budowlanych, wykonuj�cych prace zlecone 
przez Inwestora obiektu. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na prawid�ow� koordynacj� prac 
zwi�zanych z budow� cz��ci teletechnicznej z pozosta�ymi sk�adowymi budowy, co jest 
obowi�zkiem g�ównego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas 
wykonywania prac ziemnych mo�na spodziewa� si� cz�stych kolizji z podziemn� infrastruktur�
in�ynieryjn�. Prace, które b�d� prowadzone w strefach kolizji stanowi� zagro�enie bezpiecze�stwa 
i zdrowia ludzi. Szczególn� uwag� nale�y równie� zwróci� na proces za�adunku, roz�adunku oraz 
na odpowiedni, bezpieczny transport materia�ów stosowanych na budowie.



Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót 

budowlanych.

ZDARZENIE

PRAWDOPO-
DOBIENSTWO 
WYST�PIENIA 

ZDARZENIA

ZAGRO�ENIE

(skutek)

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA

POST	POWANIE

W PRZYPADKU 
WYST�PIENIA 
ZAGRO�ENIA

Skrzy�owanie 
z gazoci�giem

- wyciek gazu: 

zatrucie gazem 

wybuch

po�ar

- roboty pod 
nadzorem (zgodnie z 
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu 

- roboty 
wykonywane 
r�cznie w obecno�ci 
osób trzecich

- udzielenie pierwszej 
pomocy

- zabezpieczy�
(oznakowa�) miejsce 
zagro�enia

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Skrzy�owanie 
z ropoci�giem

- wyciek :

zatrucie

wybuch

po�ar

- roboty pod 
nadzorem

(zgodnie z 
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu 
- roboty 
wykonywane 
r�cznie w obecno�ci 
osób trzecich

- udzielenie pierwszej 
pomocy

- zabezpieczy�
(oznakowa�) miejsce 
zagro�enia 

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Skrzy�owanie 
z wodoci�giem

- wyciek wody:

- utoni�cie

- roboty pod 
nadzorem 

(zgodnie z 
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu 
- roboty 
wykonywane 
r�cznie w obecno�ci 
osób trzecich

- udzielenie pierwszej 
pomocy

- zabezpieczy�
(oznakowa�) miejsce 
zagro�enia 

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Skrzy�owanie 
z kablem 

energetycznym 
i urz�dzeniami 
energetycznymi

- pora�enie 
pr�dem 

- roboty pod 
nadzorem 

(zgodnie z 
uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu 
- roboty 
wykonywane 
r�cznie w obecno�ci 
osób trzecich

- udzielenie pierwszej 
pomocy

- zabezpieczy�
(oznakowa�) miejsce 
zagro�enia 

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by 

Prace w pasie 
kolejowym

- ruch 
poci�gów:

potr�cenie 
przez poci�g

- roboty pod 
nadzorem

- kamizelki 
ostrzegawcze

- udzielenie pierwszej 
pomocy

- zabezpieczy�
(oznakowa�) miejsce 

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e



- wyznaczenie osób 
(po jednej na stron�) 
w celu ostrzegania o 
zbli�aj�cym si�
poci�gu

wypadku

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Prace w pasie 
drogowym

- ruch 
komunikacyj-
ny:

- potr�cenie 
przez 
uczestników 
ruchu

- kamizelki 
ostrzegawcze

- zabezpieczenie 
znakami i tablicami 
informacyjnymi 
zgodnie z 
uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej 
pomocy

- zabezpieczy�
(oznakowa�) miejsce  

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 
energetycznymi

- pora�enie 
pr�dem

- roboty pod 
nadzorem

- roboty 
wykonywane 
zgodnie z 
uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej 
pomocy

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Prace 
w kanalizacji 

teletechnicznej

- zatrucie 
gazem 

- upadek z 
wysoko�ci 

- uszkodzenie 
cia�a

- wietrzenie 
kanalizacji

- sprawdzenie 
obecno�ci gazu

- roboty w obecno�ci 
osób trzecich

- barierki 
zabezpieczaj�ce

- �rodki ochrony 
indywidualnej

 - udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Prace 
na wysoko�ciach

- upadek z 
wysoko�ci 

- uszkodzenie 
cia�a

- szelkopas

- s�upo�azy 

- linka 
zabezpieczaj�ca

- drabina

- wspó�pracownik 
do asekuracji

 - udzieli� pierwszej 
pomocy 

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Prace 
w g��bokich 
wykopach 

(powy�ej 1 m)

- obsuni�cie 
ziemi i 
zasypanie

- uszkodzenie 
cia�a 

- odpowiednie 
szalowanie 
wykopów

- wspó�pracownik 
do asekuracji 

- zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 

 - udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e

nie wyst�puje

ma�e

�rednie

du�e



informacyjnymi

Skrzy�owania 
z rzekami 
i ciekami 
wodnymi

- utoni�cie - odpowiednie 
szalowanie 
wykopów

- wspó�pracownik 
do asekuracji 

 - zabezpieczenie 
znakami  i tablicami 
informacyjnymi

- udzielenie pierwszej 
pomocy 

- zawiadomi�
odpowiednie s�u�by

Za odpowiednie s�u�by uwa�a si� osoby wskazane w uzgodnieniach bran�owych.

� - Odno�ne zaznacz x

nie wyst�puje

�rednie

du�e



Zasady ogólne instruowania pracowników oraz �rodki zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom 

wynikaj�cym z wykonywanych robót budowlanych.

Ze wzgl�du na cz�ste wyst�powanie stref zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, budow�
nale�y prowadzi� z zachowaniem rygorów bezpiecze�stwa i dyscypliny. Przed przyst�pieniem do 
prac budowlanych nale�y dok�adnie zapozna� si� z projektem budowlanym, przeszkoli�
pracowników z zakresu BHP oraz udziela� codziennie instrukta�u. Wszystkich pracowników 
wyposa�y� w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracuj�cych w rejonie pasa drogowego), r�kawice 
robocze i dba� o stan u�ywalno�ci �rodków ochrony osobistej. Ka�d� grup� pracowników 
wyposa�y� w telefon komórkowy oraz apteczk� ze �rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazoci�giem prowadzi� tylko pod nadzorem s�u�b technicznych 

w�a�ciciela gazowniczego. Prace prowadzi� wykopem otwartym i stosowa� si� do wszystkich 

polece� i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przyst�pieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa� pracowników o 
mo�liwo�ci wyst�pienia zagro�enia wyst�powania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, 
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina� o obowi�zku  wietrzenia studni kanalizacyjnej, 
sprawdzeniu obecno�ci gazu oraz  obowi�zku asekuracji pracownika wchodz�cego do studni 
kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzy�owania z kablem elektrycznym. Udziela� instrukta�u pracownikom o 
mo�liwym zagro�eniu. Prace prowadzi� metod�  wykopu r�cznego, aby nie uszkodzi� kabla i 
spowodowa� zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. Ka�de uszkodzenie pow�oki kabla 
natychmiast zg�osi� s�u�bom technicznym konserwuj�cych dany kabel. Prace prowadzi�   pod 
nadzorem  pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli� pracownikom instrukta�u  na temat  zachowania si�  na drodze 
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si� ruch ko�owy. Prace budowlane wykonywa� spoza pasa 
drogowego. Prace wyst�puj�ce w pasie drogowym musz� by� oznakowane, zabezpieczone zgodne 
z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:
Ustawa z 07.07.1994r. �Prawo budowlane� wraz z pó�niejszymi zmianami;

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegó!owego zakresu i  

formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó!owego zakresu robót budowlanych,  

stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi;

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz�cej  

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.
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Opracowanie bran�owe: PRZEBUDOWA KOLIZJI WODOCI�GOWYCH WRAZ 
Z ODWODNIENIEM

Przedsi�wzi�cie: Rozbudowa ul.  Jana Paw!a II w Go�cicinie

Inwestor: Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo

Os. Przyja�ni 6

Obr�by/numery dzia!ek:
(numery dzia!ek przed 
podzia!em)

Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3); 
612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 
613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1); 
618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obr�by/numery dzia!ek:
zaj�tych na czas realizacji  
inwestycji

Obr�b Go�cicino: 602; 613/27; 631/2; 616/2; 612/19

Stanowisko:
Imi� Nazwisko,

specjalno�� nr uprawnie�:
Podpis:

Projektant: mgr in�. Pawe! Zieli�ski
upr. nr POM/0212/POOS/08

specjalno�� - sanitarna

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalno�� - sanitarna

Skowarcz, czerwiec 2013r.
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 INFORMACJA  DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA   

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:     Ulica Jana Paw�a II. Przebudowa sieci: 
- wodoci�gowej wraz z przy��czami,

Adres:   ul. Jana Paw�a II w Go�cicinie 

Inwestor:  Urz�d Gminy Wejherowo 

Opracowa : mgr in�. Pawe� Zieli�ski 



INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY ZDROWIA .................................. 1
1. Zakres robót oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów..................................................... 2
2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych................................................. ................................. 2
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie dla
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.........               ................................................................................. 2
4. Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót ............................................... 2
5. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikajcym z
wykonywania pracy �...................................................................................................................... 3

1. Zakres robót oraz kolejno�� realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie sieci: 

� Wodoci�gowej wraz z przy��czami i odwodnieniem 

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 

� sie� wodoci�gowa

� uzbrojenie teletechniczna

� uzbrojenie elektryczne

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza�
zagro�enie dla bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi 

Roboty  b�d�  prowadzone  w  terenie  zabudowanym  z  podziemn�

infrastruktur�  uzbrojenia  terenu:  woda,  kable  energetyczne  i 

telekomunikacyjne. Zagro�one mog� by� osoby wykonuj�ce roboty na ka�dym 

odcinku ich realizacji. Zagro�enie dla bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi mog�

stworzy�  roboty  ziemne,  prace  ze  sprz�tem  mechanicznym  oraz  prace  w 

pobli�u czynnych naziemnych linii energetycznych. 

4. Instrukta� pracowników przed przyst�pieniem do realizacji 
robót

Do  pracy  winni  by�  dopuszczeni  pracownicy  posiadaj�cy  aktualne 

badania lekarskie. Powinien by� prowadzony sta�y nadzór nad prowadzonymi 

pracami. 

Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP nale�y przeprowadza�  w 

nast�puj�cych czasokresach: 

� szkolenie wst�pne przed dopuszczeniem pracowników do pracy  

          na budowie, 



� szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwarta�, 

� na stanowisku pracy przed przyst�pieniem do ka�dej nowo  

          wykonywanej pracy oraz przed ka�d� zmian� stanowiska  

          pracy. 

5. �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce 
niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania pracy

�     oznaczenie budowy tablic� informacyjn�, 

-    ��czno��  telefoniczna  budowy  z  instytucjami  alarmowymi   (stra�, 

pogotowie, itp.),

� sta�y nadzór osób funkcyjnych,

� szkolenie pracowników w zakresie BHP,

-  stosowanie  przez  pracowników  odzie�y  roboczej,  ochronnej  i  sprz�tu 

ochrony osobistej,

� stosowanie zabezpiecze� terenu i prowadzonych prac,

-  oznakowanie  robót  wykonywanych  w  pasie  drogowym  i  na  terenie 

zabudowanym,

-  prowadzenie  i  wykonywanie  robót  przez  osoby przeszkolone,  posiadaj�ce 

wymagane kwalifikacji, 

-  stosowanie  do  prac  narz�dzi,  sprz�tu,  urz�dze�,  maszyn  posiadaj�cych 

wymagane przepisami �wiadectwa.



2. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA































3. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE



ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz 
tel.  058  550-73-75
fax.  058 550-00-98
e-mail: biuro@dgn.net.pl
KRS 0000306545 � NIP: 583-302-65-69 � Regon: 220617954

PROJEKT BUDOWLANYPROJEKT BUDOWLANY    

Opracowanie bran�owe: WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE, 
UCHWA!Y

Przedsi�wzi�cie: Rozbudowa ul. Jana Paw�a II w Go�cicinie

Inwestor: Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo

Os. Przyja�ni 6

Obr�by/numery dzia!ek:
(numery dzia!ek przed 
podzia!em)

Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3); 
612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 
613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1); 
618/5(618/3); 617/4; 618/4; 

Obr�by/numery dzia!ek:
zaj�tych na czas realizacji 
inwestycji

Obr�b Go�cicino: 602, 631/2; 616/2; 602; 613/27

Stanowisko:
Imi� Nazwisko,

specjalno�� nr uprawnie�:
Podpis:

Projektant: mgr in�. Pawe� Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalno�� - drogowa

Skowarcz, czerwiec 2013r.
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 Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

S�d Rejonowy Gda�sk - Pó!noc w Gda�sku VII Wydzia! Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego KRS 0000306545 Kapita! Zak!adowy 60.000z!



Lp.
Jednostka wydaj�ca dokument lub uzgodnienia

(adres)
Nr 

pozycji
Charakter i numer dokumentu

1.
Zarz�d Powiatu Wejherowskiego
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

1.
Opinia nr GN.7111.18.2011.BO
z dnia 13.01.2012r.

2.
Regionalny Zarz�d Gospodarki Wodnej 
w Gda�sku
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gda�sk

2.
Opinia nr ZGPW-834/16460/2012/EM 
z dnia 11.01.2012r.

3.
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa�stwowych 
w Gda�sku
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gda�sk

3.
Opinia nr ZU-2124-4-92/11/12 
z dnia 18.01.2012r.

4.
Wójt Gminy Wejherowo
o�. Przyja�ni 6,
84-200 Wejherowo

Brak odpowiedzi w ci�gu 14 dni, na pismo 
nr 141-2/6 z dnia 21.12.2011r. 

5.
Zarz�d Województwa Pomorskiego 
ul. Okopowa 21/27, 
80-810 Gda�sk

Brak odpowiedzi w ci�gu 14 dni na pismo 
nr 141-2/8 z dnia 21.12.2011r. 

6.
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
Zespó! Uzgadniania Dokumentacji
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

4. Opinia nr 578/2012 z dnia 10.05.2012r.

7.
Wojewódzki Urz�d Ochrony Zabytków 
w Gda�sku
ul. Kotwiczników 20, 80-881 Gda�sk

5.
Opinia nr ZN.4177/3622/2012   

z dnia 18.12.2012r.

8.
NETIA S.A.
ul. Arko�ska 6A/4
Gda�sk

6.
Uzgodnienie nr DUU-U/0 2/12 
z dnia 04.01.2012r

9.
Energa Zak!ad O�wietlenia Sp. z o.o.
ul. Grottgera 7
81-809 Sopot

7. Uzgodnienie nr 2/U/2012 z dnia 12.01.2012r.

10.
Energa-Operator SA Oddzia! w Gda�sku 
Rejon Dystrybucji Wejherowo 
ul. Przemys!owa 18, 84-200 Wejherowo

8. Uzgodnienie nr 588/D/2012 z dnia 15.06.2012r.

11.
Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Zygmunta Augusta 11
81-359 Gdynia

9.
Uzgodnienie o numerze RN/31107/2012
z dnia 20.03.2012r.

12.
Urz�d Gminy Wejherowo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Osiedle Przyja�ni 6, 84-200 Wejherowo

10.
Uzgodnienie nr RIiGK.720.708.2011 
z dnia 07.12.2011r.

13.
Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4, 
84-200 Wejherowo

11.
Decyzja nr OS-190/2012
z dnia 25.05.2012r.

14.
PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
ul. Witomi�ska 29
81-311 Gdynia

12.
Uzgodnienie o numerze 257/12/TT
z dnia 08.06.2012r.

15.
Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4, 
84-200 Wejherowo

13.
Postanowienie AB.6744.14.2012.17.III
z dnia 01.03.2013r.

16.
Urz�d Gminy Wejherowo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Osiedle Przyja�ni 6, 84-200 Wejherowo

14.
Uzgodnienie nr RIGK.720.222.2013 
z dnia 30.04.2013r.

17.
Urz�d Gminy Wejherowo
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Osiedle Przyja�ni 6, 84-200 Wejherowo

15.
Uzgodnienie nr RIGK.720.21.2013 
z dnia 03.06.2013r.

Rozbudowa ul. Jana Paw�a II w Go�cicinie
Projekt budowlany/ Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje, uchwa�y





















































D. CZ��� RYSUNKOWA


