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I. OPIS TECHNICZNY

1. Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci wodociggowych wraz z przytagczami

w ul. Jana Pawia Il w Goscicinie wraz z odwodnieniem. Przedstawione rozwigzania
techniczne majg na celu usuniecie kolizji wodociggowych z projektowanym uktadem
drogowym oraz zapewni¢ odprowadzenie wdd opadowych.

2. Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Wejherowo.
Dane wejsciowe:

Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych sporzgdzona w
2012 roku.

Dokumentacja geotechniczna

Projekt budowlany branza drogowa.

Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Gdyni z dnia 09.01.2012r.

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Techniczne badania poditoza gruntowego wykonany przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych GEODOM, 80-287 Gdansk, ul. Bulonska 8c/11

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Warunki techniczne CORBIT Instal wykonania i odbioru sieci wodociggowych -
zeszyt 3 TIN
Polskie normy branzowe.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019
Z poézniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 TIN

3. Uzytkownicy

Sie¢ wraz z przytgczami po przebudowaniu zostanie przekazana Urzedowi Gminy
Wejherowo.

4. Lokalizacja
Niniejszym projektem objeta jest ulica Jana Pawta Il wraz ze skrzyzowaniami w
miejscowosci Goscicino. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w
wojewodztwie pomorskim.

5. Stan istniejacy
Na projektowanym odcinku drogi istniejg sieci: wodociggowa, energetyczna,
teletechniczna, oraz na mapie widoczna jest projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej. W ulicy Jana Pawta Il nie ma potencjalnego odbiornika wod
deszczowych. Wody opadowe odprowadzane sg w sposob nieuregulowany na
pobocze a nastepnie na pola i tereny zielone.



6. Zakres opracowania

Uwaga warunek konieczny rozpoczecia roboét!!!

Wykonawca przed przystapieniem do prac musi dokonaé¢ punktowej odkrywki
(w tatwo dostepnych miejscach) sieci i przylaczy wodociggowych i sprawdzi¢
stan istniejacy z zatozeniami projektowymi. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy zatlozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwigzac¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w
zaleznosci od kompetencji.

Przed przystapieniem do robét nalezy mie¢ na uwadze, iz istnieje silny
zwigzek pomiedzy niniejszym projektem a projektami innych branz, a w
szczegolnosci projektami branzy: drogowej i telekomunikacyjnej. W zwigzku z
powyzszym przed wykonaniem robét zaleca sie wykonanie szczegétowego
harmonogramu prac, ktéry winien by¢ zatwierdzony przez osoby
odpowiedzialne za wykonanie robét budowlanych. Projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci za blednie przyjeta technologie robét.

Ponadto projekt przebudowy ul. Jana Pawta Il nalezy powigza¢ z
projektowanym kolektorem kanalizacji sanitarnej.

6.1 Sie¢ wodociggowa z przytgczami

W pasie drogowym przebudowywanych ulic Jana Pawia Il istniejg sieci
wodociggowe wraz z przytgczami o Srednicach od @ 32 do @ 90 mm kolidujgce z
nowo projektowanym uktadem drogowym. W zwigzku z tym nalezy przebudowac
istniejgca sie¢ wodociggowg z przytgczami w celu dostosowania jej do obecnie
obowigzujgcych przepiséw oraz norm branzowych.

Zakres: 1. Sie¢ wodociggowa w ul. Jana Pawia Il w Goscicinie
Podstawowe urzadzenia:

-Rura @ 90 PE 100 SDR 17 (technologia tradycyjna wykop)
— 162 mb.

-Rura @ 90 PE 100 SDR 17 w rurze ochronnej @ 225
(technologia tradycyjna wykop) — 24 mb.

-Rura @ 40 PE 100 SDR 17 (technologia tradycyjna wykop)
-5 mb.

-Rura @ 40 PE 100 SDR 17 w rurze ochronnej @ 110
(technologia tradycyjna wykop) — 7 mb.

-Rura @ 32 PE 100 SDR 17 (technologia tradycyjna wykop)
-3 mb.

- Zasuwa miekko uszczelniona DN 80 — 4 kpl.

- Wigczenie do istniejgcej sieci DN 80 — 4 kpl.

- Obejma siodtowa do nawiercania z zasuwg (Nawiertka
samonawiertna) DN40 — 1 kpl.

-Wigczenie do istniejgcego przytacza DN40 — 1 kpl.

- Obejma siodtowa do nawiercania z zasuwg (Nawiertka
samonawiertna) DN32 — 2 kpl.

- Wigczenie do istniejgcego przytacza DN32 — 2 kpl.

- Hydrant nadziemny z zabezpieczeniem przed ztamaniem +

zasuwa — 1 kpl

-Wymiana skrzynki do zasuw wraz z regulacjg — 1 kpl.

- Likwidacja sieci wod. DN 90 z uzbrojeniem — 190m.

- Likwidacja sieci wod. DN 40 z uzbrojeniem — 12m.

- Likwidacja sieci wod. DN 32 z uzbrojeniem— 3m.




6.2 Odwodnienie

W pasie drogowym przebudowywanych ulic Jana Pawia Il nie ma odbiornika wod
deszczowych. W zwigzku z tym zaktada sie tymczasowo (do czasu wybudowania
kanalizacji deszczowej) odprowadzenie wdd do gruntu za pomocg studni
infiltracyjnych.
Zakres: 1. Odwodnienie ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Podstawowe urzadzenia:
- Studnia infiltracyjna 1 DN 2500 mm o wysokosci czynne;j
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg
- Studnia infiltracyjna 2 DN 1500 mm o wysokosci czynne;j
100 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg
- Studnia infiltracyjna 3 DN 1500 mm o wysokosci czynne;j
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg
- Studnia infiltracyjna 4 DN 1500 mm o wysokosci czynnej
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg
- Studnia infiltracyjna 5 DN 1200 mm o wysokosci czynne;j
220 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg
-Wpust deszczowy DN500 — 1 kpl.
- Przykanalik PCV SNB8 lita — 14 mb.

7. Szczegobtowe rozwigzania projektowe
7.1.Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami

7.1.1 Trasy sieci i przytgczy wodociggowych

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w
maksymalnym stopniu umieszczenie weztéw potgczeniowych poza pasem jezdni.
Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej (wykop
otwarty).

7.1.2 Materiat i uzbrojenie sieci i przytaczy wodociggowych.

Sie¢ wodociggowg i przytacza zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10, ksztattek
PE 100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej) zgrzewanych doczotowo a dla $rednic
ponizej DN90 za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Uzbrojenie:

Zasuwy nalezy zastosowaé miekko uszczelnione klinowe z gtadkim i wolnym
przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatéw:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — Zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

Hydranty nalezy zstosowac nadziemne wyposazone w samoczynne urzgdzenie
odwadniajgce komore zaporowg oraz powinny by¢ wykonane z nastepujgcych
materiatow:

- gtowica — zeliwo szare,

- kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

- zespot uruchamiajgcy — stal nierdzewna,

- cokot — zeliwo sferoidalne,

- pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej oraz na zewnatrz dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na
dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Armatura kotnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w
zaleznosci od $rednicy) z uszczelnieniem migkkim.



Wiaczenia projektowane;j sieci do istniejgcych nalezy wykonac za pomoca tgcznika
kotnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Wiaczenie przytgczy wodociggowych do sieci nalezy wykona¢ za pomocg obejmy
siodtowej do nawiercania z zasuwg (nawiertka samonawiertna z wyjSciem
przystosowanym do zgrzewania elektrooporowego).

Rury PE dostarczane sg w sztangach lub zwojach.

Rury ochronne zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE 100 SDR 17 zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Materiaty zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiadac atest PZH
dopuszczajacy do stosowania w transporcie wody pitnej.

7.1.3. Roboty montazowe- sieci i przytagcza wodociggowe.

Rury z PE dla srednic DN90 i wiekszych tgczone bedg przez zgrzewanie doczotowe
natomiast dla rur o Srednicy mniejszej niz DN90 za pomoca zgrzewania
elektrooporowego,

taczenie z armaturg rurociggow:

- 0 srednicy DN90 i wigkszej za pomoca tulei kotnierzowej PE z kotnierzem luznym
dotgczonej do rury za pomocg zgrzewania doczotowego,

- ponizej DN 90 za pomocg potgczen typu zgrzewanie elektrooporowe.

Przy wykonawstwie sieci wodociggowej nalezy bezwzglednie przestrzegac
zaprojektowanych rzednych, spadkoéw i tras rurociggéw.

Rurociggi nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 15 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podioza
przylegata 74 obwodu rury. Stosowaé podsypke(20cm), obsypke i zasypke(20cm
ponad gorng Scianke rury) z piasku o wymaganym wskazniku zageszczenia min 98%
wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy
montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzenh zageszczajgcych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy gruntu
zageszczac warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki i zasypania wykopu mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy
z wykopu przy zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia i nie zawiera kamieni, gruzy, korzeni lub innych elementéw ktére mogty
by uszkodzi¢ rure. W odlegtosci 50 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme identyfikacyjng
PCV wraz z drutem stalowym. Przy montazu rurociggdw i urzadzen nalezy
przestrzegac instrukcji montazowych producenta urzgdzen montowanych.

Wezty potagczeniowe sieci projektuje sie z ksztattek zeliwnych lub PE tagczonych za
pomocy tulei kotnierzowej z kotnierzem luznym zgodnie z cze$cig rysunkowa.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu, przy trojnikach rozdziatu, kolanach nalezy
stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed
rozszczelnieniem sieci podczas uderzeh wodnych . Pod armaturg i zasuwami nalezy
dodatkowo wykonaé betonowe bloki podporowe z betonu. Sciany blokéw oporowych i
podporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos¢
bloku. Betonowe podtoza blokéw betonowych w miejscu styku z rurami wodnymi
nalezy wystac folig gr. 1 mm z PE.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, ktére nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostkg betonowg w
obramowaniu z obrzezy chodnikowych.

Przekroczenia paséw drogowych nalezy wykonac w rurach ochronnych
wprowadzanych wedtug wczesniejszych zatozen. Rure przewodowg w rurze
ochronnej nalezy posadowi¢ na ptozach $lizgowych typu B o wysokosci ptozy 25 mm.
Pierwszg ptoze nalezy zamontowac 0,15 m od kranca rury ostonowej a nastepne
ptozy co 1 m. Koncowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢é manszetami typu ,N”.



Kazdy odcinek przebudowanej sieci nalezy poddac probie ciSnieniowo-hydrauliczne;j
wg PN-B-10725:1997 w obecnosci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarzadcy
sieci. Po pozytywnie zakohczonej prébie nalezy rurocigg zainwentaryzowac
geodezyjnie i zasypywac z zageszczaniem warstwami. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnie zakonczonych czynnoséciach: préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja
oraz pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstatg sie¢ wodociggowag nalezy
wigczy¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wiascicielem sieci. W trakcie
przebudowy nalezy zapewnic ciggto$¢ dostaw wody.

UWAGA!!!

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne na istniejgcych
przewodach i sprawdzi¢ $rednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia z
zatozonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznoéci, problem
nalezy wyjasni¢ bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od potrzeb.

Likwidacje i przebudowe sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z
wiascicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robét.

7.1.4. Likwidacja istniejgcej sieci i przytaczy wodociggowych

Likwidacje istniejgcej sieci wodociggowej przewidziang do likwidacji nalezy wykonaé

po przez:

- Likwidacje wodociggu z uzbrojeniem poprzez wypetnienie betonem i za$lepieniem
koncowek,

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupetni¢ pospotka i wykonac

zgodnie z punktem; 9 — Roboty ziemne.

7.2. Odwodnienie.

7.2.1 Lokalizacja studni.

Studnie zlokalizowano w pasie projektowanej drogi w poboczach lub chodnikach w
taki sposob, aby zachowa¢ normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejgcego
uzbrojenia.

7.2.2 Materiat i uzbrojenie.

Studnie infiltracyjne zaprojektowano jako studnie tradycyjne z kregéw betonowych
C35/45 (zgodnie z czescig rysunkowa), tgczonych na uszczelki o sSrednicy kregéw Dw
@ 1200, 1500, 2500mm. W dnie studni infiltracyjnych zastosowano wymiane gruntu
na grunt mocno przepuszczalny z zastosowaniem geowtokniny separacyjnej o
minimalnej wodoprzepuszczalnoéci prostopadtej do ptaszczyzny geowtdkniny 130
litrow/m?s w celu zabezpieczenia prze zamuleniem sie warstw przepuszczalnych.
Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywg zelbetowa, z wtazem zeliwnym &
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie muszg spetnia¢c wymogi normy ,Studzienki wtazowe i
niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i
zelbetowe”- PN-EN 1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-
10729:1999. Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczyé¢ przed
przesigkaniem wody powiokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowaé wiazy zeliwne klasy B125,
natomiast w pasie jezdnym wiazy Zeliwne klasy D400, dla wjazdéw klasy C250.

W catym projekcie stosowac wtazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z
normg ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.” - PN/EN 124:2000.

Projektant zaleca stosowac wtazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego, gdyz sg lepsze
od sferoidalnego jesli chodzi o tego typu zastosowania. Studnie infiltracyjne nalezy



regularnie czys$cic, aby nie dopusci¢ do ich zamulenia. Przed wlotem wod opadowych
do studni nalezy wykona¢ wybrukowanie wraz z osadnikiem, sam wlot do studni
wykonac z kratg stalowa.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetia¢ wymagania Ustawy
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

7.2.3 Roboty montazowe.

Posadowienie studni infiltracyjnych zaktada sie na gruntach dobrze
przepuszczalnych. W przypadku zlokalizowania pod posadowieniem studni
infiltracyjnych gruntéw nie przepuszczalnych nalezy wykona¢ wymiane gruntu do
gruntéw o wiasciwym wspotczynniku infiltracji. Przed wlotem wod opadowych do
studni nalezy wykona¢ wybrukowanie wraz z osadnikiem, wlot do studni wykona¢ z
kratg stalowa.

Pochylenia pokryw wtazéw studzienek w chodniku dostosowac do spadkow
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Stosowac witazy z zabezpieczeniem przed kradziezg. Powierzchnie betonowe
zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z warstwg gruntu lub
narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody
powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal. Studnie betonowe nalezy wyposazyc¢
w zejScia ze stopni zeliwnych wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co
30cm. Otwory wlotowe w studniach betonowych wykonaé wiertnica.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

UWAGA

Przed przystgpieniem do robot i zakupem materiatdw nalezy dokonac punktowej
odkrywki przewodow wodociggowych i energetycznych oraz innej infrastruktury i
sprawdzi¢ $rednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi
danymi w projekcie.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznoéci od potrzeb.
Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ w oparciu o harmonogram robét.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzgadzi¢ harmonogram robét uwzgledniajacy
powigzanie projektow innych branz.

8. Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1 m. p.p.t.
W zbadanym podtozu gruntowym do gtebokosci 3 m.p.p.t nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Grunty — piasek drobny w niektérych miejscach
przewarstwiony pospotks .

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci wykonawca musi zapoznac sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem do robot nalezy szczegdtowo ustali¢c miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwigzac na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zalezno$ci
od kompetenciji. W trakcie wykonywania prac oprécz naniesionych kolizji moggq



wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Przy
wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy Sciany wykopu
zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami
zapewniajgcymi odpowiedni stopieh zabezpieczenia statecznosci skarp. Dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykonaé zabezpieczenie wedtug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktéry jest zobowigzany opracowaé wykonawca roboét.
Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegodlng uwage zwroéci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:
- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robét
ziemnych Is>=1,0

- chodniki, podworka i inne. do 20 cm ponizej robot ziemnych I1s>=1,0, a od 20 do 50
cm ponizej robot ziemnych 1s>=0,97

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie czesciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym gruntem o odpowiednich
parametrach.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebrac i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajnej.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzenh oraz od
gtebokosci wykopu. Ogoélng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a $rednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50
Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
$ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Odwodnienie wykopdw zaplanowano pompami szlamowymi zapuszczanymi

bezposrednio do wykopu. Projekt technologii odwodnienia wykopdw zostanie

opracowany przez wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zaleca sie prowadzenie robdt w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami:

- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne”,

- PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,



- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z podzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

10. Obliczenia odwodnienie

10.1 Maksymalna wielko$¢ odptywu z projektowanych drég Qmax

Maksymalng wielkos¢ odptywu z projektowanych drog Qmax oblicza sie do doboru
urzgdzen podczyszczajgcych (wydajno$¢ max). Obliczenia przeprowadzono wg PN-
S-02204 ,Odwodnienie drog” ktora okresla Qmax wzorem:

Qmax = Fzred x q x s [dm?/s]

gdzie :

Fzred — powierzchnia zredukowana zlewni [ha],

q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/s x ha], dla prawdopodobienstwa
wystepowania deszczu p= 50 % i czas trwania deszczu rownym 10 minut do obliczen
przyjeto q = 127 [dm?/s x ha],

s — wspofczynnik sptywu,

Wyniki obliczen dla zlewni zestawiono w tab. 2.

10.2 Miarodajne stezenie zawiesin ogoélnych.

Obliczenia stezen zawiesiny ogolnej dokonano na podstawie PN-S-02204
,Odwodnienie drég”. Wyznaczenie stezenia zawiesiny ogélnej dokonuje sie na
podstawie ilosci pasdéw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego
(SDR) oraz od rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ pasédw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm?],

- Zalezno$¢é pomiedzy stezeniem zawiesiny ogélnych (SZO mg/ dm?) a liczbg paséw
ruchu o szerokosci jednego pasa 2,5m i dla n<4: wyraza wzor:

S$z0=Sx3,2/n = 64 [mg/dm?] < 100 [mg/dm’] dopuszczalne

Wedtug powyzszych obliczen poziom stezenia zawiesin ogélnych nie przekracza
dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie uzasadnione stosowanie specjalistycznych
urzgdzen podczyszczajgcych z zawiesiny ogolnej. Ponadto wedtug zatgcznika do
Zarzadzenia Nr 58 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
kwietnia 2002r. nalezy przyjmowac iz muldy infiltracyjno — trawiaste posiadajg 60%
skutecznos¢ oczyszczania z zawiesiny ogolnej.

10.3 Stezenie weglowodorow ropopochodnych.

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych obliczono wg PN-S-02204 ,,Odwodnienie
drog”. Metoda ta uzaleznia stezenie weglowodoréw ropopochodnych od ilosci paséw
ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz od rodzaju



terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 ty$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm?],

- Zalezno$¢ pomiedzy stezeniem weglowodordéw ropopochodnych a liczbg paséow
ruchu o szerokosci jednego pasa 2,5m i dla n<4 okresla wzor:

Sweglowodoréw=0,08xSx3,2/n = 5,12 [mg/dm®] < 10 [mg/dm?]

Wedtug powyzszych obliczeh poziom stezenia weglowodoréw ropopochodnych nie
przekracza dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie uzasadnione stosowanie
specjalistycznych urzadzen podczyszczajgcych. Stezenia substancji ropopochodnych
w sptywach z drég przedstawiono w tab. 2.

10.4 Obliczenia studni chtonnej

Zdolno$¢ chtonna studni Qs okres$la ilos¢ wody, ktéra moze wsigknag¢ ze studni w
jednostce czasu. Studnia o gtebokosci wody w studni hs znajduje sie catkowicie w
warstwie przepuszczalnej powyzej swobodnego zwierciadta wody gruntowe.
Przy wymiarowaniu studni chfonnej metodg Maaga przyjmuje sie jako zatozenie
wstepne, ze proces wsigkania odbywa sie przez powierzchnie denng studni.

Zgodnie z metodg Maaga zdolno$¢ chtonng studni okragtej oblicza sie ze wzoru:
Q=4 xnxrxhs xks, gdzie:

Qs - zdolnos$¢ chionna studni,

r - promien studni,

hs - gtebokos¢ wody w studni liczona od jej dna (m),

ks - wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego (m/s),

Obliczenia zobrazowano w tabeli nr 1.

Studnie chtonne po wiekszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢ z
nagromadzonego namutu, a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosne i na jesieni z
warstwy filtrujgcej nalezy zebrac tzw. btone biologiczna, ktéra utrudnia prawidtowg
filtracje.

9. Odbiory i préby
Wszelkie odbiory nalezy dokonywac przy udziale przedstawiciela inwestora oraz

inspektora nadzoru. Fakt odbioréw oraz wyniki nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot.

9.1 Odbidr sieci wodociggowych

Prébe cisSnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” i wg Zeszytu 3 CORBIT
INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” przy
zatozeniu ze cisnienie probne nie przekroczy cisnienia maksymalnego
charakteryzujgcego materiat, z ktérego jest wykonana sie¢. Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy sieci wodociggowe przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Przed
oddaniem rurociggdéw wodociggowych do eksploatacji nalezy wykonac badania
bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych
umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.
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10. Nawigzanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ punkty wysokosciowe o znane;j
rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong i odnotowany w dzienniku
budowy).

11. Opis istniejacego uzbrojenia

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczna

- Sieci teletechniczne

- Sieci wodociggowe

12. Szczego6towe rozwigzania techniczne

12.1. Izolacje potaczen kotnierzowych.

Potgczenia kotnierzowe armatury nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo taSmg
Polyken oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

12.2. Oznaczenie weztdéw, zasuw i innych waznych czesci sieci.

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowac¢ tabliczkami
informacyjnymi umieszczonymi na murach budynkdw, ogrodzeniach lub
stupkach betonowych zgodnie z PN-B-09700:1986. Tabliczki muszg zawierac
informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia, srednicy i odlegtosci
urzadzen z domiarem.

12.3. Ewentualne odwodnienie wykopdw

Odwaodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie.

12.4. Zabezpieczenia wykopdw przed osobami postronnymi.
Wykopy nalezy ogrodzic¢ i oznakowac¢ w sposob sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w
balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢c w sposoéb zabezpieczajgcy osoby
przed upadkiem.

12.5. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu zagospodarowania terenu, przez montaz
na kablach rur ochronnych dwuczesSciowych o Srednicach dopasowanych do
napiecia wystepujgcego w przewodzie, systemu AROT wg PN-E-05125.

13. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko.

14. Obowigzujace spojne normy

1. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

2. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

3. Wodociaggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,
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Odwodnienie drog — PN-S02204,

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne - PN-B-06050:1999

Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw - PN-B-
02480:1986

Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania - PN-B-10736:1999

9. Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych
wody — ZAT/97-01-001.

No ok

®

15. Uwagi dodatkowe

- Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem roboét, a przed
zasypaniem wykopéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur.

- Nalezy zachowa¢ szczegblng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do robo6t zawiadomic wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z treScig uzgodnien branzowych.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidaciji.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa
robét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu
przez wykonawce.

- Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

- Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

- Wycinki drzew i krzewow na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy.

- Odpady powstate podczas wykonawstwa oraz pozniejszej eksploatacji urzgdzen
muszg zostac¢ zneutralizowane zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

- W przypadku prowadzenia prac, ktére bedg wymagaty zajecia czasowego terenébw
obcych tzn. nieruchomosci nie bedacych wtasnoscig inwestora, nalezy uzyskac
zgode wiasciciela tychze nieruchomoéci.

- Wykonawca przed zgtoszeniem robot do odbioru przekaze Inwestorowi (w celu
sprawdzenia), szkice oraz mapy powykonawcze w wersji cyfrowej i analogowe;.

- Prace moze wykonywac¢ firma posiadajgca stosowne uprawnienia, zgtaszajac ich
rozpoczecie w Przedsigbiorstwie Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.
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Zalaczniki

. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego.

. Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni o nr. TT-506-
We-28030/11 z dnia 09.01.2012.

. Tab. 1 — Obliczenia studni chtonnych

Tab. 2 — Charakterystyka zlewni. Zestawienie powierzchni,
wielkos¢ doptywu obliczeniowego

. Uzgodnienie projektu wydane przez Przedsigebiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni.

. I1zba i uprawnienie projektanta i sprawdzajacego
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pOzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu:

ROZBUDOWA UL. JANA PAWLA Il W GOSCICINIE

W ZAKRESIE PRZEBUDOWY SIECI | PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH WRAZ Z
ODWODNIENIEM.

zostal wykonany zqodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. Tomasz Bieniecki mgr inz. Pawet Zielinski
POM/0031/POOS/08 POM/0212/POOS/08
................... pOdeS pOdeS
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PEWIK GDYNIA

Przedsigbiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominiska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariat (058) 621 91 62, fax (058) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdarisk-Pdlnoc w Gdansku Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego;
wysokosé kapitalu zakladowego: 211.676.900 zi; e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl; www.pewik.gdynia.pl

WPLYNELO / WYPLYNELO
W -0 17

ADGN"”ACD\"\'" T TTIGWA 8P 2 0.0, ‘
L—Pismenz-dnig:—— Ll Nasz znak: Data:

21.12.2011 TT-506-We-28030/11  09.01.2012

Sprawa: projekt wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Jana Pawta I w GoScicinie.

Odpowiadajac na pismo z dnia 21.12.2011r. (wplyngto 28.12.2011r.) PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

informuje, Zze w odcinkach drogi, ktorej dotyczy przebudowa, znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura
podziemna bgdaca w eksploatacji Przedsigbiorstwa:

e przewdd wodociagowy DN 90,

oraz zostala zaprojektowana kanalizacja sanitarna DN200.

Informujemy, ze projektujac nowy uktad drogowy nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1.

w przypadku wprowadzania zmian do ukladu geometrycznego istniejacych drég, dotyczacych
usytuowania linii rozgraniczajacych istniejacych drég oraz istniejacych pasow ruchu, nalezy
uwzgledniaé¢ ogdlnie przyjete zasady lokalizacji przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych w
planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogllnie stosowane wytyczne do
projektowania, istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajacych
drogi, a przewody wodociagowe powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajacych drogi pod ciggami
pieszymi,

istniejace przewody wodociagowe oraz ,,wezly wodociagowe”, kolidujace z projektowanym ukladem
drogowym nalezy przetozyé w pas projektowanego chodnika (poza pas projektowanej jezdni).

w przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi, nalezy zachowa¢ normatywne
przykrycie istniejacej podziemnej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej,

4. nalezy zachowa¢ normatywne odlegloéci projektowanej infrastruktury (slupy trakcyjne, lampy
o$wietleniowe, itd.) od istniejacej sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j, '
5. hydranty na trasie $ciezki rowerowej nalezy przenies¢ za jej obreb,
6. wszystkie wlazy studni i skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety projektowanej drogi,
7. projekt wykonawczy przebudowy ulicy i ew. projekt przebudowy istniejacej podziemnej
infrastruktury wodociagowe;j i kanalizacyjnej nalezy uzgodni¢ w naszym Przedsigbiorstwie.
Niniejsze warunki s3 waine do dnia 09.01.2014r.
ROKURFNT
Do wiadomosci: DYREKTOR DSTTHC riiCZNYCH
DGN Pracownia Projektowa Sp. zo.o.. | ROZWC )
ul. Kartuska 422A ‘ } .
80-125 Gdansk L mgr ink. Rvszard Seredvn
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Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ' ZALACZNIK 1.2.
Sp. zo.0. 4

ewicoma W Cdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-We-28030/11

4.1.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogodlne #

Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zar6wno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze srednic przewodéw wodociagowych rozdzielczych (oprocz kryteriow techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwo$¢ zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami
pieszymi w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej
przyltaczy wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szeroko$ci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢é od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwo$é
ostabienia fundamentéw budynkéw.

Odleglo$¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materialy

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny byé stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) taczone metoda zgrzewania doczolowego lub rury i ksztahtki
z zeliwa sferoidalnego laczone na uszczelki.

Elementy wyposazenia przewodéw

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach potaczen z przewodem magistralnym,

2) na odcinkach miedzy weztami w odstgpach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezfach nalezy uwzglednia¢ w midre mozliwosci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac sie zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw
z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelgtem, wykonane z nastepujacych materiatéw:

1) wrzeciono — stal nierdzewna, ‘
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4)

4.2.

2)
3)

pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;j.

Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowac:

1y

2)
3)
4)
5)

uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zaleceft normy dotyczacej przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode,

w najwyzszych i najnizszych punktach przewodoéw rozdzielczych,

przy zasuwie przedziatlowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

w poblizu skrzyZowania ulic,

na konicéwkach przewodéw.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewoddéw, na ktérych powinna znajdowaé si¢ zasuwa
odcinajaca umozliwiajaca odciecie hydrantu bez koniecznoéci przerywania przeptywu wody w przewodzie
wodociagowym.

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajacygh zagrozenie dla ruchu kolowego
i pieszego nalezy instalowa¢ hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢é wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komorg zaporowa,
oraz powinny by¢ wykonane z nastgpujacych materialéw:

1)
2)
3)
4)
5)

glowica — Zeliwo szare,

kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

zesp6t uruchamiajacy — stal nierdzewna,

cokot — zeliwo sferoidalne,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-We-28030/11

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

KANALY BOCZNE

Usytuowanie i L e

Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw bocznych nalezy si¢ kierowa¢ nastgpujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrétszej drodze odprowadza¢ $cieki do kolektorow,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanaléw bocznych niezgodnych ze Spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych.

Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w pobhzu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwo$ci wykonania przylaczy do obydwu ciagéw zabudowy. '

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byta réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
w wydzielonych pasach technicznych.

Odleglos¢ pozioma osi kanalu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed mozliwoscia
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gémej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glgbokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanaléw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewodéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu winien

uwzgledniaé:

1) przeptyw sciek6w z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu Sciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymdg minimalnych i maksymalnych zaglebien kanaléw kanalizacyjnych.

Materialy

Do budowy kanatéw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte catkowicie
szkliwem, taczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialéw tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciazeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywaé w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

t

f
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POMORSKA OKREGOWA
|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- a & jetojanska 4. 44 ’ . .
?aoa mgﬁ (%?lé’a;”ssewf é]gf]?s?a Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 2301-44-98
syg. akt 247/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 t. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL WOJCIECH ZIELINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1979r. w Brodnicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kopfjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

AEEE /7 | WICEPRZEWODNICZACY
- ﬁ‘s’reég:gs"‘,;j_o// Okregowgj Komisji Kwalifikacyjnej
e
“. Ennw ¥ f\d(-—/\
\\%,,_L . Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

Okregowej 1sji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Wojciech Zielinski
80-180 Gdansk ul.Brylantowa 1/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Pawel Wojciech Zielinski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I, Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust, 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietoiaiska 43/44

(1) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 .
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofirisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrg, cwl(walifacyjnej
eszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Okrggowe;j 1sji Kwalifikacyjne;j

lemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 34/13 ¢
2.0kregowa Rada Izby

3.Gt6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.



POMORSKA OKREGOWA IZBA IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawet Zielinski
80-180 Gdansk ul. Brylantowa 1/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0405/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-10-01 do 2013-09-30

4 POMORSKA OKREGOWA
Gdarisk 2012-09-17 1. ;5 INYNIEROW BUDOWNICT™A pRZEWODNZZACY RADY
80-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 4 /44
3  Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Krzysztof Bieniecki
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 34/13 ¢

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/I1S/0300/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-06-30

EOMORSK A DKREGOWA
Gdanisk 2012-12-28 r. Z0A INZYMEROW LUBDWNIE™ & ,
80-540 Gdansk, ol Swistojufska 40 44 ZEWOD)

(%) Tel (058 B324.80-77

Fox (0-58) 301-44-928

L7ACY RADY



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Krzysztof Bieniecki
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 34/13 ¢

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0300/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-07-01 do 2013-12-31

Gdansk 2013-05-17 r. POMORSKA DRREGOWA
IZBA INZYNIERGW PUDOWN'C™ 4

B0-840 Gdatiek, ul Swieio
£3)
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