ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
tel. 058 550-73-75
fax. 058 550-00-98
e-mail: biuro@dgn.net.pl
P

RACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. | KRS 0000306545 = NIP: 583-302-65-69 = Regon: 220617954

TOM 1 Egz.

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branzowe:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsigwzigcie: Rozbudowa ul. Jana Pawla Il w Goscicinie

Inwestor: Gmina Wejherowo
84-200 Wejherowo;
Os. Przyjazni 6

_ Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3); 612/9;
Obreby/numery dzialek:  g34/3. 544/1: 621/1: 633/2; 635/1; 621/2: 612/10: 613/28:
(numery dziatek przed
podziaiem) 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1); 618/5(618/3);

617/4; 618/4

Obreby/numery dziatek: Obreb Goscicino: 602; 613/27; 616/2; 631/2; 612/19

zajetych na czas realizacji
inwestycji

Imie Nazwisko,

. . . Podpis:
specjalnos¢é nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektanci: mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

mgr inz. Pawel Zielinski
upr. nr POM/0212/POOS/08

specjalnos¢ - instalacyjna

mgr inz. Tomasz Urbanski

upr. nr DT-WBT/02360/02/U
specjalnos¢ - telekomunikacyjna

Sprawdzajacy: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

mgr inz. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/PO0S/08

specjalnos¢ - instalacyjna

mgr inz. Grzegorz Tyda
upr. nr 1751/99/U

specjalnos¢ - telekomunikacyjna

Skowarcz, czerwiec 2013r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt
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ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych.

Czes¢ opisowa.

Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.
Zakres opracowania.

Stan istniejgcy.

3.1. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.
3.2.Istniejgca konstrukcja nawierzchni.
3.3. Opinia geotechniczna.

3.4.Zielen.

3.5. Uzbrojenie terenu.
3.6. Rozbidrki i wyburzenia.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1.Uktad drogowy.

4.1.1. Parametry techniczne.

4.1.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

4.1.3. Odwodnienie.
4.2. Elementy matej architektury.
4.3.Uzbrojenie terenu.

4.3.1. Przebudowa sieci teletechniczne;.

Bilans terenu.

5.1. Zestawienie powierzchni drogowych
5.2. Zestawienie powierzchni zieleni.
5.3. Zestawienie powierzchni tgcznie.

. Ochrona sanitarna.
. Ochrona konserwatorska.

Gospodarka odpadami.
Wptyw inwestycji na srodowisko.

C. Zalaczniki.
1. Informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (wielobranzowa).
2. Dokumentacja geotechniczna.

3. Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje.

D. Czes¢ rysunkowa.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrZ.1.
nrZ.2.
nr D.1.
nr D.2.
nr D.3.
nr W.1.
nrW.2.1.
nr W.2.2.
nr W.2.3.
nrWwW.2.4.
nr W.2.5.
nr W.2.6.

0.Zalecenie dotyczgce ochrony srodowiska.

Orientacja.

Projekt zagospodarowania terenu.

Profile podtuzne — branza drogowa

Przekroje normalne — branza drogowa
Przekroje konstrukcyjne — branza drogowa
Profil sieci wodociggowej wraz z odwodnieniem
Szczegdt — schemat weztdw, rzut w poziomie
Szczegdt rury ochronnej

Szczegdt hydrantu

Szczegdt bloku oporowego w pionie
Szczegdt bloku oporowego w poziomie
Szczegdt studni infiltracyjnej

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt budowlany / Projekt zagospodarowania terenu

skala -/-

skala 1:500
Skala 1:100/1000
skala 1:100
skala 1:20
Skala 1:100/500
skala -/-

skala -/-

Skala 1:20
skala -/-

skala -/-

skala -/-






My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany pt.:

,Rozbudowa ul. Jana Pawia Il w Goscicinie”

na dziatkach:Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22; 612/9; 631/3; 644/1;
621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3;
618/5; 617/4; 618/4; 602; 613/27; 616/2; 631/2; 612/19

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowl/ane)

ZESPOL PROJEKTANTOW:

LP

Imie i nazwisko
projektanta obiektu lub
Jego czesci

Zakres lub cze$c¢ projektu budowlanego

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych.
Podpis

mgr inz.

| Pawet Nowak

- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt drogowy

specj.: drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05

mgr inz.

| Pawet Zielinski

- Projekt zagospodarowania terenu
- Przebudowa kolizji wodociggowych
wraz z odwodnieniem

specj. instalacyjna
upr. nr POM/0212/POOS/08

mgr inz.

| Tomasz Urbanski

- Projekt zagospodarowania terenu
- Usuniecie kolizji z siecig
teletechniczng

specj. telekomunikacyjna
upr. nr DT-WBT/02360/02/U

ZE

SPOL SPR

AWDZAJACYCH:

LP

Imig i nazwisko
sprawdzajgcego
obiektu lub jego czesci

Zakres lub czesc¢ projektu budowlanego

Specjalnos¢ i numer posiadanych
uprawnien budowlanych.
Podpis

mgr inz.

" | Stawomir Groth

- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt drogowy

specj. drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05

mgr inz.

" | Tomasz Bieniecki

- Projekt zagospodarowania terenu
- Przebudowa kolizji wodociggowych
wraz z odwodnieniem

specj. instalacyjna
upr. nr POM/0031/POOS/08

inz.

"| Grzegorz Tyda

- Projekt zagospodarowania terenu
- Usuniecie kolizji z siecig
teletechniczng

specj. telekomunikacyjna
upr. nr 1751/99/U

Skowarcz, czerwiec 2013r.




POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬁsk,aui. Swigtojafiska 43/44
@) Tel (0-58) 324-89-77 E ) :
F'; (0-38) 301-44-58 ) Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.), art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
mjsji Kwalifikacyjnej

PRZEW
Okregowej

-t

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwalifikgcyinej
A

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowei isii Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdasisk, ul. Porgbskiege 27/19
2.0kregowa Rada lzby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7L3-HE2-VLQ *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul.Porebskiego 27/19, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej opatizone bezpiecznym poedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnore cznymi.)

* Weryfikacje poprawnoesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie PolsKie] 1Zby Inzynierow BUdOWRICTWA Www.plib.org.pl IUb Kontaktujac sie z biurem wiasciwe] UKregowej 1Zby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOS$(¢
Z ORYGINAFEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA
|LBA INZYNIEROW Ewumimm
- , ul. Swigtojal A 44 : :
oy A e i ekt i i
Fax (0-58) S01-44-98

svg. akt 247/ POMIOKE/08
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieraw budowniciwa oraz urbanistow Dz, z 2001 r. Mr 5 poz. 42, ze 2m./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U 22006, Nr 156, poz. L1118/, § 6 pkt 12,8 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w
budownictwie (Da. U, z 2006 r. Nr B3 poz. 578, ze zm./ oraz art. 04 Kodeksu postepowania administracyjnepn
ftj. De U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 2e;

Pan PAWEE WOJCIECH ZIELINSKI
magiste’ inZvnier
urodzony dnia 29.04,1979r. w Brodnicy

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwiglednieniem w calosei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa, odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajows Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej leby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajgey Okregowej Kopflsji Kwalifikacyjnej:

T PRZEW ICZACY
i g N Okregowe) i Kwalifikacyjnej

WICEFREZEWODNICZACY
Oer j Komisii Kw.nt"ﬂkn:y;iuej
Leszek Niedostathiewice
CEZLONEK
Okrgpowe] isji Kwalifikacyine)

iemowit Sulipowski

Orzymujg:

I.Pan Pawel Waojciech Zielinski

Bl 180 Gdansk ol Brylantowa 13
2.0krggowa Rada Tzby

3.Glwny Inspekior Nadeoru Budowlanegno
4t

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawet Zielinski
80-180 Gdansk ul. Brylantowa 1/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0405/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-10-01 do 2013-09-30

: OMORSKA OKREGOWA
Gdarisk 2012-09-17 1. |z5x INAYNIEROW BUDOWNICT™ A PRZEWODNIgZACY RADY

80-840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 4. 44
3) Tel. (0-58B) 324-80-77
Fax (0-58) 2301-44-98 Ryszard KOIGECI

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak



PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U

zdnia 2 lipea 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks™ postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spehnif on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstgpie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

-
Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia {)tL )
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 129 "
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Pdczty, /

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa i
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. lZ?@
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia squ(;i
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WatsZ Wi
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na po %&::_;
art. 35 ust.| w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 19 o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr\';‘4(';§,
poz.368 z pozn. zm.).

ZA ZGODNOSC

Z ORY
PRO J%W(A}E T

mgr inz. Pawel Nowak



@ POLSKDA
I Z A
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INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C90-BF5-16Y *

Pan Tomasz Urbarnski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej zby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 v. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikewanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl luk kontaktujac sic z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

zZA ZGODNOS$(¢
? IORYGINALEM,

mgrinz. Pawel Nowak



.DOMO_F?SK/% OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swi a
@ Tel. (0-58) 32

Fax (C-58)

syg. akt 252/POM/OKK/05

-77 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(t;.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
. Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej
X . Ao

Leszek ostatkiewicz

CZL
Okregowej K

EK
1sji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

i::}/;éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego u ZGODNOSC
ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgr inz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Groth
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-04-01 do 2014-03-31

. e POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2013-03-13r. | i onieni ECDOWN'CS ™y PRZEWODMZZACY RADY
80-840 Gdansk, ul, Swie'oiafiska 4 - ¢

3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-5€) 301-44-03 Ryszard Kolasa

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak



POMORSKA GK.HEGGWA
VEBA INEYNIEROW FLODWNICTWA
£0-Bal Gdagdsk, vl Swietoiadaka 43,44

9 Tel (0.%8) 324-B3-77F Gdansk, dnia 10 czerwea 2008 1.
Fos {0-58) 301-44-08

syg. akt 38/ POM/OKK/O8
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekttw, infynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze #m./, art, 12 ust, 3.
art.13 ust.1 pkt 1, ari. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /ftekst jednolity
Dz Uz 2006 1. Nr 156, poz. 1118/ §6 pkt 112, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie Dz, U, 2 2006 1, Nr 83 poz. 578, ze #m./ oraz ant. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
M. D2 U, 2 2000 1. Nr 98, poz.107] 2e zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Fe:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inkynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/003 1/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazane na edwrocie decyzji,

PFouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskisj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskie] Okregowei lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajgey Okregowej ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

ICZACY
Okregowej Cwali i

sii Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ok e omisgi Kwal: e

lemowit Suligowski
Otrzymuja:

1 .Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

8034 Gdarsk, ul. Niehorowska 34/13 ¢
2.0kregowa Rada lzhby

3.Glwny Inspeltor Madeoru Budowlanego
4.afa

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Krzysztof Bieniecki
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 34/13 ¢

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0300/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-06-30

POMORSKA OKREGOWA
5 -12- [ZBA INZYNMIEROW BCDOWNC™GA oo/ /o
Gdansk 2012-12-28 r. 80-540 Cdapsk, ul. Swietojnaska 4. 44 L RZEWODNILZACY RaDY
) el (0.58) BE4-80-77

Fox {(8-58) 201-44-28

Hyszard Kolasa

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



Warszawa, dnia 16.11.1999 r,
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GDBL Y6099

DECYZJA nr 1751/99/U

Pan mer inz. Grzegorz Tyda

urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewic

Na podstawizs art.104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r.- Lkodeks postgpowania

r 27, poz. 111 z péZniejszymi

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pzidziernika 1995r1., W
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telex yjnym

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22,02.1999 r., w sprawie nad wnien budowlanych w
telexomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifixacyjnego 1 egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
v specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie , linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie _
Od ninizjszej decyzji stuzy sironie odwolanis do Ministra Lacznosei
za pairadnicewem Gldwnzgo Inspekiora PITiP, w tzrminic 14 dniod
dnia joj dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

ZA ZGODN
Z ORYGIN

PROJEKTA

mgrinz. Pawel No

SC
M
NT

wak




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Grzegorz Tyda
83-110 Tczew Al.Zwyciestwa 17D/15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-03-01 do 2014-02-28

: -UZ- . MORSKA OKREGOWA 1
Garisk 2013-02-18 1 IPZEA INZYN]EHGW RUDOWNICTWA PRZEWO ZACY RADY
80-B40 Gdafiek, ul. Swigtojufiaka 41 44

&)  Tel. (0-58) 8324-89-77
e Eo-ba) 2301-44-08 Ryszard Kolasa

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAREM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawef Nowak






DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,,Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie”

1. Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.

Umowa nr 2011/1275 z dnia 22.09.2011 r. zawarta pomiedzy Gming
Wejherowo , a DGN Pracownia Drogowa Sp z 0.0.;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana w pazdzierniku 2011 r. przez geodete uprawnionego
Marka Szewczyka;

Dokumentacja  geotechniczna  opracowana przez  Zakfad Ustug
Geotechnicznych ,Geodom” w grudniu 2011r.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzes$nia 2006
nr 156 poz. 1118)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z p6zniejszymi zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe ul. Jana Pawta Il w Goscicinie.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) rozbudowe ulicy Jana Pawta |l w Go$cicinie na odcinku ok. 450m
b) budowe studni chtonnych
c) przebudowe sieci teletechnicznej

W opracowaniu okreslono rowniez zakres przebudowy drég innych kategorii,

dotyczy to dziatki: 616/2.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt budowlany / Projekt zagospodarowania terenu



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o0.0.

3. Stan istniejacy.
3.1.Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.
Poczatek omawianego odcinka znajduje sie w miejscu wigczenia w

ul.Stoneczng w Goscicinie (Fot.1.). Wlot ul. Jana Pawta |l charakteryzuje sie bardzo
duzym och leniem.

-

Fot.1. Ulica Jana Pawta Il (skrzyzowanie z ul.Stoneczng) — poczatek opracowania.

Ulica Jana Pawita Il przebiega w terenie niskiej zabudowy lecz nie jest to
zabudowa intensywna, wystepuje raczej pojedynczo raz po jednej raz po drugiej
stronie (Fot.2,3). Ulica posiada nawierzchnie gruntowg, bez odpowiedniego
wyprofilowania jezdni, co skutkuje powstawaniem licznych zastoisk wodnych w
obrebie jezdni. Omawiany odcinek posiada oswietlenie uliczne w catym
rozpatrywanym zakresie.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt budowlany / Projekt zagospodarowania terenu



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o0.0.

Fot.2. Ulica Jana Pawta II.

Fot.3. Ulica Jana Pawta |l.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt budowlany / Projekt zagospodarowania terenu



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

Fot.4. Ulica Jana Pawta Il (skrzyzowanie z ul.Uroczg) — koniec opracowania.

Koniec analizowanego uktadu znajduje sie w poblizu skrzyzowania ulicy Jana
Pawta Il z ulicg Uroczg, co zbiega sie z koncem wystepowania zabudowy wzdtuz
ulicy (Fot.4).

3.2.Istniejaca konstrukcja nawierzchni.
Ulica posiada nawierzchnie gruntowg

3.3. Opinia geotechniczna.

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,Geodom” w
grudniu 2011r.

Badania wykazaty wystepowanie w gornej warstwie gleby bagdz nasypu
mineralno-organicznego. Ponizej tej warstwy zalegajg piaski drobne przewarstwione
piaskami srednimi bgdz pospotka.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

Projektant zaklasyfikowat warunki gruntowe, w zaleznosci od stopnia ich
skomplikowania, jako proste i okreslit, ze caty obiekt budowlany posiada Il kategorie
geotechniczng.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt budowlany / Projekt zagospodarowania terenu



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

3.4. Zielen.
Na potrzeby opracowania projektowego sporzgdzono inwentaryzacje zieleni
istniejacej dla projektowanego odcinka ul. Jana Pawla Il w Goscicinie.

Inwentaryzacja przedstawia stan istniejgcy na miesigc styczen 2012.

Projekt zaktada likwidacje podanych w tabelach roslin, ze wzgledu na
realizacje przedsiewziecia. Do wyciecia przewidziano 2 drzewa.
Numeracja roslin w tabeli odpowiada numeracji ro$lin na rysunkach.

PIERSNICA
NAZWA [CM] ($rednica| OBWOD PNIA
Lp. NAZWAPOLSKA |4 ACINSKA | pnia na wys [CM]
1,3m)
1 Sosna zwyczajna| Pinus sylvestris 13 40
2 Sosna zwyczajna| Pinus sylvestris 10 30

3.5.Uzbrojenie terenu.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
* sie¢ wodociggowa z przytgczami
* siec teletechniczna
* siecC elektroenergetyczna
* siecC elektroenergetyczng napowietrzng
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢ do poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopéw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowa¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez

podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Na sieciach nalezy zatozyC rury
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

3.6.Rozbioérki i wyburzenia.
W ramach inwestycji rozbiérce podlegaja:
* nawierzchnie jezdni
* nawierzchnie chodnikéw
* elementy drogowe — krawezniki, oporniki

* ogrodzenia

Nie przewiduje sie wyburzen.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1. Uktad drogowy.

4.1.1. Parametry techniczne.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne:

ul. Jana Pawia ll:

* Klasa techniczna D

* Predkosc¢ projektowa: Vp 30 km/h,
» Szerokos¢ jezdni:  2x2,75m

* Chodniki szerokosci: 2,0m

* Pobocze gruntowe szerokos$ci: 1,0m

4.1.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Poczatek projektowanego ukltadu sytuacyjnego stanowi wigczenie w
ul.Stoneczng, ktdre rozwigzano z zastosowaniem ftukéw wyokraglajgcych R=8m.
Dalej ulica o szerokosci 5,5m biegnie w $ladzie istniejgcej jezdni gruntowej.
Zastosowano przekroj poét-uliczny umozliwiajgcy powierzchniowe odprowadzenie
wod deszczowych na przylegty teren. Wszystkie skrzyzowania w ciggu
projektowanego odcinka zaprojektowano jako typu ,zwykte”. Nowa ulica dopasowuje
sie geometrig do istniejgcego zagospodarowania co pozwala na dogodne
podtgczenie istniejgcych zjazdéw oraz wykorzystanie istniejgcego oswietlenia
ulicznego. Projekt zaktada powstanie jednostronnego chodnika, ktéry pozwoli na
wygodne i bezpieczne uregulowanie ruchu pieszych na odcinku od skrzyzowania z
ulicg Stoneczng do skrzyzowania z ulicg Urocza.

Rozwigzanie zawiera rowniez elementy uspokojenia ruchu drogowego w
postaci:

a) szykany zmuszajgcej kierujgcych do zmiany trajektorii ruchu w km 0+150
b) wyniesienia powierzchni (prég ptytowy) w km od 0+265 do 0+300

Wymienione elementy majg na celu wzmozenie czujnosci kierujgcych oraz
ograniczenia przez nich predkosci jazdy.

4.1.3. Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanego uktadu drogowego zaprojektowano jako
powierzchniowe na przylegty teren. W celu umozliwienia swobodnego odptywu wody
z rejonu jezdni nalezy zadbaé¢ o odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu za
poboczem drogi, zgodnie z rozwigzaniem pokazanym na przekrojach poprzecznych.
W miejscach najnizszych dodatkowo zaprojektowano odprowadzenie wodd
deszczowych do studni chtonnych. Projekt zachowuje minimalne spadki 0,5%
zapewniajgce prawidtowe odprowadzanie wody z nawierzchni.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.
4.2. Elementy matej architektury.

W projekcie zatozono rozbiorke i odtworzenie ogrodzen. Ogrodzenia nalezy
odtworzy¢ na podmurowce betonowej. Typ nowych przeset, bram i furtek powinien
byC tozsamy z wczesniej rozebranym.

4.3.Uzbrojenie terenu.

4.3.1. Przebudowa sieci wodociggowej wraz z odwodnieniem.

W pasie drogowym przebudowywanych ulic Jana Pawia Il istniejg sieci
wodociggowe wraz z przytgczami o srednicach od & 32 do @ 90 mm kolidujgce z
nowo projektowanym uktadem drogowym. W zwigzku z tym nalezy przebudowac
istniejgca sie¢ wodociggowg z przytgczami w celu dostosowania jej do obecnie
obowigzujgcych przepiséw oraz norm branzowych.

Zakres: 1. Sie¢ wodociggowa w ul. Jana Pawia Il w Goscicinie
Podstawowe urzgdzenia:

- Rura @ 90 PE 100 SDR 17 (technologia tradycyjna
wykop) — 162 mb.

- Rura @ 90 PE 100 SDR 17 w rurze ochronnej @ 225
(technologia tradycyjna wykop) — 24 mb.

- Rura @ 40 PE 100 SDR 17 (technologia tradycyjna
wykop) — 5 mb.

- Rura @ 40 PE 100 SDR 17 w rurze ochronnej @ 110
(technologia tradycyjna wykop) — 7 mb.

- Rura @ 32 PE 100 SDR 17 (technologia tradycyjna
wykop) — 3 mb.

- Zasuwa miekko uszczelniona DN 80 — 4 kpl.

- Wigczenie do istniejgcej sieci DN 80 — 4 kpl.

- Obejma siodtowa do nawiercania z zasuwg (Nawiertka
samonawiertna) DN40 — 1 kpl.

- Wiaczenie do istniejgcego przytgcza DN40 — 1 kpl.

- Obejma siodtowa do nawiercania z zasuwg (Nawiertka
samonawiertna) DN32 — 2 kpl.

- Wigczenie do istniejgcego przytgcza DN32 — 2 kpl.

- Hydrant nadziemny z zabezpieczeniem przed ztamaniem +
zasuwa — 1 kpl

- Wymiana skrzynki do zasuw wraz z regulacjg — 1 kpl.
- Likwidacja sieci wod. DN 90 z uzbrojeniem — 190m.
- Likwidacja sieci wod. DN 40 z uzbrojeniem — 12m.

- Likwidacja sieci wod. DN 32 z uzbrojeniem— 3m.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
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W pasie drogowym przebudowywanych ulic Jana Pawia Il nie ma odbiornika
wod deszczowych. W zwigzku z tym zaktada sie tymczasowo (do czasu
wybudowania kanalizacji deszczowej) odprowadzenie wdd do gruntu za pomocg
studni infiltracyjnych.

Zakres: | 1. Odwodnienie ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Podstawowe urzgdzenia:

- Studnia infiltracyjna 1 DN 2500 mm o wysokos$ci czynne;j
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg

- Studnia infiltracyjna 2 DN 1500 mm o wysokos$ci czynne;j
100 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg

- Studnia infiltracyjna 3 DN 1500 mm o wysokos$ci czynne;j
200 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg

- Studnia infiltracyjna 4 DN 1500 mm o wysokos$ci czynne;j
200 cm. wraz z umocnieniem wilotu i kratg

- Studnia infiltracyjna 5 DN 1200 mm o wysokos$ci czynne;j
220 cm. wraz z umocnieniem wlotu i kratg

- Wpust deszczowy DN500 — 1 kpl.

- Przykanalik PCV SN8 lita — 14 mb.

4.3.2. Usuniecie kolizji z siecig teletechniczna.

Projektowany do przebudowy uktad drogowy rozbudowy ulicy Jana Pawta Il w
Goscicinie koliduje z istniejgca siecig teletechniczng ktorej wtascicielem jest:
TPS.A. Gdansk ul. Nowolipie 30
W miejscach kolizji urzgdzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznacze Opis istniejacej sieci Klasyfikacja I
nie kolizji telekomunikacyjnej
| Rys 1. | Istniejgca sieC rozdzielcza | Wymagana przebudowa
i abonencka koliduje z sieci teletechniczne;.
projektowanym ukfadem
drogowym.
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Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektem
rozbudowy ulicy Jana Pawta Il w Goscicinie zostat wykonany w oparciu o mapy
do celow projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje
projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i
zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatgcznik do opracowania.

Kable teletechniczne

Oznaczeni Opis projektowanej sieci telekomunikacyjne;j | Dtugos¢
e kolizji [ m]/[szt.]
Rys 1. |W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy: Przepusty kablowe —
1. Wybudowa¢ przepusty kablowe z rur 109m
grubosciennych fi 110 zgodnie z projektem. Kabel XzZTKMXpw
2. Ulozy¢ do ziemi kable rozdzielcze 5x4x0,5 - 630m
XZTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 10x4x0,5 Kabel XzZTKMXpw
zgodnie z projektem. 10x4x0,5 — 214m
3.  Utozy¢ do ziemi kable abonenckie Kabel XzZTKMXpw
XzZTKMXpw 3x2x0,5, zgodnie z projektem. 3x2x0,5 — 761m
4.  Ustawi¢ punkt dostepowy w miejscu Punkt dostgpowy — 1
wskazanym w projekcie. szt.

5. Wykonac¢ ztgcza rozgatezne w miejscach
wskazanych w projekcie.

6. Wykonac ztgcza rownolegte w celu
bezprzerwowego przetgczenia sieci.

7. Wykona¢ pomiary kabli i uziemien punktéw
dostepowych.

Catosc¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod

nadzorem gestora sieci.
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5. Bilans terenu.

5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
jezdnie — nawierzchnia bitumiczna 2780 m?
jezdnie — nawierzchnia z kostki betonowej 270 m?
chodniki — nawierzchnia z kostki betonowe;j 795 m?
zjazdy— nawierzchnia z kostki betonowej 206 m?
pobocza — nawierzchnia kruszywa tamanego 412 m?
RAZEM 4 463 m?

5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
powierzchnie trawnikowe 1572 m?
RAZEM 1572 m?

5.3. Zestawienie powierzchni fgcznie

4463 m*+1572m? =6 035 m? = 0,60 ha

6. Ochrona sanitarna.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu
do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

7. Ochrona konserwatorska

Projekt uzyskat pozytywng opinie Wojewoddzkiego Urzedu Konserwatora
Ochrony Zabytkow — pismo z dnia 18.12.2012 nr ZN.4177/3622/2012.
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8. Gospodarka odpadami.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbiorki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robét rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktdre muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robo6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub moggcych
powodowac powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i
po zakonczeniu ich uzytkowania,
- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac
odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub
technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
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poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
c) w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po
rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska,
d) jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepisow,
- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
- Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

9. Wptyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na
srodowisko na etapie realizacji i funkcjonowania.
Zrealizowanie przebudowy ukfadu komunikacyjnego spowoduje:
« usprawnienie ruchu komunikacyjnego

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji
projektowanej przebudowy istniejgcych drog i budowy nowych. Powstang istotne
ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot zwigzane z:

« wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego

o wzrostem emisji spalin z silnikdbw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
podczas budowy

« wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia
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« wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktérych
zastepczo zostanie skierowany ruch samochodowy

o oOkresowym zakidceniem istniejgcych stosunkéw wodnych w rejonie
prowadzonych prac zwigzanych z budowg wykopdw majgcych na celu
przenoszenie istniejgcego uzbrojenia.

10. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobdéw okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r.
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pdzniejszymi
zmianami przy rozbiorkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg
drég i ulic, wiekszos¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie
prowadzenia robot rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze$nie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robo6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

e skitadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

e sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Iub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski
i autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Nowak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Rozbudowa ul. Jana Pawia Il w Goscicinie

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektow.

Inwestycja obejmuije:
— rozbudowe ulicy Jana Pawta Il w Goscicinie na odcinku ok.450m
— budowe studni chtonnych
— przebudowe sieci teletechnicznej
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
2.1 Opis terenu.

Ulica Jana Pawia |l przebiega w terenie niskiej zabudowy lecz nie jest to
zabudowa intensywna, wystepuje raczej pojedynczo raz po jednej raz po drugigj
stronie. Ulica posiada nawierzchnie gruntowg bez odpowiedniego wyprofilowania
jezdni, co skutkuje powstawaniem licznych zastoisk wodnych w obrebie jezdni.

2.2 Zielen.
Wystepuje w formie drzew, krzewow i trawnikéw. Do wyciecia przewidziano 2

drzewa.
2.3 Uzbrojenie podziemne.
W drodze i jej otoczeniu wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujgce:
- sie¢ wodociggowa z przytgczami,
- siec teletechniczna,
- sie€ elektroenergetyczng,

- sie¢ elektroenergetyczng napowietrzng.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych witascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania
przekopdw probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wkaczen
projektowanych przewodéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowa¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Na sieciach nalezy zatozy¢ rury
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.

2.4 Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne wystepuje w postaci linii energetycznych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

- nie wystepuje
4.1 Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

° wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje

) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m,

- nie wystepuje

° rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

° roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje

° montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,
- nie wystepuje

) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory,

- nie wystepuje
[ montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuje

) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczokki, filary i pylony,

- nie wystepuje
o fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych
na palach,

- nie wystepuje
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e roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym

15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

- 150 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz

nieprzekraczajgcym 110kV,
- nie wystepuje

® roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas
ruchu statkow,

- nie wystepuje

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikébw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest,

- nie wystepuje
4.3 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym.

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje

4.4 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje
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b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej

110 kV,
- nie wystepuje
C) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje
d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i

urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuje

e) budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje
b) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

e) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

f) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggow

pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,
- nie wystepuje

4.6 Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.
4.7 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje
4.8 Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatébw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbidorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje
4.9 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
- nie wystepuje
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych do robét budowlanych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka.
Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawel Nowak



ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz
tel. 058 550-73-75
fax. 058 550-00-98

p
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowanie branzowe: | JSUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA TELETECHNICZNA

Przedsigwzigcie: Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Inwestor: Gmina WejherOWO
84-200 Wejherowo

Os. Przyjazni 6

Obrabymumery dsiaier. OPTED GOSCicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3);
y/nu ziatek: . . . . . . . .
o erel 612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10;

podziatem) 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1);
618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obreby/numery dziatek:  Qbreb Goscicino: 602; 613/27; 631/2; 616/2; 612/19

zajetych na czas realizacji
inwestycji

Imie Nazwisko,
specjalnos$é nr uprawnien:
Projektant: mgr inz. Tomasz Urbanski
upr. nr DT-WBT/02360/02/U

specjalnos¢ - telekomunikacyjna

Stanowisko: Podpis:

Skowarcz, czerwiec 2013r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja, ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem rozbudowy ulicy Jana Pawla 11
w GoScicinie.

Inwestor:
Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Wejherowo o$. Przyjazni 6 84-200 Wejherowo.

Zleceniodawca i wykonawca:

Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Wejherowo oS$. Przyjazni 6 84-200 Wejherowo.
Wykonawca robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.
Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:

Tomasz Urbanski
ul. Koscielna 14, 83-113 Turze



Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ,,informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektem rozbudowy ulicy Jana Pawla IT w
Goscicinie.

. Budowa przebiega¢ bedzie w etapach:
- budowa przepustow kablowych
- ustawienie punktow dostepowych
- ulozenie kabli,
- przelaczenie kabli ,
- pomiary kabli

Wykaz istniejacych elementow budowlanych.

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mapg¢ do celow projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy
moze pracowa¢ wielu wykonawcow z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone
przez Inwestora obiektu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowa koordynacje prac
zwigzanych z budowg czg¢sci teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest
obowigzkiem gtownego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac si¢ czestych kolizji z podziemng infrastruktura
inzynieryjng. Prace, ktore beda prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz
na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow stosowanych na budowie.



Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych.
PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO |ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
@ nie wystepuje - wyciek gazu: |- roboty pod ‘ - udzielenie pierwszej
zatrucie gazem nadzorem (zgodnie z | pomocy
. . |Omate uzgodnieniem) - zabezpieczy¢
Skrzyzowanie wybuch . . <
7 gazociagiem , ' ' - lokalizacja obiektu (oznalfovyac) miejsce
O $rednie pozar zagrozenia
- roboty
O duze wykonywane - zawiadomi¢
recznie w obecnosci | odpowiednie stuzby
0sob trzecich
@ nie wystepuje - wyciek : - roboty pod - udzielenie pierwsze]
Zatrucie nadzorem pomocy
Skrzyzowanie © mate wybuch (zgodnig z ) zabezpiec’zyc' .
o O &rednic _ uzgodnieniem) (oznakowac) miejsce
Z ropociggiem sre ..
pozat - lokalizacja obiektu |#38r0#enia
O duze ) . .
- roboty - zawiadomi¢
wykonywane odpowiednie stuzby
recznie w obecnosci
0s6b trzecich
O nie wystepuje - wyciek wody: | - roboty pod - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie - utonigcie nadzorem pomocy
z wodociagiem |@ male (zgodnie z - zabezpieczy¢
O érednie uzgodnieniem) (oznakowaé) miejsce
O duze - lokalizacja obiektu zagrozenia
- roboty - zawiadomi¢
wykonywane odpowiednie stuzby
rgcznie w obecnosci
0sob trzecich
O nie wystepuje |- porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie pradem nadzorem pomocy
z kablem O mate (zgodnie z - zabezpieczy¢
energetycznym | g « .4 uzgodnieniem) (oznakowac) miejsce
1 urzadzeniami _ lokalizacia obiekt zagrozenia
. . ja obiektu
energetycznymi |O duze - roboty _ yawiadomic
wykonywane odpowiednie stuzby
recznie w obecnosci
0s0b trzecich
@ nie wystepuje - ruf:h ’ - roboty pod - udzielenie pierwszej
Prace w pasie pociagow: nadzorem pomocy
kolejowym  |O mate potracenie - kamizelki - zabezpieczy¢
przez pociag ostrzegawcze (oznakowac) miejsce




O érednie - wyznaczenie osob | wypadku
O duz (po jednej na strqnq) - zawiadomi¢
uze w celu ostrzegania o odpowiednie stuzby
zblizajagcym si¢
pociagu
O nie wystepuje - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie komunikacyj- | ostrzegawcze pomocy
drogowym O mate ny: - zabezpieczenie - zabezpieczy¢
O érednic - potracenie znakami i tablicami | (oznakowac) miejsce
przez informacyjnymi - zawiadomié
@ duze uczestnikow zgodnie z S .
. odpowiednie stuzby
ruchu uzgodnieniem
O nie wystepuje |- porazenie - roboty pod - udzielenie pierwszej
Prace pod pradem nadzorem pomocy
napowietrznymi | @ mate - roboty - zawiadomi¢
liniami O érednie wykonywane odpowiednie stuzby
energetycznymi zgodnie z
O duze uzgodnieniem
O nie wystepuje |- zatrucie - wietrzenie - udzielenie pierwszej
Prace gazem kanalizacji pomocy
w kanalizacji | @ male - upadek z - sprawdzenie - zawiadomi¢
teletechnicznej O érednie wysokosci obecnosci gazu odpowiednie stuzby
O dus - uszkodzenie |- roboty w obecnosci
uze ciata 0s6b trzecich
- barierki
zabezpieczajace
- §rodki ochrony
indywidualnej
- upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej
wysokosci omoc
Prace O nie wystepuje y - shupotazy p y
na wysokos$ciach - uszkodzenie | linka - zawiadomi¢
@® mate ciata . . odpowiednie stuzby
zabezpieczajgca
O $rednie _ drabina
O duze - wspotpracownik
do asekuracji
O nie wystepuje - obsunigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace ziemi 1 szalowanie pomocy
w glebokich | O mate zasypanie wykopow - zawiadomié
wykopach ® Srednic - uszkodzenie |- wspolpracownik | odpowiednie stuzby
(powyzej 1 m) ciata do asekuracji
O duze

- zabezpieczenie
znakami 1 tablicami




informacyjnymi

@ nie wystepuje
Skrzyzowania
z rzekami O S$rednie
1 c1ekam1. O duze
wodnymi

- utonigcie

- odpowiednie
szalowanie
wykopow

- wspolpracownik
do asekuracji

- zabezpieczenie

znakami 1 tablicami
informacyjnymi

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomi¢
odpowiednie stuzby

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

[l - Odnos$ne zaznacz X




Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na czgste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystagpieniem do
prac budowlanych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikow
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice
robocze 1 dba¢ o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikoéw
wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze §rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych
wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowa¢ sie do wszystkich
polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikow o
mozliwos$ci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu,
zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjne;,
sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni
kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla
natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kolowy. Prace budowlane wykonywac¢ spoza pasa
drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne
z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,, Prawo budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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RACOWNIA DROGOWA SP. Z O.0. I

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowanie branzowe: PRZEBUDOWA KOLIZJI WODOCIAGOWYCH WRAZ

Z ODWODNIENIEM
Przedsiewzigcie: Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Inwestor: Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo

Os. Przyjazni 6

Obreby/numery dzislok: Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3);
(numery dziatek przed 612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10;
podziatem) 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1);

618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obreby/numery dziatek:  Qbreb Goscicino: 602; 613/27; 631/2; 616/2; 612/19

zajetych na czas realizacji
inwestycji

Imie Nazwisko,
specjalnos$¢ nr uprawnien:
Projektant: mgr inz. Pawet Zielinski
upr. nr POM/0212/PO0OS/08

specjalnos¢ - sanitarna
Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalnos¢ - sanitarna

Stanowisko: Podpis:

Skowarcz, czerwiec 2013r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Ulica Jana Pawla II. Przebudowa sieci:
- wodociggowej wraz z przytaczami,

Adres: ul. Jana Pawla II w Goscicinie

Inwestor: Urzad Gminy Wejherowo

Opracowal: mgr inz. Pawet Zielinski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ........cococvovevivrernn, 1

1. Zakres robot oraz kolejno realizacji poszczegolnych obiektOw.. ... 2
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh................ooiiiiiiiii et e 2
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zArowia [UAZi......... i e 2
4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot ... 2
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajcym z
WYKONYWRENIA PIACY .. ceeeeeieeeieaaitieee et eeeea et et e e e e e e e ettt e et e e e e e aa e be e et e e e e e e e e ebbee e e ee e e e e e snnbbnneeeeeeeaaanas 3

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie sieci:

- Wodociggowej wraz z przytaczami 1 odwodnieniem

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- sie¢ wodociggowa
- uzbrojenie teletechniczna

- uzbrojenie elektryczne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty begda prowadzone w terenie zabudowanym z podziemng
infrastrukturg ~ uzbrojenia  terenu:  woda, kable energetyczne i
telekomunikacyjne. Zagrozone moga by¢ osoby wykonujace roboty na kazdym
odcinku ich realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi moga
stworzy¢ roboty ziemne, prace ze sprz¢tem mechanicznym oraz prace w

poblizu czynnych naziemnych linii energetycznych.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robo6t

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne
badania lekarskie. Powinien by¢ prowadzony staty nadzor nad prowadzonymi
pracami.

Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w
nastepujacych czasokresach:

- szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do pracy

na budowie,



- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,
- na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo

wykonywanej pracy oraz przed kazdg zmiang stanowiska

pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania pracy

- oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

- taczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi  (straz,
pogotowie, itp.),

- staly nadzor osob funkcyjnych,

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- stosowanie przez pracownikOw odziezy roboczej, ochronnej 1 sprzetu
ochrony osobiste;,

- stosowanie zabezpieczen terenu 1 prowadzonych prac,

- oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym 1 na terenie
zabudowanym,

- prowadzenie 1 wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce
wymagane kwalifikacji,

- stosowanie do prac narzegdzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych

wymagane przepisami S$wiadectwa.
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III.

Zawarto$¢ opracowania:

CZESC TEKSTOWA

1. Wstep

. Zakres opracowania

2.1 Prace terenowe
2.2 Badania laboratoryjne

2.3 Prace kameralne

3. Polozenie i rzezba terenu

. Charakterystyka stosunkdw gruntowo-wodnych

4.1 Warunki wodne
4.2 Warunki gruntowe

. Whnioski i zalecenia techniczne

. Postanowienia koficowe

CZESC TABELARYCZNA

. Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych
. Wyniki badania wspétczynnika filtracji

CZESC GRAFICZNA

1 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000
2 -3 Profile analityczne punktow badawczych
4 Wykres sondowania sonda typu DPL

5 Wykres uziarnienia gruntu



m Zaktad Ustug Geotechnicanych ,GEODOM” Grazyna Szylafiska
ii‘ 2 i ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK,
tel./ fax (058) 348-52-83

Zleceniodawcg niniejszej opinii geotechnicznej jest:

DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. Z Gdanska

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego pod budowe nawierzchni drogowej ulicy Jana Pawta II
w Goscicinie, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebiegu warstw, ktdre réznig si¢ rodzajem i stanem gruntu;

- ustalenie parametréw geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych

1 polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej;

2, Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

1 kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych zostaty wskazana przez Zleceniodawce na mapie
sytuacyjno — wysokodciowe;j.

W trakcie prac trenowych:

- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych
nawiazujae si¢ do istniejace] sytuacii,

- wykonano 2 sondy rdzeniowe o glebokosei 3,0 m celem pobrania prob gruntu
do badan laboratoryjnych,

- wykonano 1 sonde udarowa typu DPL,

W trakcie glebienia otworéw pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych
o naturalnej wilgotnosci 1 notowano ukfad warstw.

Pomiary 1 badania terenowe wykonywane byly w grudniu 2011 r. pod nadzorem
inz. Krzysztofa Szylanskiego.




A Zaktad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM™ Gratyna Szylariska
iﬁﬁ’oi ul. Bulofiska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel/ fax (058) 348-52-83

2.2 Badania laboratorvine

Rodzaj i zakres badan laboratoryjnych zostat okreslony na podstawie tab. 3.2 3.3
Instrukcji Padar Podloza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- szczegolowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb w terenie,
- wilgotnosé naturalna,
- analiza uziarnienia gruntu wybranych prob,
- zawartos¢ czg¢sci organicznych,
- wskaznik piaskowy,
e wskaznik nosnosci CBR,
- kapilarnos¢ bierna,

- wspdtczynnik filtracji,

2.2 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzadzenie: .

- profili analitycznych punkéw badawczych,

- wykresu sondowania sonda udarowg typu DPL,

- wykresdw uziarnienia gruntu,

a takze zestawieniu i analizie wynikéw badan laboratoryjnych,

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedhug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, omawiany teren
znajduje si¢ obszarze Pojezierza Kaszubskiego.
Rzezba tego terenu ksztaltowana byla procesami glacjalnymi i fluwioglacjalnymi

w czasie recesji ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wislafiskiego.




Q Zaklad Ustug Geotechnicznych', GECDOM” Gratyna Szytariska
iﬁ P i ul. Bulofiska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel / fax (058) 348-52-83

4. Charakterystyka stosunkéw gruntowo —wodnych

4.1 Warunki wodne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

4.2 Warunki gruntowe

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme
Gruntowa PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastgpujace wnioski:
- Zawartosé czastek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos¢ czastek
Préba £D,075 <{,02
i%l] [%]
1-1,0 2 -
- Kapilarnos$¢ bierna wynosi:
Kapilarno$é bierna
Préba
Hep [m]
1-2,0 0,21
- Wskaznik piaskowy wynosi:
Sk VWskaznik piaskowy
WP
2-2,0 77
- Wskaznik nosnoéci CBR
- Wskaznik nosnosci
Préba
Whee (CBR)
PH 7,03
Pd 16,59

- Wilgotno$é naturalng oraz zawarto$é cz¢éel organicznych przedstawiono

w zestawieniu wynikéw badan laboratoryjnych — tab. 1;

- Krzywa uziarnienia przedstawiono w czesci graficznej na rysunku 5;




Q Zaklad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” Grazyna Szylariska
iEI i’ i ul. Bulosska 8c/11, 80-287 GDANSK

tel./ fax (058) 348-52-83

5. Wnioski i zalecenia techniczne

6.

1) Wedlug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych piaski drobne naleza do gruntéw niewysadzinowych;
2) Na podstawie tabeli nr 6 i 7 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo -
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzic, ze:
— piaski drobne zaliczono do grupy nosnoéci podioza G1;
3) Wedlug Normy PN-81/B-03020 gl¢boko$é przemarzania w tym rejonie wynosi
1,0m

Postanowienia koficowe

Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCIA 233 ,,Wytyczne wykonywania technicznych badan
podioza gruntowego oraz sporzqdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”
wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z ,Jnstrukciq badan podioia gruntowego budowli drogowych
i mostowych” wydana przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych w 1998 r.,
wykonana zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i poisztywnych” wydang przez Instytut Badawezy Drég 1 Mostow w 1997 r.,
dokumentacjq budowlana, bowiem zostata wykonana w oparciu o dziat budownictwa -
mechanike gruntéw,

" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24.09.98 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.nr 126 poz 839) prace terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz
badaniami geotechnicznymi,

W zwiazku z tym niniejsza praca nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne

stuzby geologiczne,




Zestawienie wynlkdw badan labolatory]nych
probek z terenu budowy
Adres, Migjsce budowy
Gos$cicino, ul. Jana Pawla [1 - nawierzchnia drogowa

Badarka makreskopowe J2 STany QrENUIOMEycenege Cechy flzyczne Kansystercia Eenanie
H_m..._m_._ﬂw P oh”wmx_“ﬂm _— " Zawartosé frake Cresei | Wiigoinoke Cigzar | o .., [ Granica | Stoplen Kat tarcia
warstwy skl Zawarioit | Wilgo- Stan - Rozaj g bletosck plasty- | plasty- [ Spojnoss
DM.nHH.M_..T ohworu probki Rodzal grunty Barwa gruniu caco, ek ﬂs_.w‘__ﬂ - gtuntu i gamia o_.aﬂ“”ni naturalna it plynnosc el | aus W,
[m} [m] Fwirowa | piaskowa) pylowa Rowa W% |y EJ W ['%] | W [%] I G, [xPa) @ [*]
| 1 0,430 1,00 Piagek drobny i. brazowy <t w 2zgq 100 Pd 17,21
2 0013 103 Plasek prochniczy sTAry w 529 FH 18,48
1 2 1330 2.00 Piasek drobny |. brazowy <1 w 579

Pd 1708




Zakiad Ustug Geotechnicznych Wyniki pomiaru wspdéltczynnika filtracji kqp Tab.
2
GEODOM {Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Migjscowos$é: Keblowo, ul. Jana Pawta
Nazwa obfeklu: Nawierzchnia drogowa
Powierzchnia probki= 50,24 [em?]
Spadek -
L5 wag:wy Nr proby hydrpauliczny i Przeplyw | Temp. Wspslczynniki
i t Q T -k K1o K1g
EHINT [ 3 [s] em] £g) [cvs} om/s] [midobe]
1 | 11,0 1,0 30 325 17,0 2,16E-02 1,78E-02 1,54E+01
2 PH 21,0 1.0 30 17,0 17.0 1,13E-02 9,32E-03 8,05E+00
3 | 22,0 1,0 30 30,0 17.0 1,99E-02 | 1,64E-02 1,42E+01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
al
22
23
24
25
Srednie wspolczynniki filtraji Kyq:
[em/s] [midabal
dla warstwy, PH ko= 9,32E-03 8,05E+00
dla warstwy: | Kyp= 1,71E-02 1,48E+01
dla warstwy: ko=
dla warstwy: k1=
dla warstwy: Ko™
dla warstwy: ko=




OBJASNIENIA

do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych
OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (I} - przewarstwienia

Gb -gleba

T  -torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namui piaszczysty In - luzny

Nm - namut pylasty szg - sredniozageszczony

Nm - namut Zg - zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek préchniczny

GH - glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
- kamienie | pt - plynny
z - Zwir

mpl - miekkoplastyczny

Po - pospéika pl - plastyczny

€9, ~&wirzagiiiany tpl - twardoplastyczny

N

Po - pospottka zagliniona

9 POSP . pzw - pitzwarty
Pr - piasek gruby

Zw - zwarty

Ps - piasek sredni
Pd - piasek drobny _0 - prébka gruntu
Pr - piasek pylasty X_ - prébka wody

Pg - piasek gliniasty

1 numer otword wiertniczego
20,17

IIp - pyt piaszczysty rzedna wylotu otworu

I -py . Olebokost saczenia
Gp - glina piaszczysta il Swedygrniowc]
G - glina 7y glebokoss swobodnego

_ glina pylasta - |32  zwierciadla wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezla

Gz  -glina zwigzla _y_ glebokosé ustabilizowanego

Grz - glina pylasta zwiezla 8,0 zwierciadla wody gruntowej

Jp - it piaszczysty
J - it

glebokosC nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowe;j

@
b

JT - it pylasty



technicznych

!

MAPA DOKUMENTACYJINA
Skala 1: 1000
Goécicino, ul. Jan Pawla il

- nawierzchnia drogowa

OBJASNIENIA:

& miejsce badah ge_dteéhhic_mych

Rys. 1




Gezc\atl.:::nlijcfnu?ch Nazwa obiektu: ul, Jana Pawla Il - nawierzchnia drogowa Strona. 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Goscicino Nrotworu: 1
Rzedna: 47,51 fmj n.p.m. Skala 1: 50
warstwal o1 ez N Oznaczenie MIeisc8 | oo)iom wody| Poziom |wiigot-| ost wale-| stan | “2%2"
gectech- “:::i 82'3:5 Opis litologlezny Barwa gruntu geotechniczne p:brani:a :fuor:lnc“]y sq:z:r:?a oAl ;ko‘:‘:: Grini c';;f;l
04 0,4 Gleba Gb w
01,0
Piasek drobny
| 28 przewarstwiony/a j-brazowy Pd / Ps w szg| <1
Piasek $redni 020
3.0




B 8 Nazwa obiektu: ul. Jana Pawta Il - nawierzchnia drogowa Strona: 3
GEQDOM
Profil analityczny
Migjscowosé: Goscicino Nrotworu: 2
Rzedna: 45,88 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa 3 Miejsce ) ZawarL
geotecn :;2:"‘:‘, 7 Opis fitalogiczny Barwa gruntu 02:12::1?:2:3 pt;rbmnia F:ﬁﬂo‘xy gﬂ, s gf::rt‘u o8t
Nasyp mineralng-organiczny
1,3 z domieszka szary nN + PH w 529
Piasek prochniczy
010
1,3
Piasek drobny 020
| 1,7 przewarstwiony/a j-brazowy Pd / Po w szg | <1
Pospdtka
3,0




Zaklad Ustug
Geotechnicznych

GEQDOM

WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW
sondg DPL wg Normy PN-B-04452

Strona: 4

Nazwa oblektu: Ul. Jana Pawia ll - nawierzchnia drogowa
Miejscowosé: Goscicino Otwér nr:

Sondowanie nr: 1 Rzedna ferenu:

p

48,88 mn.p.m.

Profi litalogiczny

Stan gruntu uny | Eradnio zageszcony Zageszezony

bzag.

Stopieti
zageszczenia

<033 0.33 - 0.67 057 - 0.80

> 0.80

Stopiefi
zageszczenia I

llo€ uderzen na 10 cm wpedu sondy

0 2 4 6 8 10121418 15 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

nN+PH

0.2

04

=3
06 ,

0.8

1.0

12

0,485

Pd//Po

1.4

156

18

20

22 —

24 1

28

20

0,491

32

34 &

38

4.0

42

4.4

45

48

50

52

5.4

58

8.0

B2 =

6.4

66

88

7.0

T2

7.4

7.6

7.8

a0 -

8.2

a4

a8

88

9.0

9.2

8.4

9.6

8.8

4 1




Zaktad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiekiu: ul. Chlopska - ciag pieszo - rowerowy Strona: 5
GEQDOM
Badanie skladu granulometrycznego
Migjscowosé: Goscicino Nr otworu: 1
Glebokosd: 1,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Piasek drobny
Zawartos¢ frakgji Zawartos¢ czastek
[%] {%]
kamienista Zwirowa piaskowa e ] towa <0,075 mm <0,02 mm
< u 100 - - 2 7
Frakcje
Kamig: Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
nista
0 r\
10 ‘\
g 20
)
N
E 30
I
2
£ 40
ko)
=
3 50
: !
o]
| =
2 80
8
N
L
k-t \
= 70 S
§ \
80
90 ||
100 A
100 40 10 2 0,5 025 0,1 0,05 0, 0,002 0,001

Srednice zastgpcze D {mm}







ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
tel. 058 550-73-75
fax. 058 550-00-98
e-mail: biuro@dgn.net.pl
P

RACOWNIA DROGOWA SP. Z O.0. | KRS 0000306545 = NIP: 583-302-65-69 © Regon: 220617954

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branzowe:  WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE,

UCHWALY
Przedsigwzigcie: Rozbudowa ul. Jana Pawla Il w Goscicinie
Inwestor: Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo

Os. Przyjazni 6

Obrabymumory daiaior.  OPTED Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3)
y/nu ziatek: . . . . . . . .
ek g 612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10;
podzialem) 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1);

618/5(618/3); 617/4; 618/4;

Obreby/numery dzialek: - g oy Gogcicino: 602, 631/2; 616/2; 602; 613/27

zajetych na czas realizacji
inwestycji

Imie Nazwisko,

. . . Podpis:
specjalnos¢ nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Pawel Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Skowarcz, czerwiec 2013r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga, by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt



Lp. Jednostka wydajqca(gggir;lent lub uzgodnienia po/;l;cji Charakter i numer dokumentu
1 5???\;’;:2"5‘“ Wejherowskiego , | Opinia nr GN.7111.18.2011.80
" | 84.200 \JNejherOWO © |z dnia 13.01.2012r.
) Eeg'doa”has'% Zarzad Gospodarki Wodne , | Opinia nr ZGPW-834/16460/2012/EM
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk z dnia 11.01.2012r.
5 \;F\(/eg:joanﬁaslx Dyrekcja Lasow Panstwowych 5 Opinia nr ZU-2124-4-92/11/12
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk z dnia 18.01.2012r.
4 \c/)\éq;gnjgg]i\/\éejherowo Brak odpowiedzi w ciggu 14 dni, na pismo
" lea 2ooy\JNejher'owo nr 141-2/6 z dnia 21.12.2011r.
5 5?%?(% Vc\)/\?\):vg?;jzz;wa Pomorskiego Brak odpowiedzi w ciggu 14 dni na pismo
' 86-810%dahsk ’ nr 141-2/8 z dnia 21.12.2011r.
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
6. | Zespot Uzgadniania Dokumentacii 4. Opinia nr 578/2012 z dnia 10.05.2012r.
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
, W%’zwg’)dkzki Urzad Ochrony Zabytkéw 5 Opinia nr ZN.4177/3622/2012
. |w Gdansku .
ul. Kotwicznikéw 20, 80-881 Gdarisk z dnia 18.12.2012r.
8 EIIEXIrﬁoiQ{a 6A/4 6 Uzgodnienie nr DUU-U/0 2/12
' Gaar’wsk " |z dnia 04.01.2012r
Energa Zaktad Oswietlenia Sp. z 0.0.
9. |ul. Grottgera 7 7. Uzgodnienie nr 2/U/2012 z dnia 12.01.2012r.
81-809 Sopot
Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
10. | Rejon Dystrybucji Wejherowo 8. Uzgodnienie nr 588/D/2012 z dnia 15.06.2012r.
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
1 If";komﬂzga&a Egt':kﬂs'A' o | Uzgodnienie o numerze RN/31107/2012
" |g1ae0 G dynia g * |z dnia 20.03.2012r.
Urzad Gminy Wejherowo - .
12. | Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 10. ;"3%?;8'76?26 ggﬁI;GK.720.708.2011
Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo T '
i3 Sltagol\jf:\fjhemws"' 11| Decyzia nr 0S-190/2012
" | 84200 \J/Vejherowo " |z dnia 25.05.2012r.
14 EIEVVx:ggi%QS 289p. z0.0. 12 Uzgodnienie o numerze 257/12/TT
’ 81.-311 Gdynia " |z dnia 08.06.2012r.
15, | Starosta Weherowskd 13 | Postanowienie AB.6744.14.2012.17.I
' 84-200 \J/Vejherowo " |z dnia 01.03.2013r.
Urzad Gminy Wejherowo _—
16. | Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 14. gz%?;g'gglf 26%':3}('720'222'2013
Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo T '
Urzad Gminy Wejherowo -
17. | Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 15. Uzgodnienie nr RIGK.720.21.2013

Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

z dnia 03.06.2013r.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt budowlany/ Warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje, uchwaty




ZARZAD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 tel. (058)-572-94-74/79  fax: (058)-572-94-79 e-mail: Nieruchomosciiwpowiat,wejlierowo.pl

GN.7111.18.2011.BO.
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RZAD GMINY WEJHEROWO]
N
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Wejherowo, dnia 2012-03-12

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Pan
Henryk Skwarlo
Wéjt Gminy Wejherowo

qu,v-g 14 -03- 2012

i

er sprawy /%(Zsc zal, ;UJ &

e e i,

Osiedle Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

Dotyczy:  opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji ul. Jana Pawla Il w GoScicinie.

W' odpowiedzi na pismo nr RIGK.720.110.2012 z dnia 24.02.2012 r. oraz w
oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 193,
poz. 1194 ze zm.) informujemy, ze Zarzad Powiatu Wejherowskiego nie wnosi zastrzezen

do projektu dotyczacego realizacji przedmiotowej inwestycji.

Niniejsza opini¢ wydaje si¢ w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej.
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LEGENDA:

- projektowana os drogi
/ kilometraz

00l+0@

- projektowany kraweznik betonowy

[ ___ 1 - projektowany kraweznik betonowy
obnizony

— — — — - projektowana krawedz jezdni

- projektowane obrzeze betonowe

——— - projektowane pobocze gruntowe

- nawierzchnia jezdni

- zjazdy

- chodniki

- pobocze jezdni

- zielen

- skarpa o pochyleniu 1:1,5

——__~. - wyspa z prefabrykatow

Starostwo Powiatowe w Wejlicrowie

Wydziat Gospadarki Nieruchomosciami N ol )

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 J}&k&\“'ﬁu\\b
tel. 672-94-79 i

Reg. 191686414, NIP 538-183-10-62 !
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—"

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. l

ul. Kartuska 422 A 80-125 Gdarisk
NIP: 583-302-65-69 REGON: 220 617 954
Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Rozbudowa ul. Jana Pawia Il
w Goscicinie

PLAN SYTUACYJNY

Data: 01.2012 |Faza opracowania: Projekt budowlany Skala: 1:500
Projektant: mgr inz. Pawet Nowak ﬂﬁﬁggéwmaelpoomos NI 1ys.
Opracowanie: |inz. Grzegorz Liczywek ,_ /)Ju\
Sprawdzajacy: |mgr inz. Stawomir Groth tpr.nt POMID137IPOODIOS Ol 2




RZGW

A - Regionalny Zarzad
9 Gospodarki Wodnej
w Gdansku

Gdansk, 11.01.2012 r.
ZGPW-834/16460/2012/EM

WPLYNELO / WYPLYNELO
1 ) o T

DGN Pracownia Drogowa Sp.zo.0.

ul. Kartuska 422A
80-125 Gdansk

‘iﬁDGNPRACDWNIA DROGOWA SP. Z D.0.

Dotyczy: opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
polegajqcej na wykonaniu nawierzchni  bitumicznej na ul. Jana Pawla II
w GoScicinie:

W odpowiedzi na pismo znak 141-2/9 z dnia 21 grudnia 2011 r. informuj¢, ze zgodnie
zart. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz.U.03.80.721 ze zm.)
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej wydaje opinie ,,w odniesieniu do
inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania
obiektéw budowlanych lub robét na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig”.
Z przedstawionego wniosku wynika, iz zakres inwestycji nie obejmuje wykonania urzadzen
wodnych, a obszar przedmiotowe] inwestycji drogowe] znajduje sie poza obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig, w zwigzku z czym brak jest podstaw do zajecia
stanowiska w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na tych
obszarach. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne
~—  oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.-z 2011 r. Nr 32 poz.159) obszary bezposredniego
zagrozenia powodzig okresdlane sg jako obszary szezegdlnego zagrozenia powodzig.
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Henryk Jatczak

Otrzymuja;
1. adresat
2. ZGPW a/a
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku NIP:957-00-27-503
80-804 Gdansk ul. F. Rogaczewskiego 9/19 Regon: 180536641

Tel.: (058) 326 18 88 fax: (058) 326 18 89 sekretariat@gdansk.rzgw.qov.pl www.gdansk.rzgw.qov.pl
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f/lel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
\@ Jy  Lasow Panstwowych w Gdarsku

Gdansk 15.01.2012 r.
Zn.spr.. ZU-2124-4-92/11/12
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DGN

Pracownia drogowa Sp. Z o.0.
Ul. Kartuska 422A

80-125 Gdansk

ADGNPRACDWMA DROGOWA SF Z 0.0,

Dot. Projektu wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Jana Pawta Il w Goscicinie.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 21.12.2011r., uzupetnionym pismem z dnia
5.01.2012r., w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej pn. ,,Projekt wykonania nawierzchni bitumicznej na
ul. Jana Pawta Il w Goscicinie” informuje, ze zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. e
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194), dyrektor
wiasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych wydaje opinie w odniesieniu do
gruntéw lednych stanowigcych wiasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie
Lasow Panstwowych. W rejonie planowanej inwestycji nie ma gruntéw lesnych Skarbu
Panstwa w zarzadzie Lasow Panstwowych.

W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba zaopiniowania inwestycji
w trybie przewidzianym art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych.

Regicnalna Dyrekcja Lasow Paristwowych w Gdarisku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
tel.; +48 58 32-12-200, fax. +48 58 30-21-125, e-mail:rdip@gdansk.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl



Starostwo Powi
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84-200 V

DEZJI
ul. 3 Maja 4

94-70 Wejherowo  10.05.2012 1.

Req, 191686414, NIP 588-183-10-62

Nr uzg. 578/2012

Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(j.t. Dz. U. 22000r, Nr 130 poz. 1086 z pozn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455)

OPINIA
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Goscicino gm. Wejherowo
dz. nr 602,613/30,613/41,612/3,623,642,612/9,631/3,633/2,
635,631/2,621/1,620/2,644/1,613/27,622/2,612/10,
620/1,613/28,621/1,622/1,613/27,617/4,618/3,619/1,
616/2,617/3
przedmiot uzgodnienia :  sie¢ kanalizacji deszczowe]
sie¢ teletechniczna
sie¢ wodociggowa
uktad drogowy
inwestor : Gmina Wejherowo  84-200 WEJHEROWO Os. Przyjazni 6
autor projektu : mgr inz. Pawel Nowak

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-04-27
przedlozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2012-05-10
uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych
przewoddow i urzadzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w
Wejherowie: projekt uzgodni¢ z Energa, RD Wejherowo ( dotyczy projektowanych sieci uzbrojenia
podziemnego terenu),

branza wodno-kanalizacyjna: Matgorzata Zdunczyk - PEWiK Gdynia: uktad drogowy oraz
lokalizacje projektowane;j sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej uzgodni¢ z PEWiK Gdynia,
branza gazowa: Jarostaw Sobczynski - Pomorski Operator Systemu Dystrybuciji Sp.zo.0.: bez uwag,
branza telekomunikacyjna: Janusz Detlaff - TP S.A.: wykonac zgodnie z uzgodnieniem nr
RN/31107/2012 z dnia 20.03.2012 roku,

Krzysztof Osiecki - NETIA S.A. Oddziat Pélnocny: bez uwag,

Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": bez uwag,

branza drogowa: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego: bez uwag,
lokalizacja w drogach gminnych: Krzysztof Golabek - UG Wejherowo: bez uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokét z posiedzenia zespotu znajduje si¢ w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie.

Integralna czescia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiajacy
dokladna lokalizacje sieci.
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LEGENDA:

- projektowany kraweznik betonowy

- projektowany kraweznik betonowy
obnizony

- projektowana krawedz jezdni

- projektowane obrzeze betonowe

- projektowane pobocze gruntowe

- projektowana siec teletechniczna
- istniejgca siec¢ teletechn. do usuniecia

- projektowana rura ochronna.
na proj. sieci teletechnicznej

- projektowany wodocigg

- istniejacy wodociag do likwidaciji

- projektowana rura ochronna
na proj. wodociggu

- projektowana studnia infiltracyjna
- skarpa o pochyleniu 1:1,5

- §ciek betonowy - typ korytkowy

- projektowany wpust deszczowy

(symbol wpustu dwukrotnie
przeskalowany)

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z2 0.0. [

83-032 Skowarcz
REGON: 220 617 954
e-mail: biuro@dgn.net.pl

ul. Daliowa 18
NIP: 583-302-65-68
Tel: 058 550-73-75

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il

w Goscicinie

PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU

|

: Data: 04.2012 |Faza opracowania: Projekt budowlany ‘Slgalahssoo

N\ Projektant: | mgr inz. Pawet Nowak upr r POMIOI38IPOODIS ST
Opracowanie: |mgr inz. Grzegorz Liczywek Al e

\' Sprawdzajacy: | mgr inz. Stawomir Groth mmwmsmoooms 3




JJEWODZKI URZAD
HRONY ZABYTKOW

W Gdarsku

e
N D758 A9ts Gdansk dn. 18.12.2012 1.

DGN Pracownia Drogowa Sp. Z 0.0.
83-032 Skowarcz
ul. Daliowa 18

dot.: wniosku o uzgodnienie projektu: _Rozbudowa ul. Jana Pawla Il w Goscicinie”.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, opiniuje pozytywnie proj ekt
,Rozbudowa ul. Jana Pawla IT w Goécicinie” — bez uwag.

Pomorski Wojey 261
Otrzymuja: Konsermyator /i gt\-.-
@ DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. ; ) 3
83-032 Skowarcz, ul. Daliowa 18 merDariusz Clhmielews!
2. a/aBC
Do wiadomosci:
I. Urzad Gminy Wejherowo
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PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0, |

|. Kartuska 422 A 80-125 Gdaiisk
NIP: 58;30;—;55';9 REGON: ;2?] 617 954 P LAN SYTUACYJ NY

Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Data: 11.2011 |Faza opracowania: Projekt budowlany Sjk\qlei: 1:500
Projektant:  |mgr inz. Pawet Nowak Lpr. o POMIOI3BIPOCDIS AL ki
Opracowanie: |inz. Grzegorz Liczywek S b
Sprawdzajacy: |mgr inz. Stawomir Groth Upr. 7t POMO137/POODICS 2




Projekt rozbudowy ul. Jan F
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Wejherowo 2012-06-15

UZGODNIENIE NR 588/D/2012

Przedmiot uzgodnienia : Projekt rozbudowy ulicy
Jana Pawta Il w Goscicinie.

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Wykonawca robo6t winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robét na 10 dni wezeéniej, oddzielnie
dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi i wyznaczy¢ inspektora ds. robot
elektrycznych.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne

(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty
naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek
ewentualnych uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

4. W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywaé
recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-
004. Zachowac¢ min. 1m odlegtoéci projektowanych tras od fundamentow stupow linii
napowietrznych i kabli SN-15 kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV. Na kable energetyczne krzyzujace
sig z projektowang inwestycja natozy¢ rury ostonowe.

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw robot elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu.

7. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztattujgcego teren.

8. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA -~ OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

9. Przestrzegac zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisow podczas
prowadzenia robot i po ich zakonczeniu.

10. Przed rozpoczgciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

11. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejgcych sieci.

12. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majgtku ENERGI OPERATOR SA
bez sieci oswietlenia.

13. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celdéw projektowych.

Kopie otrzymuja:
36MMD a/a -
Specjalista .
ds. Dokumentacji Energetyczne|
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Rozbudowa ul. Jana Pawita ||
w Goscicinie

ADGN
NP SES02GS ey RSk PLANSZA ZBIORCZA UZBROJEN|A TERENU
Tel: 058 550-73.75 e-mail: biuro@dgn,net‘pl

Data: 04.2012 |Faza opracowania: Projekt budowlany ;
Projektant: __|mgr .inz. Pawet Now_ak '_ . NI rys.
n9 2. Grzogors Lizywek | o1
Sprawdzajgcy: | mgr inz, Stawomir Groth _ 3
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alekomunikacja Folaks UZGODNIENIE Nr RNIS-‘ 1 071201 9

Speracyine Ulrzymanie Siect | Ustug w Olszlymic . .
Qgiai Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdafisk z dnia 20-03-2012

A Czerwony Dwdr 25, 86-376 Gdatisk

DOt\jCZ!: Projekt usuniecia kolizji z siecig teletechniczng Goscicing ulica Jana Pawia Il.

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1. Istnigjacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedaca wtasnoscig Telekomunikacji Polskiej
S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowsj symbolem —
TP.

2. Odkryte w trakeie prowadzenia prac, podziemne elementy mnfrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé iniezwiocznie powiadomic TP, w celu okreélenia
sposobu usuniecia kolizji,

Kontakt:
Pan Herkt Jerzy
tel. 0586779244 faxO0....ocevverennen. <

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdarisk, ul. Czerwony Dwor 26, fax 068 344 44 00, o zamiarze rozpoczgcia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszege Wzgodnienia,

4. Podczas prowadzenia prac:

» W poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzié reoznie, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosei, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP 8.A. zachowaé adleglosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm,

= w razie odkrycia urzadzed telekomunikacyjnych nalexy je zabezpieczyt przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania | zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzeri, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzer na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowad sie z pracownikiem TP wymienionym w punkeie 2,

» przed rozpoczgolem prac ziemnych, ustalic gleboko$é wozenia podziemnej infrastruktury TP
metodg przekopu prébnego. W szezegbinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownlka TP,

» w miejscach skrzyzowai, na infrastrukiurze TP zastosowac ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie,

5. Telekomunikacja Polska $.A, Pion Technicznej Obshugi Klienta, zobowlazuje Inwestora i Wykonawce robét
do prowadzenia prac w sposob wykluczajgey mozliwosc uszkodzenia naszych urzgdzer | powstania
awarii sieci telekomunikacyjne] oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycynego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac, Kontakt zgodnie z punkiem 2,

7. Ze wzgledu na moliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na ohszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigee od daty jego wydania.

8. Uzgodnlenie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celdw projektowych.
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Rozbudowa ul. Jana Pawta Il
w Goscicinie

FRACOWN A DROGOWA BF. Z 0., |

el iRtk s PLAN SYTUACYJINY - TELETECHNIKA

| Tel: 058 850-73-75 e-mail; buro@dgn.netpl

| Projektant: mar inz. Tomasz Urbanski | upr. v DT-WaT02860021

= e

Data: 01.2012 |Faza opracowania: Projekt budowlany Skala: 1:500

e

Opracowanie:

Sprawdzajagcy: | mgr inz. Grzegorz Tyda o v (75110810 Nad

Nr rys.
1




Urzgd Gminy Wejherowo

Referat Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej 84-200 Wejherowo, Osiedle P rzyjaZzni 6

tel. 6779713, 677 97 41, 677 97 47, fax, 67797 00 sckretariat@ug.wejherowo.pl

Wejherowo, dn. 07.12.2011r.

RIIGK.720.709.2011

DGN Pracownia Projektowa Sp. z o. o.
Ul. Kartuska 422A

80-125 Gdansk

fax. 058 550-00-98

Dotyczy: Projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Nowym Dworze Wejherowskim,
Projektu rozbudowy ul. Jana Pawla II w Goscicinie,
Projektu budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Kapinie

Urzad Gminy Wejherowo akceptuje przedstawione w dniu 21.11.2011r rozwiazania
projektowe rozbudowy ul. Jana Pawla II w Goscicinie oraz budowy chodnika przy
ul. Wiejskiej w Kapinie. Natomiast w projekcie rozbudowy ul. Szkolnej w Nowym Dworze
Wejherowskim po uzgodnieniach z dyrektorem S. S. P. w Nowym Dworze Wejherowskim,
prosimy poszerzy¢ chodnik uwzgledniajac miejsce na wiatg przystankowg oraz zaprojektowac
zejécie z chodnika do szkoly (schody terenowe).

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala



STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo ul, 3-Maja 4 tel. (058) 372 94 00, fax (058) 372 94 02 e-mail: Starostwol@powiat.wejher.pl
s Ostatecmms Wejherowo, dn.25.05.2012 r.,
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DECYZJA ADGN

NR 0S-190/2012 riacoms snosomn 1. 50

Na podstawie art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz.1194),
art. 4 ust. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢ pkt 19, art. 37 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1i 3, art. 123 ust. 21 3, art.
127 ust.: 1, 2, 3,517, art. 128, art. 131, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Pra-
wo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 28, poz. 143), rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipeca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
oraz art. 104, 107 i 108 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pawla Nowaka, przedstawiciela DGN Pracownia
Drogowa Sp. z 0.0., ul. Kartuska 422A, 80-125 Gdansk, wystgpujacego jako petnomocnik Wojta Gminy
Wejherowa, dzialajac z upowaznienia Starosty Wejherowskiego,

orzeka sig:

1. Udzieli¢ Gminie Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo, pozwolenia wodnoprawnego
na szczegoélne korzystanie z wod polegajace na odprowadzaniu do ziemi wod opadowych z terenu
rozbudowywanej ulicy Jana Pawla Il we wsi Goscicino, z terenu objetego projektem na dziatkach
nr613/30, 612/3 1 612/9 (obrgb Goscicino), gmina Wejherowo, poprzez studnie chlonne (infiltracyjne)
w obrg¢bie rozbudowywanej ulicy:

1.1) ze zlewni nr I o powierzchni 1 900 m’, w ilosei 12 dmjis, przy zastosowaniu | studni —Schtl,
osr.2,5migh do 2,5 mnadz. nr613/30 obr. Goscicino,

1.2) ze zlewni nr Il o powierzchni 300 m?, w ilosci 2 dm®/s, przy zastosowaniu | studni - Schi2,
osér. 1,5migh 1,5m, na dz nr 612/3 obr. Goscicino,

1.3) ze zlewni nr Il o powierzchni 700 m?%, w ilosei 5 dm’/s, przy zastosowaniu 1 studni — Schi3
oér. 1,5migh 2.5 m, nadz. nr 612/3 obr. Goscicino,

1.4) ze zlewni nr IV o powierzchni 800 m?, w ilosci 5 dm’/s, przy zastosowaniu 1 studni — Schi4
osr. 1,5migl 2,5 m, nadz. nr612/3 obr. Goscicino,

[.5) ze zlewni nr V o powierzchni 500 m%, w ilo$ci 4 dm’ss, przy zastosowaniu | studni — Schi5
osr. ,2migh 2,5m, na dz. nr 612/9 obr. Goscicino.

2. Udzieli¢ Gminie Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo, pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych na odprowadzanie do ziemi wod opadowych z terenu rozbudowywane;
ulicy Jana Pawla 11 we wsi Goscicino, z terenu objetego projektem na dziatkach nr 613/30, 612/3
i1 612/9 (obrgb Goscicino), gmina Wejherowo, w obr¢bie rozbudowywanej ulicy w postaci:

1.1) studni chlonnej (infiltracyjnej) —=Schil, o $r. 2,5 m i gh. do 2,5 m na dz. nr 613/30 obr. Goscicino

w km 0+011 projektowanej ulicy o wspotrzednych geograficznych jej posadowienia w ukladzie WGS
84:

() A
54°35°47,42"N 18°9°36,44E,
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1.2) studni chlonnej (infiltracyjnej) —Schi2, o $r. 1.5 m i gl. 1,5 m, na dz. nr 612/3 obr. Goscicino w km
0+114 projektowanej ulicy o wspotrzednych geograficznych jej posadowienia w ukladzie WGS 84:
() A
54°35°47,42"N 18°9°41,84"E,

1.3) studni chlonnej (infiltracyjnej) — Schi3 o ér. 1,5 m i gf. 2,5 m, na dz. nr 612/3 obr. Goscicino w km
0+183 projektowanej ulicy o wspélrzednych geograficznych jej posadowienia w uktadzie WGS 84:
0} A
54°35°48,87"N 18°9°44,88"E,

1.4) studni chlonnej (infiltracyjnej) — Scht4 o ér. 1,5 m i gt. 2.5 m, na dz. nr 612/9 obr. Goscicino w km
0+200 projektowanej ulicy o wspélrzednych geograficznych jej posadowienia w uktadzie WGS 84:
o A
54°35°49,36"N 18°9°45,76 E,

1.5) studni chlonnej (infiltracyjnej) — Schi5 o $r. 1,2 m i gl. 2,5 m, na dz. nr 612/9 obr. Goscicino w km
0+282 projektowanej ulicy o wspélrzednych geograficznych jej posadowienia w uktadzie WGS 84:
¢ A
54°35°50.98"N 18°9°48.49E.

3. Pozwolenia wodnoprawnego w pkt 1 udzieli¢ do 25.05.2022roku.

4. Zobowigza¢ wnioskodawce do:

a) prawidlowej eksploatacji i utrzymywania urzadzen do odprowadzania wod opadowych w nalezytym
stanie technicznym,

b) wykonywania oceny funkcjonowania sieci kanalizacji deszczowej i stanu technicznego studzienek
infiltracyjnych po splywie wod roztopowych i po kazdym nawalnym deszczu, lecz nie rzadziej niz
raz na pol roku,

¢) ponoszenia catkowitej odpowiedzialno$ei prawnej i materialnej na rzecz 0séb trzecich w przypadku
niewlasciwej eksploatacji sieci i urzadzen do odprowadzenia wod opadowych do ziemi z terenu roz-
budowywanej ulicy Jana Pawla Il we wsi Goscicino, na dziatkach nr 613/30, 612/3 i 612/9 (obreb
Goécicino).

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wilasno$ci i uprawnien 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieru-
chomosci i urzadzen.

Niniejsza decyzja zostata opracowana na podstawie danych zawartych w opracowaniu: ,.Operat wod-
no-prawny. Odwodnienie drogi. Rozbudowa ul. Jana Pawta II w Goscicinie™, opracowanym przez DGN
Pracownia Drogowa Sp. z 0.0., ul. Kartuska 422 A, 80-125 Gdansk - opracowal: mgr inz. Pawel Zielinski.

Uzasadnienie:

Pawel Nowak, przedstawiciel DGN Pracownia Drogowa Sp. z o0.0., ul. Kartuska 422A,
80-125 Gdansk, wystepujacy jako petnomocnik Waéjta Gminy Wejherowo, wystapil z wnioskiem o wy-
danie pozwolenia wodnoprawnego na wybudowanie urzadzei wodnych w postaci studni chfonnych
oraz na szczegolne korzystanie z wod polegajace na odprowadzaniu do ziemi, poprzez te studnie chlonne
w obrgbie dz. nr 613/30, 612/3 i 612/9 (obreb Goscicino), wod opadowych z terenu rozbudowywanej ulicy
Jana Pawla Il we wsi Goscicino.

W sumie wody opadowe z terenu rozbudowywanej ulicy bedg odprowadzane z 5 zlewni czastkowych
do ziemi poprzez 5 studni chlonnych. Dla kazdej studni osobno ustalono jej gleboko$é uwzgledniajac ro-
dzaj utworéw (gruntéw) znajdujacych si¢ w miejscu posadowienia tak, aby miejsce wprowadzania wod
bylo w utworach przepuszczalnych. Ilo$¢ i pojemno$¢ retencyjna studni dobierano uwzgledniajac ilogé
odprowadzanej wody i chtonno$¢ gruntu. W sumie pojemnos¢ retencyjna zaprojektowanych studni chlon-
nych bedzie wynosi¢ ok. 21 m’.
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Dla potrzeb okreslenia ilosci odprowadzanych wod deszezowych przyjeto miarodajne natezenie desz-
czu wynoszace qn = 127 dm’/s*ha, przy opadach o czestotliwosci wystepowania raz na 2 lata (p = 50%)
i czasie trwania od t, = 10 min. W czasie trwania deszczu miarodajnego lacznie, z drég o powierzchni rze-
czywistej 0,42 ha, bedzie odprowadzanych 28 dm’/s wod opadowych.

Przeprowadzone badania gruntu wskazuja, ze w podtozu na réznych glgbokosciach w miejscu wpro-
wadzania wod opadowych wystepuja utwory przepuszezalne w postaci piaskow drobnych, $rednich i pyla-
stych. Wystgpowanie swobodnego zwierciadla wody gruntowej nie stwierdzono do glgbokosci 3 m pod
powierzchnig terenu.

Wody opadowe beda pochodzi¢ z terendéw okreslonych w § 19 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub
do ziemi... . w zwiazku z tym, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez podczyszczania.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli wniosko-
dawca nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig¢ ostateczne.

Postgpowanie w sprawie wydania niniejszej decyzji realizowane jest w trybie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zmianami).

Ze wzgledu na wazny interes spoleczny i gospodarczy, zgodnie z art. 108 § | KPA, decyzji nadano
rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w osnowie.

Od decyzji niniejszej stuzy Stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wod-
nej w Gdansku, za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty doreczenia.

-

Z up. Sparost
Czlonek

Otrzymuja:
/L. Gmina Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo + operat wodnoprawny
@) DGN Pracowni Projektowej Sp. z 0.0. — Pawel Nowak, ul. Kartuska 422A, 80-125 Gdansk
3. Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej — pelnomocnik w Regionalnym Zarzadzie Gospodarki
Wodnej w Gdansku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk

Do wiadomo§ci:
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Trakt Sw. Wojciecha 295, 80-001 Gdansk
Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
a/a FJ/FJ25.05.2012

i+

Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pézn. zm.).
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Gdynia, dnia & 0995 EDJQ”.
e ieni LS )AL) T
Uzgodnienie nr [A2) T/

wcomie $@09090909090 eI VUNIERIICIIT adn TSR

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZAC.)
Sp. z 0.0. w Gdyni akceptuje WHHWK

3. Qoscresme. ... Mﬁjamqam)m_"_

pod warunkiem realizacji zamieszczonych ponizej uwag

1. Opracowanie nalezy zlozy¢ do uzgodnienia w Zespole
Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;

2. Pisemnie powiadomi¢ PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.
o rozpoczeciu robdt z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W irakcie realizacji robot wykonawca zobowigzany jest de
umozliwienia ich kontroli inspektorom pgwik GDYNIA Sp. 2 0.0

Uzgodnienie zachowuje waznosé do dnia: OS GG\R"O'“’”

4, Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach
zachowac odlegtosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

5. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowiazuje Inwestora | Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé
uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci wodociagowej
lub kanalizacyjne] oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z
powstaniem awarii sieci wodociggowe| lub kanalizacyjnej na skutek
prowadzenia prac.

6. Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez
PEWIK rysunek 3 i 4.




LEGENDA:
- projektowany kraweznik betonowy

o
\%2/’,,
- projektowany kraweznik betonowy
obnizony

/ AN - projektowana krawedz jezdni
: N
%%20 E - projektowane obrzeze betonowe
% |
AR ISV - projektowane pobocze gruntowe
- projektowana sie¢ teletechniczna

- istniejgca sie¢ teletechn. do usuniecia

rura ochronna,
teletechnicznej

[ N\
J \\ s ] - projektowana
na proj. siecl
- projektowany wodociag
.| - istniejacy wodocigg do likwidacji
- projektowana rura ochronna

na proj. wodociggu
- projektowana studnia infiltracyjna

™., DZIAL TECHNRYZNY
\fEWII(GDYmASp.zo.o.
[l - skarpa o pochyleniu 1:1,5
S]] hapa PR
- ~ - $ciek betonowy - typ korytkowy
- projektowany wpust deszczowy

U%E&Q\V\L‘QMQ nn
43,80
[m
(symbol wpustu dwukrotnie
przeskalowany)

-

N

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il
w Goscicinie

ADGN
PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA TERENU
Skala] 1:500

RACOWNIA DROGOWA SP. Z O

ul. Daliowa 18 83-032 Skowarcz
NIP: 583-302-65-69 REGON: 220 617 954

e-mail: biuro@dgn.net.pl [
Faza opracowania: Projekt budowlany
spec. drogowa J

upr. nr POM/0138/POODI05 l\ ) ; \ Nr rys
‘;’ \ .

Tel: 058 550-73-75

Data: 04.2012
mgr inz. Pawet Nowak
mgr inz. Grzegorz Liczywek

mgr inz. Stawomir Groth

spoc. drogowa
upr. nr POM/0137/POODI05

Projektant:
Opracowanie:

\ o\ Sprawdzajacy:




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:20

Sciek betonowy - typ korytkowy

SCIEK BETONOWY - TYP KORYTKOWY

gr. 15cm

—
W Ciek betonowy - typ korytkowy

Podsypka zwirowa

0,15

gr. 10cm

DZIAt TECHNICZNY
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

u‘ﬂag:&wcemce % 2596/42}T

-

ADGN

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0, I

ul. Daliowa 18

NIP: 583-302-65-69 REGON: 220 617 954
Tel: 058 550-73-75 e-mail; biuro@dagn.net.pl

83-032 Skowarcz

Rozbudowa ul. Jana Pawia Il
w Goscicinie

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Data: 01.2012 |Faza opracowania: Projekt budowlany Skala: 1:20
Projektant: mgr inz. Pawet Nowak Zp;.:rm;awmaafpoooms NF rys.
Opracowanie: |mgr inz. Grzegorz Liczywek

Sprawdzajacy: |mgr inz. Stawomir Groth Upr. v POMIDI3T/POODIOS 4




Starosta Wejherowski

84-200 Wejherowo, ul. 3-go Maja 4 tel. (058)-572-94-00 _fax. (038) 572-94-02 _e-mail:Starostwo@powiat.wejher.pl

—- > o

WPLYNELO / WYPLYNEL

Nr rej. AB.6744.14.2012.17.111 =12
I. dz. AB.2060.2012 2013 03 "

Wejherowo, 2013-03-01

(za potw. zwrotnym)

SN b \ -
M‘ﬁ{éD(&"r\} PRACOWN LA :::5‘:JGL1M1'.1&JZ 0.0,

POSTANOWIENIE AB.6744.14:2012.17.111

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r nr 106 poz. 1126
z pozn. zm.) oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego
(jednolity tekst Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.04.2012r.
uzupelnionego w dniu 18.01.2013r.. zlozonego przez Pawla Nowaka - DGN Pracownia Drogowa sp. z 0.0.
wystepujacego w imieniu Gminy Wejherowo, w sprawie udzielenia odstgpstwa od przepiséw techniczno-
budowlanych  okreslonych w § 16 ust. 1 pkt. 2 i § 62 ust. 3 rozporzadzenia Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430 z pdézn. zm.) w zakresie rozbudowy
ul. Jana Pawla II w miejscowosci Goscicino, gm. Wejherowo, po uzyskaniu upowaznienia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej

postanawia sig¢

* udzieli¢ zgode na odstepstwo od przepisow § 62 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430 z pozn. zm.)
w zakresie zastosowania nie normatywnego wigkszego pochylenia podiuznego (maks. Do 7,8%) drogi
podporzadkowanej (Ul. Jana Pawla II) na dilugosci co najmniej 20m od krawedzi jezdni
z pierwszenstwem przejazdu (ul. Slonecznej) w Gosceicinie gm. Wejherowo (zgodnie z zal. nr 1)
pod warunkiem zapewnienia wlasciwego utrzymania nawierzchni jezdni, szczegolnie podczas
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

* odmowié udzielenia zgody na odstepstwo od przepisow § 16 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430
z pdzn. zm.) w zakresie zastosowania nie normatywnych poszerzen paséw ruchu na fuku kolowym
w planie (od km 04+298,76 do km 04+298,46) na ul. Jana Pawta II w Goscicinie.

Uzasadnienie:

Na skutek wniosku zlozonego przez Pawla Nowaka - DGN Pracownia Drogowa sp. z 0.0., wystgpujacego
w imieniu Gminy Wejherowo, w przedmiotowej sprawie, Starosta Wejherowski po uzyskaniu opinii Komisji
Bezpieczefstwa Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie nr KM.7141.3.2012 z dnia
30.08.2012r., pismem nr AB.6744.14.2012.17.111 zdnia 07.12.2012r. na podstawie art. 9 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.) wystapil z wnioskiem
do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Drog i Autostrad o upowaznienie
Starosty Wejherowskiego do wyrazenia zgody na wnioskowane odstepstwo. Minister  pismem z dnia
20.12.2012r.  zwroécit sie o uzupeienie wniosku, a po jego uzupelnieniu pismem nr TA-6KD-557-294/12/13/-
517 z dnia 31.01.2013r. upowaznil Staroste Wejherowskiego do wyrazenia zgody wnioskowane odstgpstwo
w zakresie § 62 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej i odmoéwil upowaznienia
Starosty Wejherowskicgo na odstgpstwo w zakresie § 16 ust. 1 pkt. 2 w/wym. rozporzadzenia majac na uwadze
mozliwos¢ wykonania normatywnych poszerzen paséow ruchu.

Powyzsze udzielone odstgpstwo nie powoduje zagrozenia zycia ludzi ani bezpieczenstwa mienia, nie powoduje
rowniez zagrozenia Srodowiska.



W $wietle powyzszego postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie stronom nie stuzy zazalenie.
Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw nie jest decyzja administracyjng w rozumieniu art. 104 KPA

i nie stanowi pozwolenia na budowe oraz nie jest oceng dokumentacji zalaczonej do wniosku co do
zgodnoSci z przepisami w/w rozporzadzenia.

zalaczniki:
1. plan sytuacyjny

;zymuja:
( l ;awei Nowak - DGN Pracownia Drogowa sp. z 0.0. 83-032 Skowacz ul. Daliowa [8
. Urzad Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Os. Przyjazni 6
3. a/a wydz.
M
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Urzad Gminy Wejherowo

Referat Inwestycji i Gosp odarki
) S| Komunalnej

84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6

tel. 6779713, 677 97 41, 677 97 47, fax. 67797 00 sekretariat@ug.wejherowo.pl

Wejherowo, dn. 30.04.2013r.
RIGK.720.222.2013

WPLYNELO / WYPLYNELO
2013 -05- 10

DGN Pracownia Projektowa Sp. z o. o.
Ul Daliowa 18

83-032 Skowarcz
fax. 058 550-00-98

P, 2 0.0

| ADGN om0

Dotyczy: pisma z dn. 19.04.2013r. (data wpltywu 22.04.2013r), sprawa nr 7423 w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania ,Rozbudowy ul. Jana Pawta II w Goscicinie’

Urzad Gminy Wejherowo uzgadnia, przedlozony w dniu 22.04.2013r projekt
»Rozbudowy ul. Jana Pawta II w Goscicinie”

w zakresie planu sytuacyjnego i linii
rozgraniczajacych bez uwag.

Z powazaniem

Otrzymuija:
1. adresat
2. ala



Urzad Gminy Wejherowo
Referat Inwestycji i Gospodarki

| Komunalnej 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6

tel. 677 9713, 677 97 41, 677 97 47, fax. 67797 00 sekretariat@ug.wejherowo.pl

Wejherowo, dn. 03.06.2013r.
RIGK.720.24 .2013

WPLYNELO / WYPLYNELO
DGN Pracownia Projektowa Sp. z o. o.
2013 -06- 06 Ul. Daliowa 18
, 83-032 Skowarcz
'ADGN PRACOWNIA DROGOWA SP, Z 0.0. fax. 058 550-00-98

Dotyczy: pisma z dn. 14.05.2013r, spraw nr 9684 w spawie ,Rozbudowy ul. Jana Pawtla II
w Goscicinie”.

Urzad Gminy Wejherowo uzgadnia projekt docelowej organizacji ruchu
pn.: ,Rozbudowa ul. Jana Pawta II w Goscicinie” bez uwag.

Z powazaniem

sownik

“ésiemy Gospodarki Komunalnej

avate (Grochalska

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala p

Tedbeb ke ~






