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My ni�ej podpisani o�wiadczamy, i� sporz�dzony projekt wykonawczy pt. : 

„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Go�cicinie”

na działkach:Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22; 612/9; 631/3; 644/1; 
621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3; 
618/5; 617/4; 618/4; 602; 613/27; 616/2; 631/2; 612/19

jest zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

P R O J E K T A N T :
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Imi� i nazwisko 
projektanta obiektu lub 
jego cz��ci

Zakres lub cz��� projektu budowlanego
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uprawnie� budowlanych. 
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mgr in�. 
Paweł Nowak
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO

„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Go�cicinie”

1. Podstawa opracowania i materiały wej�ciowe.

� Umowa  nr  2011/1275  z  dnia  22.09.2011  r.  zawarta  pomi�dzy  Gmin�
Wejherowo , a DGN Pracownia Drogowa Sp z o.o.;

� Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów 
projektowych wykonana w pa�dzierniku 2011 r. przez  geodet� uprawnionego 
Marka Szewczyka;

� Dokumentacja  geotechniczna  opracowana  przez  Zakład  Usług 
Geotechnicznych „Geodom” w grudniu 2011r.

� Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrze�nia 2006 
nr 156 poz. 1118)

� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6).

� Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz. 
1601z pó�niejszymi zm.);

� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem;

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbudow� ul. Jana Pawła II w Go�cicinie.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) rozbudow� ulicy Jana Pawła II w Go�cicinie na odcinku ok.450m
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

3. Stan istniej�cy.
3.1.Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu.

Pocz�tek  omawianego  odcinka  znajduje  si�  w  miejscu  wł�czenia  w 
ul.Słoneczn� w Go�cicinie (Fot.1.). Wlot ul. Jana Pawła II charakteryzuje si� bardzo 
du�ym pochyleniem. 

Fot.1. Ulica Jana Pawła II (skrzy�owanie z ul.Słoneczn�) – pocz�tek opracowania.

Ulica  Jana  Pawła  II  przebiega  w  terenie  niskiej  zabudowy  lecz  nie  jest  to 
zabudowa intensywna,  wyst�puje  raczej  pojedynczo  raz  po jednej  raz  po drugiej
stronie  (Fot.2,3).  Ulica  posiada  nawierzchni�  gruntow�,  która  nie  posiada 
odpowiedniego wyprofilowania jezdni co skutkuje powstawaniem licznych zastoisk 
wodnych w obr�bie jezdni. Omawiany odcinek posiada o�wietlenie uliczne w całym 
rozpatrywanym zakresie.  
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Fot.2.  Ulica Jana Pawła II.

Fot.3. Ulica Jana Pawła II.
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Fot.4. Ulica Jana Pawła II (skrzy�owanie z ul.Urocz�) – koniec opracowania.

Koniec analizowanego układu znajduje si� w pobli�u skrzy�owania ulicy Jana 
Pawła II z ulic�  Urocz�,  co zbiega si�  z ko�cem wyst�powania zabudowy wzdłu�
ulicy (Fot.4).

3.2. Istniej�ca konstrukcja nawierzchni.

Ulica posiada nawierzchni� gruntow�

3.3.  Warunki gruntowe.

Warunki  gruntowo  –  wodne  przeanalizowano  na  podstawie  bada�
geotechnicznych  wykonanych  przez  Zakład  Usług  Geotechnicznych  „Geodom”  w 
grudniu 2011r.

Badania  wykazały  wyst�powanie  w  górnej  warstwie  gleby  b�d�  nasypu 
mineralno-organicznego. Poni�ej tej warstwy zalegaj� piaski drobne przewarstwione 
piaskami �rednimi b�d� pospółk�.

W  zbadanym  podło�u  gruntowym  nie  stwierdzono  wyst�powania  wody 
gruntowej.
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4. Rozwi�zanie projektowe.

4.1. Parametry techniczne.

Przyj�to nast�puj�ce zało�enia techniczne:

ul. Jana Pawła II:  

� Klasa techniczna D

� Pr�dko�� projektowa: Vp 30 km/h,

� Szeroko�� jezdni : 2x2,75m 

� Chodniki szeroko�ci: 2,0m 

� Pobocze gruntowe szeroko�ci: 1,0m

4.2.Rozwi�zanie sytuacyjne.

Pocz�tek  projektowanego  układu  sytuacyjnego  stanowi  wł�czenie  w 
ul.Słoneczn�,  które  rozwi�zano  z  zastosowaniem  łuków  wyokr�glaj�cych  R=8m. 
Dalej  ulica  o  szeroko�ci  5,5m  biegnie  w  �ladzie  istniej�cej  jezdni  gruntowej. 
Zastosowano  przekrój  pół-uliczny  umo�liwiaj�cy  powierzchniowe  odprowadzenie 
wód  deszczowych  na  przyległy  teren.  Wszystkie  skrzy�owania  w  ci�gu 
projektowanego odcinka zaprojektowano jako typu „zwykłe”.  Nowa ulica dopasowuje 
si�  geometri�  do  istniej�cego  zagospodarowania  co  pozwala  na  dogodne 
podł�czenie  istniej�cych  zjazdów  oraz  wykorzystanie  istniej�cego  o�wietlenia 
ulicznego.  Projekt  zakłada  powstanie  jednostronnego  chodnika,  który  pozwoli  na 
wygodne i bezpieczne uregulowanie ruchu pieszych na odcinku od skrzy�owania z 
ulic� Słoneczn� do skrzy�owania z ulic� Urocz�. 

Rozwi�zanie  zawiera  równie�  elementy  uspokojenia  ruchu  drogowego  w 
postaci:

a) szykany zmuszaj�cej kieruj�cych do zmiany trajektorii ruchu w km 0+150

b) wyniesienia powierzchni (próg płytowy) w km od 0+265 do 0+300

Wymienione  elementy  maj�  na  celu  wzmo�enie  czujno�ci  kieruj�cych  oraz 
ograniczenia przez nich pr�dko�ci jazdy.

4.3.Rozwi�zanie wysoko�ciowe.

Rozwi�zanie  wysoko�ciowe  projektowanych  dróg  dostosowano  do 
istniej�cego zagospodarowania terenu. 

ul. Jana Pawła II

W ci�gu projektowanej drogi,  na odcinkach prostych i  łukach zastosowano 
pochylenie poprzeczne jednostronne od 2% do 4%. 
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Zastosowano pochylenia podłu�ne niwelety drogi w zakresie od 0,6% do 9%, 
załomy niwelety wyokr�glono łukami parabolicznymi od R400 do R1700m.

Na  pocz�tkowym  odcinku  wyst�puje  bardzo  du�e  istniej�ce  pochylenie 
podłu�ne. Projektowana niweleta nie mo�e skorygowa� tej niedogodno�ci z powodu 
du�ej ró�nicy wysoko�ciowej  jaka jest  do pokonania  oraz z powodu konieczno�ci 
dowi�zania  si�  wysoko�ciowego  do  istniej�cego  ju�  zagospodarowania.  Nawet 
wykonanie  „spocznika”  na  wlocie  skrzy�owania  z  ul.  Słoneczn�  spowodowałoby 
znaczne wkopanie si� w istniej�ce zbocze po którym biegnie projektowana droga, co 
z  kolei  wymusiłoby zastosowanie jeszcze  wi�kszego  nachylenia w dalszym ci�gu 
ulicy.  W  rejonie  ulicy  Mikołaja  zaprojektowano  zani�enie  projektowanej  niwelety 
wzgl�dem istniej�cej  o  ok.0,5m, ze  wzgl�du na ch��  umo�liwienia  przej�cia  wód 
opadowych z ulicy Mikołaja.

Szczegółowe  rozwi�zanie  wysoko�ciowe  projektowanej  drogi  oraz  dróg 
bocznych pokazano na rysunku Profile podłu�ne.

4.4.Odwodnienie.

Odwodnienie  przebudowywanego  układu  drogowego  zaprojektowano  jako 
powierzchniowe na przyległy teren. W celu umo�liwienia swobodnego odpływu wody 
z rejonu jezdni nale�y zadba� o odpowiednie wyprofilowanie przyległego terenu za
poboczem drogi, zgodnie z rozwi�zaniem pokazanym na przekrojach poprzecznych. 
W  miejscach  najni�szych  dodatkowo  zaprojektowano  odprowadzenie  wód 
deszczowych  do  studni  chłonnych.  Projekt  zachowuje  minimalne  spadki  0,5% 
zapewniaj�ce prawidłowe odprowadzanie wody z nawierzchni.

4.5.Roboty ziemne.
Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  nale�y  wykona�

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.
Zało�ono,  �e wszystkie  projektowane nasypy zostan�  zbudowane z piasku 

�redniego,  którego  k�t  tarcia  wewn�trznego  powinien  by�  wi�kszy  ni�  Ø  30O, 
spójno�� c=0 kPa oraz g�sto�� obj�to�ciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w cało�ci 
nale�y wywie�� na odkład.

Szczegółowy zakres wymian i wzmocnie� przedstawiono w tabeli poni�ej:

TABELA WYMIAN I WZMOCNIE� PODŁO�A

ul.  Jana Pawła II, zjazdy
Kilometra� Uwagi Zwierc. wody 

grunt.

0+000.00 – 0+180.00; Pod konstrukcj� nawierzchni  wykona�
wzmocnienie – TYP1

brak

0+180.00 – 0+438.00; Pod konstrukcj� nawierzchni  wykona�
wzmocnienie – TYP2

brak
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KD1, ul.  Pi�kna, ul. Urocza
Kilometra� Uwagi Zwierc. wody 

grunt.
na całej długo�ci Pod konstrukcj� nawierzchni  wykona�

wzmocnienie – TYP2
brak

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcj� nawierzchni 
nale�y  wykonywa�  w  suchej  porze  roku.  Nale�y  zadba�  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w �adnym wypadku nie dopu�ci�  do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma by� nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je�eli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  nale�y  powiadomi�  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w celu podj�cia dalszych czynno�ci zwi�zanych z osuszaniem 
podło�a.

4.6. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie  z  zał�cznikiem  nr  5  do  rozporz�dzenia  ministra  transportu  i 
gospodarki  morskiej  w  sprawie  „Warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyj�to 
nast�puj�ce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI  JEZDNI KR1:

1. Mastyks grysowy gr. 4cm w-wa �cieralna

2. Beton asfaltowy gr. 4cm w-wa wi���ca

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

2. KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

1. Kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm w-wa �cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW:

1. Kostka betonowa fazowana szarego gr. 8cm w-wa �cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm podb. zasadnicza

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIENIA SKRZY�OWANIA:

1. Kostka betonowa fazowana czerwonego gr. 8cm w-wa �cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza
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5. KONSTRUKCJA  POBOCZA GRUNTOWEGO:

1. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Na  podstawie  wykonanej  dokumentacji  technicznej  podło�a  gruntowego 
stwierdzono,  �e  istniej�ce  podło�e  gruntowe  nie  spełnia  wymaganych  warunków 
no�no�ci. W zwi�zku z tym zaprojektowano nast�puj�ce wzmocnienia, które nale�y 
stosowa�.

6. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODŁO�A TYP 1

1. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem  Rm=2,5 
MPa

gr. 15cm

7. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODŁO�A TYP 2

1. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem  Rm=2,5 
MPa

gr. 25cm

2. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

3. Geosiatka  np. typu TENSAR SS30

4. Goetkanina np. typu LOTRAK 2800

UWAGA:  Bezpo�rednio  pod  projektowan�  konstrukcj�  nawierzchni 
jezdni   nale�y  zapewni�  wtórny  moduł  odkształcenia  EII na  poziomie  nie 
mniejszym ni� 100 MPa. Je�eli w trakcie prowadzonych robót wynikn� kwestie 
w�tpliwe dotycz�ce podło�a gruntowego nale�y niezwłocznie poinformowa� o 
tym inspektora nadzoru. 

W  przypadkach  w�tpliwych  nale�y  powiadomi�  nadzór  inwestorski  i 
autorski.

Sporz�dził:

mgr in�. Paweł Nowak
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