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Obr�b Go�cicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3); 
612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 
613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1); 
618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obr�by/numery działek:
zaj�tych na czas realizacji  
inwestycji

Obr�b Go�cicino: 631/2; 616/2; 602; 613/27; 612/19

Stanowisko:
Imi� Nazwisko,

specjalno�� nr uprawnie�:
Podpis:

Projektant: mgr in�. Paweł Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalno�� - drogowa

Sprawdzaj�cy: mgr in�. Sławomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno�� - drogowa

Skowarcz, czerwiec 2013r.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

ZAWARTO�� OPRACOWANIA
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1. Podstawa opracowania.

2. Cel opracowania.

3. Materiały wyj�ciowe do projektu.

4. Zakres opracowania.

5. Istniej�ca organizacja ruchu.

6. Projektowana organizacja ruchu
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

OPIS TECHNICZNY

Do  projektu rozbudowy ul. Jana Pawła II w Go�cicinie

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 2011/1275 z dnia 22.09.2011 r. zawarta pomi�dzy Gmin� Wejherowo , 
a DGN Pracownia Drogowa Sp z o.o.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie  projektu docelowej organizacji ruchu 
w zakresie rozbudowy ulicy Jana Pawła II w Go�cicinie.

3. Materiały wyj�ciowe do projektu.

� Umowa  nr  2011/1275  z  dnia  22.09.2011  r.  zawarta  pomi�dzy  Gmin�
Wejherowo , a DGN Pracownia Drogowa Sp z o.o.,

� Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów 
projektowych wykonana w pa�dzierniku 2011 r. przez  geodet� uprawnionego 
Marka Szewczyka,

� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6),

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem,

� Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  wraz  z 
zał�cznikami  nr  1  –  4  (Dz.  U.  Nr  220,  poz.  2181).  Szczegółowe  warunki 
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

� Aktualne Prawo o ruchu drogowym.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

4.  Zakres opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie  projektu docelowej organizacji ruchu 
w zakresie rozbudowy ulicy Jana Pawła II w Go�cicinie.

5. Istniej�ca organizacja ruchu.

Ulica  Jana  Pawła  II  przebiega  w terenie  niskiej  zabudowy lecz nie  jest  to 
zabudowa intensywna, wyst�puje raczej  pojedynczo raz po jednej raz po drugiej
stronie.  Ulica  posiada  nawierzchni�  gruntow�,  która  nie  posiada  odpowiedniego 
wyprofilowania jezdni.

6. Projektowana organizacja ruchu.

Na rysunku nr 2 przedstawiono projektowan� docelow� organizacj� ruchu. 
Projekt docelowej organizacji ruchu wykonano zgodnie Rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicz-
nych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogo-
wego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z za-
ł�cznikami z dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.

Na całym projektowanym odcinku wprowadzono stref� ograniczonej pr�dko�ci 
do 30 km/h (B-43). W km 0+150 zastosowano wyspy z prefabrykatów wykonanych 
z tworzywa sztucznego w celu uspokojenia ruchu. 

Na pocz�tkowym odcinku ul.  Jana Pawła II wyst�puje wzniesienie o du�ym 
pochyleniu, w odległo�ci do 30 m od tych miejsc po dwóch stronach zastosowano 
znaki A-22, A-23 wraz z tabliczkami T-9.

Przyj�to tablice znaków drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramk�, 
pokryte foli� odblaskow� II typu.

Zaprojektowano obni�enie kraw��ników w miejscu przej�cia dla pieszych do 
wysoko�ci 2cm.

Ustawienie tarcz znaków winno by� takie, aby zachowa� odległo�� kraw�dzi 
tarczy  od  kraw�dzi  jezdni  min.  0,5m.  W  przypadku,  gdy  znak  znajduje  si�  nad 
chodnikiem  nale�y  umie�ci�  doln�  kraw�d�  jego  tarczy  na  wysoko�ci  2,50m. 
Ponadto  ustawienie  znaków  powinno  zosta�  wykonane  zgodnie  z  aktualnym 
rozporz�dzeniem  o  znakach  i  sygnałach.  Dla  oznakowania  pionowego  przyj�to 
tarcze wielko�ci �redniej.  

W projekcie przyj�to oznakowanie poziome białe cienkowarstwowe na jezdni. 
Na rysunku organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opisem nazwy 
linii i długo�ci�.  

Sporz�dził:

mgr in�. Paweł Nowak

upr. nr POM/0138/POOD/05
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