PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja nawierzchni - KR1

(ul. Jana Pawa Il, ul. Szczeslwa, ul. Mikotaja, ul. Piekna, KD1, ul. Urocza)

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI KR

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

; de a < Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

W-wa $cieralna: mastyks grysowy gr. 4cm

Warstwa wigzgca: beton asfaltowy gr. 4cm

Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru grafitowego gr. 8cm
gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

4. Konstrukcja nawierzchni wyniesienia skrzyzowania.

4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIENIA SKRZYZOWANIA

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru czerwonego  gr. 8cm

. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
f Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

5. Konstrukcja pobocza gruntowego

e 5 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

02020802020802020 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
6. Konstrukcja wzmocnienia podfoza TYP1

(ul. Jana Pawla Il km: 0+000,00 — 0+180,00, ul. Mikotaja, zjazdy)
projektowana
S 6| KONSTRUKCJAWZMOCNIENIA PODLOZA TYPY
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15¢cm

7. Konstrukcja wzmocnienia podtoza TYP2
(ul. Jana Pawta Il km: 0+180,00 — 0+438,00, KD1, ul. Piekna, ul. Urocza)

projektowana
konstrukcja nawierzchni 7
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KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA TYP2

2L LTSS TS

oA SIS Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
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FLSS SIS Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm
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Geotkanina np. typu LOTRAK 2800

8. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem.
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
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Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
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tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm
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9. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.

9 | OBRZEZE BETONOWE 8x25¢cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x25cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

10. Sciek betonowy - typ korytkowy

10 | SCIEK BETONOWY - TYP KORYTKOWY

Ciek betonowy - typ korytkowy
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Podsypka zwirowa gr. 10cm
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. Szczegdt chodnika przy jezdni.
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nawierzchnia jezdni obrzeie
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|l. Usytuowanie kraweznika w miejscach przejsc dla pieszych.
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lll. Usytuowanie kraweznika w miejscach zjazdow.
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IV. Szczegot konstrukeyjny potgczenia krawedzi jezdni

| zanizonego chodnika w km od 0+020 do 0+064 .
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zczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni
ze wzmocnieniem TYP1) w przekroju z kraweznikiem.

LEGENDA:

B

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

KRUSZYWO £AMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODSYPKA ZWIROWA

A,

V1. Szczegot potgczenia konstrukcji nawierzchni drogi projektowane;
Z nawierzchnig drogi istniejgcey.

(Geokompozyt np. Glasstex P100 1.00

nawierzchnia jezani projektowanej ul. Jana Pawia Il |

nawierzchnia jezdni istniejacej ul. Stoneczna

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr.4cm
Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (BA) gr. 4cm W-wa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr.4cm
Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr. 3cm

VII. Szczegot zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni

(ze wzmocnieniem TYPZ2) w przekroju z poboczem gruntowym.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI WRAZ ZE WZMOCNIENIEM
I PODLOZA GRUNTOWEGO
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Getkanina np. typu LOTRAK 2800

BETON
KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA WIBROPRASOWANA
PREFABRYKAT

KRUSZYWO NATURALNE O CIAGLYM UZIARNIENIU
GEOTKANINA TYPU NP. LOTRAK 2800

ADGN

RACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. |
83-032 Skowarcz
REGON: 220 617 954

e-mail: biuro@dgn.net.pl

ul. Daliowa 18
NIP: 583-302-65-69
Tel: 058 550-73-75

Rozbudowa ul. Jana Pawia Il
w Goscicinie

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Obreby/numery dziatek:
(numery dziatek przed podziatem)

Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22 (612/3); 612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2;
612/10; 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3 (619/1); 618/5 (618/3); 617/4; 618/4

Obregby/numery dziatek
zajetych na czas realizacji inwest.
(numery dziatek przed podziatem)

Obreb Goscicino: 602; 613/27; 616/2; 631/2; 6

12/19
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