Przekroj A-A
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Oznaczenia

- Fundament betonowy

- Klamry wlazowe

- Wlaz z zeliwa B250

- Pierscien wyrownawczy PW

- Plyta przykrywowa zelbetowa

SZCZEGOL STUDNI NIE OBCIAZONEJ RUCHEM ULICZNYM

INFILTRACYJNEJ

Przekréj B-B
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6 - Kregi zelbetowe laczone na uszczelke
7 - Piasek $redni o grubosci warstwy 30 cm

8 - Przejscie szczelne rur przez sciank typ PS

9 - Geowluknina separacyjna 80 gr/m2

10 - Zwir ptukany 8-16 mm o grubosci warstwy H1

h - Dla wlazow ulicznych 37 c¢m,
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1. Rzedng wiazu dostosowacé do powierzchni
projektowanego terenu
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RDR - Rzedna projektowanego terenu

Nazwa Hiem| H1 [H2[em
studni . [em]
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Studnia infiltracyjna 1 2500 | 200 40 50
Studnia infiltracyjna 2 1500 | 100 40 50
Studnia infiltracyjna 3 1500 | 200 40 50
Studnia infiltracyjna 4 1500 | 200 40 50
Studnia infiltracyjna 5 1200 | 220 40 50

NIP: 583-302-65-69
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