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SZCZEGOL BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
PRZY ZALAMANIU TRASY Z POZIOMU W GORE
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Podsypka z t3ucznia
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
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100 45 100 300 300
30 180 300 300
150 45 150 400 400
30 150 350 350
200 45 200 600 600
30 200 400 400
Beton B—10 250 45 250 700 700
m 30 250 600 600
45 250 750 750
300 30 | 250 | 700 | 700
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RACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. |

ul. Daliowa 18
NIP: 583-302-65-69
Tel: 058 550-73-75

83-032 Skowarcz
REGON: 220 617 954
e-mail: biuro@dgn.net.pl

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie

Szczegodt bloku oporowego w pionie
Przebudowa sieci wodociggowej i odwodnienie

Obreby/numery dziatek:
(numery dziatek przed podziatem)

Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22 (612/3); 612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2;
612/10; 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3 (619/1); 618/5 (618/3); 617/4; 618/4

Obreby/numery dziatek
zajetych na czas realizacji inwest.
(numery dziatek przed podziatem)

Obreb Goscicino: 602; 613/27; 616/2; 631/2; 612/19

Data: 06.2013

Faza opracowania: Projekt budowlany

skala: -:-

Projektant:

mgr inz. Pawet Zielinski

Spec. instalacyjna

upr. nr POM/0212/PO0S/06

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Bieniecki

spec. instalacyjna

upr. nr POM/0031/PO0OS/08

Nr rys.
W.2.4.




