
PP=46.000m

Km 0+011.14

PP=46.000m

Km 0+025.00

PP=42.000m

PP=42.000m

PP=45.000m

PP=45.000m

Km 0+114.06

PP=45.000m

Km 0+150.00

PP=44.000m

Km 0+175.00

PP=44.000m

Km 0+200.00

PP=44.000m

Km 0+250.00

PP=44.000m

Km 0+266.76

PP=44.000m

Km 0+293.18

PP=44.000m

Km 0+308.46

PP=44.000m

Km 0+325.00

PP=44.000m

Km 0+346.14

PP=43.000m

Km 0+375.00

PP=43.000m

Km 0+400.00

PP=43.000m

Km 0+425.00

PP=44.000m

PP=43.000m

Km 0+438.78

PP=45.000m

Km 0+136.63

PP=44.000m

Km 0+227.73

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

PP=45.000mPP=40.000m

Km 0+011.33

Km 0+020.87

Km 0+030.87

Km 0+053.27

Km 0+075.00

Km 0+089.92

Km 0+075.00

W1 - 6,68 m^2

N1 - 0,13 m^2

Hz - 2,87 m^2

Hn - 0,59 m^2

Km 0+053.27

W1 - 8 m^2

N1 - 0,09 m^2

Hz - 3,25 m^2

Hn - 0,71 m^2

Km 0+020.87

W1 - 5,54 m^2

N1 - 0,25 m^2

Hz - 1,84 m^2

Hn - 0,57 m^2

Km 0+089.92

W1 - 7,51 m^2

N1 - 0,13 m^2

Hz - 2,67 m^2

Hn - 0,53 m^2

Km 0+114.06

W1 - 8,11 m^2

N1 - 0,15 m^2

Hz - 2,09 m^2

Hn - 0,48 m^2

Km 0+136.63

W1 - 9,12 m^2

N1 - 0,15 m^2

Hz - 2,73 m^2

Hn - 0,37 m^2

Km 0+250.00

W1 - 6,39 m^2

N1 - 1,81 m^2

Hz - 0,98 m^2

Hn - 0,3 m^2

Km 0+200.00

W1 - 6,85 m^2

N1 - 1,21 m^2

Hz - 1,53 m^2

Hn - 0,48 m^2

Km 0+308.46

W1 - 6,09 m^2

N1 - 0,86 m^2

Hz - 1,14 m^2

Hn - 0,23 m^2

Km 0+438.78

W1 - 6,02 m^2

N1 - 0,87 m^2

Hz - 1,16 m^2

Hn - 0,41 m^2

Km 0+425.00

W1 - 6,08 m^2

N1 - 0,77 m^2

Hz - 0,93 m^2

Hn - 0,44 m^2

Km 0+011.14

W1 - 3,51 m^2

Hn - 0,06 m^2

Km 0+025.00

W1 - 2,49 m^2

Hn - 0,03 m^2

Km 0+175.00

W1 - 1,69 m^2

N1 - 1,18 m^2

Hz - 1,78 m^2

Hn - 0,22 m^2

Km 0+011.33

W1 - 6,07 m^2

N1 - 1,46 m^2

Hz - 2,91 m^2

Hn - 0,41 m^2

Km 0+030.87

W1 - 8,09 m^2

N1 - 0,12 m^2

Hz - 0,54 m^2

Hn - 0,47 m^2

Km 0+150.00

W1 - 3,46 m^2

N1 - 0,05 m^2

Hz - 2,33 m^2

Hn - 0,29 m^2

Km 0+266.76

W1 - 6,65 m^2

N1 - 1,31 m^2

Hz - 0,96 m^2

Hn - 0,14 m^2

Km 0+227.73

W1 - 6,79 m^2

N1 - 1,35 m^2

Hz - 1,04 m^2

Hn - 0,56 m^2

Km 0+293.18

W1 - 7,66 m^2

N1 - 1,34 m^2

Hz - 1,35 m^2

Hn - 0,42 m^2

Km 0+325.00

W1 - 5,63 m^2

N1 - 1,3 m^2

Hz - 1,01 m^2

Hn - 0,26 m^2

Km 0+346.14

W1 - 6,22 m^2

N1 - 1,13 m^2

Hz - 1,01 m^2

Hn - 0,27 m^2

Km 0+375.00

W1 - 5,22 m^2

N1 - 1,06 m^2

Hz - 1,08 m^2

Hn - 0,23 m^2

Km 0+400.00

W1 - 6,37 m^2

N1 - 0,93 m^2

Hz - 1,08 m^2

Hn - 0,22 m^2
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