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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kolidujacej sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z rozbudow3 ulicy Jana Pawla II w GoScicinie.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Gmina Wejherowo o$. Przyjazni 6 84-200 Wejherowo.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne ”

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
Uzgodnienia branzowe.

Warunki techniczne wydane przez TPS.A.

4.3. Wykonawca

Wykonawcg robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktora
zostanie wytoniona w przetargu.

Przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z projektem rozbudowy ulicy Jana Pawta I w Goscicinie. 4



5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejacy

Projektowany do przebudowy uktad drogowy rozbudowy ulicy Jana Pawla II w Goscicienie koliduje z
istniejaca siecig teletechniczng ktorej wlascicielem jest:

TPS.A. Gdansk ul. Nowolipie 30

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Rys 1. Istniejaca sie¢ rozdzielcza i Wymagana przebudowa

abonencka koliduje z
projektowanym uktadem
drogowym.

sieci teletechniczne;j.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektem rozbudowy ulicy Jana
Pawla II w GoScicinie zostal wykonany w oparciu o mapy do celow projektowych w skali 1:500 i
uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich
norm branzowych i zakladowych TP S.A. Uzgodnienie stanowi zatacznik do opracowania.

5.2.1. Kable teletechniczne

Oznaczenie Opis projektowane;j sieci telekomunikacyjne;j Dhugos¢
kolizji [ m ]/[szt.]
Rys 1. W celu przebudowy sieci teletechnicznej nalezy: Przepusty kablowe — 109m
1. Wybudowaé przepusty kablowe z rur grubosciennych fi Kabel XzZTKMXpw
110 zgodnie z projektem. 5x4x0,5 - 630m
2. Utozy¢ do ziemi kable rozdzielcze XzZTKMXpw 5x4x0,5, Kabel XzZTKMXpw
XzTKMXpw 10x4x0,5 zgodnie z projektem. 10x4x0,5 — 214m
3. Utlozy¢ do ziemi kable abonenckie XzZTKMXpw 3x2x0,5, Kabel XzZTKMXpw
zgodnie z projektem. 3x2x0,5 —761m
4. Ustawi¢ punkt dostepowy w miejscu wskazanym w| Punkt dostgpowy — 1 szt.
projekcie.
5. Wykonaé zlacza rozgalgzne w miejscach wskazanych w
projekcie.
6. Wykona¢ zlacza rownolegle w celu bezprzerwowego
przetaczenia sieci.
7. Wykona¢ pomiary kabli i wuziemien punktéw
dostgpowych.

Cato$¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem
gestora sieci.

Przebudowa sieci teletechnicznej w zwigzku z projektem rozbudowy ulicy Jana Pawta I w Goscicinie. 5




5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

ZN 96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —020 Ztaczki rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —021 Uszczelki koncoOw rur. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —025 Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypeione.
Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —031 Ostony zlaczowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —032 Laczoéwki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —034 Laczowki i zespoly taczowkowe. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —036 Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i (ochronniki). Wymagania i
badania,

ZN 96/TPSA —037 Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA —041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

PN 87/T — 90350 Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powloce otowianej —
Ogolne wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprzgt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem
potwierdzajacym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnosci,
aprobatg techniczng.

Podczas przechowywania, transportu i uktadania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich osrodkow przy pomocy kapturkow termokurczliwych. Kapturki winny by¢
zdejmowane tuz przed montazem zlaczy lub przed pomiarami kabli.

4)

5)

Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z normg i

obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkow szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi i nie wystgpuje w

wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..

Przebudowa sieci teletechnicznej w twiqzku 7 projektem rozbudowy ulicy Jana Pawla Il w Goscicinie. 6



6. Zestawienie podstawowych materialow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialow instalacyjnych

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugo$¢ trasowa

L.p. | Typ kabla | Profil kabla | Dhugosé [m]
1. XzZTKMXpw 5x4x0,5 635
2. XzTKMXpw 10x4x0,5 216
3. XzZTKMXpw 3x2x0,5 761

Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugo$¢ montazowa

L.p. | Typ kabla | Profil kabla Dlugo$é [m]
1. XzZTKMXpw 5x4x0,5 660
2. XzZTKMXpw 10x4x0,5 225
3. XzZTKMXpw 3x2x0,5 791

L.p. Materialy Producent |J.m. Tlos¢ |
1. Rura DVK110 m 109
2. Ostona zlgcza Raychem XAGA 43/8 szt. 11
3. Ostona zlaczy niskoparowych Szt. 8
4. Stupek kablowy Szt. 1

Przebudowa sieci teletechnicznej w gwiqgzku z projektem rozbudowy ulicy Jana Pawta II w Goscicinie.
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7. Rysunki
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