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PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branzowe: PROJEKT DROGOWY

Przedsiewzigcie: Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Inwestor: Gmina Wejherowo
84-200 Wejherowo;

Os. Przyjazni 6

Obreby/numery dziafak: Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22(612/3);
(numery dziatek przed 612/9; 631/3; 644/1; 621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10;
podziatem) 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3(619/1);

618/5(618/3); 617/4; 618/4

Obreby/numery dziatek: Obreb Goscicino: 631/2; 616/2; 602; 613/27; 612/19

zajetych na czas realizacji
inwestycji

Imie Nazwisko,

, oy . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:

Stanowisko:

Projektant: mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Sprawdzajgcy: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Skowarcz, czerwiec 2013r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206
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ZAWARTOSC PROJEKTU DROGOWEGO

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Czes¢ opisowa.

Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.
Zakres opracowania

Stan istniejgcy.

3.1. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.
3.2.Istniejgca konstrukcja nawierzchni.

3.3. Warunki gruntowe.

4. Rozwigzanie projektowe.

4.1.Parametry techniczne.
4.2.Rozwigzanie sytuacyjne.
4.3.Rozwigzanie wysokos$ciowe.

4.4. Odwodnienie.

4.5.Roboty ziemne.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

eh-—~m P

C. Czes¢ rysunkowa.

Rys. nrD.1. - Orientacja. skala -

Rys. nrD.2. - Plan sytuacyjny. skala 1:500

Rys. nr D.3. - Profile podtuzne. skala 1:100/1000
Rys. nrD.4. - Przekroje normalne. skala 1:100

Rys. nrD.5. - Przekroje konstrukcyjne. skala 1:20

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt wykonawczy / Projekt drogowy



My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt wykonawczy pt.:
,Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie”

na dziatkach:Obreb Goscicino: 613/30; 623; 624/9; 612/22; 612/9; 631/3; 644/1;

621/1; 633/2; 635/1; 621/2; 612/10; 613/28; 620/1; 621/1; 622/2; 622/1; 619/3;

618/5; 617/4; 618/4; 602; 613/27; 616/2; 631/2; 612/19

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowl/ane)

PROJEKTANT:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer posiadanych
LP | projektanta obiektu lub | Zakres lub czesc¢ projektu budowlanego uprawnien budowlanych.
Jego czesci Podpis

specj.: drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05
mgr inz.

| Pawet Nowak - Projekt drogowy

SPRAWDZAJACY:

Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer posiadanych
LP | sprawdzajgcego Zakres lub cze$c¢ projektu budowlanego uprawnien budowlanych.
obiektu lub jego czesci Podpis

specj. drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05
mgr inz.

" | Stawomir Groth - Projekt drogowy

Skowarcz, czerwiec 2013r.



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬁsk,aui. Swigtojafiska 43/44
@) Tel (0-58) 324-89-77 E ) :
F'; (0-38) 301-44-58 ) Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.), art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
mjsji Kwalifikacyjnej

PRZEW
Okregowej

-t

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwalifikgcyinej
A

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowei isii Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdasisk, ul. Porgbskiege 27/19
2.0kregowa Rada lzby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAIEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7L3-HE2-VLQ *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul.Porebskiego 27/19, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej zby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 v. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikewanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl luk kontaktujac sic z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawetl Nowak



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swie* ska 47,44
3 Tel { ;

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6Zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12,1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
" Sklad orzekajacy Okregowej /o‘misji Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igji Kwalifikacyjnej
g NP
Leszek ostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a m ZGODNOSC
Z ORYGINAELEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Groth
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-04-01 do 2014-03-31

. e POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2013-03-13r. | i onieni ECDOWN'CS ™y PRZEWODMZZACY RADY
80-840 Gdansk, ul, Swie'oiafiska 4 - ¢

3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-5€) 301-44-03 Ryszard Kolasa

ZA ZGODNO$(
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO
,Rozbudowa ul. Jana Pawtla Il w Goscicinie”

1. Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.

Umowa nr 2011/1275 z dnia 22.09.2011 r. zawarta pomiedzy Gming
Wejherowo , a DGN Pracownia Drogowa Sp z 0.0;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana w pazdzierniku 2011 r. przez geodete uprawnionego
Marka Szewczyka;

Dokumentacja  geotechniczna  opracowana przez  Zakiad Ustug
Geotechnicznych ,Geodom” w grudniu 2011r.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006
nr 156 poz. 1118)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pbzniejszymi zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe ul. Jana Pawta Il w Goscicinie.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) rozbudowe ulicy Jana Pawta Il w Goscicinie na odcinku ok.450m

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt wykonawczy / Projekt drogowy



DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0.

3. Stan istniejacy.
3.1.Charakterystyka istniejagcego zagospodarowania terenu.
Poczatek omawianego odcinka znajduje sie w miejscu wigczenia w

ul.Stoneczng w Goscicinie (Fot.1.). Wiot ul. Jana Pawta Il charakteryzuje sie bardzo
duzym pochyleniem.

Fot.1. Ulica Jana Pawta Il (skrzyzowanie z ul.Stoneczng) — poczatek opracowania.

Ulica Jana Pawia Il przebiega w terenie niskiej zabudowy lecz nie jest to
zabudowa intensywna, wystepuje raczej pojedynczo raz po jednej raz po drugiej
stronie (Fot.2,3). Ulica posiada nawierzchnie gruntowg, ktéra nie posiada
odpowiedniego wyprofilowania jezdni co skutkuje powstawaniem licznych zastoisk
wodnych w obrebie jezdni. Omawiany odcinek posiada o$wietlenie uliczne w catym
rozpatrywanym zakresie.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt wykonawczy / Projekt drogowy



DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0.

Fot.2. Ulica Jana Pawia Il.

Fot.3. Ulica Jana Pawita Il.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt wykonawczy / Projekt drogowy



Fot.4. Ulica Jana Pawta Il (skrzyzowanie z ul.Uroczg) — koniec opracowania.

Koniec analizowanego uktadu znajduje sie w poblizu skrzyzowania ulicy Jana
Pawta Il z ulicg Uroczg, co zbiega sie z koncem wystepowania zabudowy wzdtuz
ulicy (Fot.4).

3.2.Istniejaca konstrukcja nawierzchni.
Ulica posiada nawierzchnie gruntowg

3.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,Geodom” w
grudniu 2011r.

Badania wykazaty wystepowanie w gornej warstwie gleby bagdz nasypu
mineralno-organicznego. Ponizej tej warstwy zalegajg piaski drobne przewarstwione
piaskami srednimi bgdz pospotka.

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
Projekt wykonawczy / Projekt drogowy



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.
4. Rozwigzanie projektowe.

4.1. Parametry techniczne.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne:

ul. Jana Pawia ll:

* Klasa techniczna D

* Predkos¢ projektowa: Vp 30 km/h,
» Szerokos¢ jezdni:  2x2,75m

* Chodniki szerokosci: 2,0m

* Pobocze gruntowe szerokosci: 1,0m

4.2.Rozwigzanie sytuacyjne.

Poczagtek projektowanego uktadu sytuacyjnego stanowi wigczenie w
ul.Stoneczng, ktore rozwigzano z zastosowaniem fukéw wyokraglajgcych R=8m.
Dalej ulica o szerokosci 5,5m biegnie w $ladzie istniejgcej jezdni gruntowe;.
Zastosowano przekroj pot-uliczny umozliwiajgcy powierzchniowe odprowadzenie
wod deszczowych na przylegty teren. Wszystkie skrzyzowania w ciggu
projektowanego odcinka zaprojektowano jako typu ,zwykte”. Nowa ulica dopasowuje
sie geometrig do istniejgcego zagospodarowania co pozwala na dogodne
podigczenie istniejgcych zjazdéw oraz wykorzystanie istniejgcego oswietlenia
ulicznego. Projekt zaktada powstanie jednostronnego chodnika, ktéry pozwoli na
wygodne i bezpieczne uregulowanie ruchu pieszych na odcinku od skrzyzowania z
ulicg Stoneczng do skrzyzowania z ulicg Urocza.

Rozwigzanie zawiera réwniez elementy uspokojenia ruchu drogowego w
postaci:

a) szykany zmuszajgcej kierujgcych do zmiany trajektorii ruchu w km 0+150
b) wyniesienia powierzchni (prég ptytowy) w km od 0+265 do 0+300

Wymienione elementy majg na celu wzmozenie czujnosci kierujgcych oraz
ograniczenia przez nich predkosci jazdy.

4.3.Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie  wysokosciowe projektowanych drég dostosowano do
istniejacego zagospodarowania terenu.

ul. Jana Pawtia ll

W ciggu projektowanej drogi, na odcinkach prostych i tukach zastosowano
pochylenie poprzeczne jednostronne od 2% do 4%.

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
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Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety drogi w zakresie od 0,6% do 9%,
zatomy niwelety wyokrgglono tukami parabolicznymi od R400 do R1700m.

Na poczatkowym odcinku wystepuje bardzo duze istniejgce pochylenie
podtuzne. Projektowana niweleta nie moze skorygowacé tej niedogodnosci z powodu
duzej roznicy wysokosciowej jaka jest do pokonania oraz z powodu koniecznosci
dowigzania sie wysokosciowego do istniejgcego juz zagospodarowania. Nawet
wykonanie ,spocznika” na wlocie skrzyzowania z ul. Stoneczng spowodowatoby
znaczne wkopanie sie w istniejgce zbocze po ktérym biegnie projektowana droga, co
z kolei wymusitoby zastosowanie jeszcze wiekszego nachylenia w dalszym ciggu
ulicy. W rejonie ulicy Mikotaja zaprojektowano zanizenie projektowanej niwelety
wzgledem istniejgcej o ok.0,5m, ze wzgledu na che¢ umozliwienia przejecia wod
opadowych z ulicy Mikofaja.

Szczegbétowe rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi oraz drdg
bocznych pokazano na rysunku Profile podtuzne.

4.4. Odwodnienie.

Odwodnienie przebudowywanego ukfadu drogowego zaprojektowano jako
powierzchniowe na przylegty teren. W celu umozliwienia swobodnego odptywu wody
z rejonu jezdni nalezy zadbaé¢ o odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu za
poboczem drogi, zgodnie z rozwigzaniem pokazanym na przekrojach poprzecznych.
W miejscach najnizszych dodatkowo zaprojektowano odprowadzenie wdd
deszczowych do studni chtonnych. Projekt zachowuje minimalne spadki 0,5%
zapewniajgce prawidtowe odprowadzanie wody z nawierzchni.

4.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spdjnos¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?®. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktéry w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

Szczegdtowy zakres wymian i wzmocnien przedstawiono w tabeli ponizej:

TABELA WYMIAN | WZMOCNIEN PODLOZA

ul. Jana Pawta ll, zjazdy

Kilometraz Uwagi Zwierc. wody
grunt.
0+000.00 — 0+180.00; Pod konstrukcjg nawierzchni wykonac brak
wzmocnienie — TYP1
0+180.00 — 0+438.00; Pod konstrukcjg nawierzchni wykonac brak

wzmochienie — TYP2

Rozbudowa ul. Jana Pawta Il w Goscicinie
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KD1, ul. Piekna, ul. Urocza

Kilometraz Uwagi Zwierc. wody
grunt.
na catej dtugosci Pod konstrukcjg nawierzchni wykonac¢ brak
wzmochienie — TYP2

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma byé nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podtoza.

4.6. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto
nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR1:

1. Mastyks grysowy gr.4cm  w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy gr.4cm  w-wa wigzgca
3. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

1. Kostka betonowa fazowana grafitowa gr.8cm  w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:

1. Kostka betonowa fazowana szarego gr.8cm  w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm podb. zasadnicza

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYNIESIENIA SKRZYZOWANIA:

1. Kostka betonowa fazowana czerwonego gr.8cm  w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza
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5. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO:
1. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej podtoza gruntowego
stwierdzono, ze istniejgce podifoze gruntowe nie spetnia wymaganych warunkow
nosnosci. W zwigzku z tym zaprojektowano nastepujgce wzmocnienia, ktére nalezy
stosowac.

6. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA TYP 1

1. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 15cm
MPa

7. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA TYP 2

1. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm
MPa

2. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

3. Geosiatka np. typu TENSAR SS30

Goetkanina np. typu LOTRAK 2800

UWAGA: Bezposrednio pod projektowana konstrukcja nawierzchni
jezdni nalezy zapewni¢ wtéorny modut odksztalcenia E; na poziomie nie
mniejszym niz 100 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robé6t wynikng kwestie
watpliwe dotyczace podtoza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé o
tym inspektora nadzoru.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i
autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawel Nowak
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