BRANZA ELEKTRYCZNA

M



BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:

Branza:

Adres budowy:

Inwestor:

Projektowat:

Opracowat:

PROJEKT

Budynek I718520Beny Ufscuqoo?,'umy/ch_
Elektryczna

Bolszewo, ~gm. Wejherowo, dz. nr ¢#3/7©

Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo, Os. Przyjazni 6

inz. Kazimierz Kielas upr. nr: 77/Gd/01

-

. ((de  Sedoohio
tech. elektr. Sebastian Fierka toch. olektr. Sebastien Fierka

mgr inz. Ryszard GORDZIEJ
84-200 Wejherowo ul. M. Konopnickiej 170
Uprawnienia budowlane do projeklowania. nadzorowania
i kierowania robotami budowianyni al

bez ograniczen w zakresie sieci, i
elextrycznych oraz elekt

cji i urzadzen, -
etycznych /s
nr 84/Gd/01 z dnia 28.05.2001r

wrzesien 2012

. 3

A13



Spis tresci

il

Zataczniki
e oswiadczenie o kompletnosci projektu
OPIS TECHNICZNY
1 UWAGI OGOLNE
14 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1 Instalacja rozdziatu energii, wytgcznik p.poz. ,
2.2 Instalacje oswietlenia ogélnego oraz gniazd ogélnego przeznaczenia
2.3 Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych
24 Uziom fundamentowy
2.5 Instalacja piorunochronna
2.6 Uwagi koncowe
3 OBLICZENIA TECHNICZNE
3.1 Bilans mocy rozdzielnicy R1
3.2 Obliczenia dla linii zasilajgcej R1
3.3 Bilans mocy rozdzielnicy R2
3.4 Obliczenia dla linii zasilajacej R2
3.5 Bilans mocy rozdzielnicy R3
3.6 Obliczenia dla linii zasilajgcej R3
3.7 Bilans mocy rozdzielnicy R4
3.8 Obliczenia dla linii zasilajgcej R4
3.9 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
4 RYSUNKI

1.1 — PLAN INSTALACJI GNIAZD — RZUT PIWNICY

1.2 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — RZUT PIWNICY
2 — SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA
3

E-
E-
E-
E- — SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNIC R1 - R4

19



Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznej
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OPIS TECHNICZNY

5

1. UWAGI OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznej
wewnetrznej w budynku mazmwm,we:orzaowuw?/v Bolszewie, gm. Wejherowo
(&

nadz. nr <7379

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczny budowlany,
e uzgodnienia na etapie projektowania,
e aktualne normy i przepisy a w szczegolnosci:

(@]
&}
C

O 0 0O O 0]

(6]

Ustawa Prawo Budowlane;

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.02.75.690, Zmiany Dz.U.03.33.270; Dz.U.04.109.1156):
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr
169 poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401);

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych. Czes¢
V Instalacje elektryczne;

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych:

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa;

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe;

PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym;

PN-IEC-664 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukiadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania;

PN-EN 12464-1Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy
we wnetrzach;

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

PN-IEC 61312-10chrona przed piorunowym impulsem elekromagnetycznym;
SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa;

SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania:

SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

2.1 Instalacja rozdziatu energii

2.2 Instalacje o$wietlenia oraz gniazd ogélnego przeznaczenia
2.3 Instalacja ochrony od porazen i potaczer wyréwnawczych
2.4Uziom fundamentowy

2.5Instalacja piorunochronna

21. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII

W zakresie realizacyjnym przedsiebiorstwa energetycznego bedzie wykonanie
ztacza kablowego z doprowadzong linig kablowg oraz szafek pomiarowych SP1-SP4.
Rozdziat przewodu PEN sieci zasilajacej TN-C na przewéd PE i N przewidziano w szafkach
pomiarowych. Punkty podziatu uziemi¢ przytaczajac przewodem LY16 zacisk PE w SP1 —
SP4 do szyny PEN w ZK. Instalacje odbiorcze projektuje sie¢ w ukfadzie sieciowym TN-S.

Wewnetrzne linie zasilajace od szafek pomiarowych do projektowanych rozdzielnic
R1 — R4 projektuje sie kablami typu YKYZo 5x6. Poza budynkiem kable uktadaé w gruncie,
zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004, dalej w rurze ochronnej w posadzce. Podejscie
do rozdzielnic wykonaé od dotu.

Rozdzielnicg¢ RU i RM zaprojektowano jako wtynkowe na wysokosci 1,6m od
posadzki, w miejscach pokazanych na planie, rysunek E-1.1. Obudowy rozdzielnic RU i RM
jest katalogowym rozwigzaniem firmy Legrand typu RWM, w ktorych zaprojektowano
gtdwne wytaczniki pradu w postaci roztacznikéw FR303 oraz aparature zabezpieczajacy
poszczegblne obwody odbiorcze budynku. Schemat blokowy zasilania przedstawiono na
rys. E-2. Schematy jednokreskowy oraz widoki rozdzielnic przedstawiono na rysunkach E-3.

Instalacje odbiorcze wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz planami
I schematami przedstawionymi na rysunkach.

2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA ORAZ GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Dla kazdego pomieszczenia zaprojektowano wypusty oéwietlenia ogblnego na
suficie. Zataczanie o$wietlenia przewiduje sie za posrednictwem tacznikéw jednobieguno-
wych i $wiecznikowych. taczniki instalowaé na wysokosci 1,1m. W projekcie nie narzuca
si¢ rodzaju opraw, ale zaproponowano przyktadowe oprawy stosowane w okreslonych
przypadkach. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci tj. tazienka zaleca sie stosowanie
opraw o odpowiednim stopniu ochrony, min IPX4.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie montaz obwodow odbiorczych
ogélnych z gniazdkami wtyczkowymi. Gniazda, dla ktérych nie okreslono wysokosci
montazu montowac na wysokoéci 0,3m. W tazience w poblizu  umywalek gniazda
w wykonaniu min. IP44 zamontowa¢ na wys. 1,1m od posadzki. Nalezy pamieta¢ aby
gniazda i urzadzenia (za wyjatkiem podgrzewaczy wody oraz opraw oswietleniowych w |l
klasie ochronnosci) montowac w odlegtosci min. 0,6m od krawedzi brodzika lub wanny.

Instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo przewodami typu YDYzo z izolacjg na
napiecie 750V. Stosowaé przewody YDYzo 5x2,5 mm? do gniazda 3f w garazu, YDYzo
3x2,5 mm’ do zasilania gniazd 1f, YDYzo 3x1,5 mm? oraz YDYzo 4x1,5 mm? do zasilania
wypustow  oswietleniowych. Pofaczenia instalacji wykonywaé w puszkach ®60
pogiebianych pod osprzetem instalacyjnym. Na zewnatrz mieszkan przewidziano przyciski
zatgczajace dzwonki. Przyciski montowaé nalezy na wysokosci 1,3m. Dzwonki montowaé
nad drzwiami wewnatrz mieszkania. We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie
zastosowanie osprzetu montowanego podtynkowo. Instalacje wykonaé zgodnie z planami
instalacji pokazanymi na rysunkach ischematach. Na rysunkach nie pokazano tras
przewodow elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji
elektrycznej w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.
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2.3. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izoladji
podstawowej przewodéw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony min IP 2X. Jako
ochrone przy uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
w uktadzie sieciowym TN-S wg PN-IEC 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielnicy R1 - R4 realizowana bedzie poprzez aparaty
umieszczone w SP1 — SP4. W obwodach odbiorczych ,Samoczynne wytgczenie napiecia”
realizowane jest przez wytaczniki nadmiarowopradowe oraz réznicowoprgdowe.

W miejscach wskazanych na planie obok rozdzielnic zaprojektowano gtéwne szyny
wyrownawcze - GSW, potaczone kablem DY6 z zaciskami PE w R1 — R4 oraz uziemione
poprzez potaczenie z uziomem fundamentowym przy pomocy ptaskownika FeZn 25x4. Do
GSW przytaczy¢, za pomoca typowych uchwytow linki LY 6, metalowe przytacza i piony
instalacji sanitarnych, wod.-kan., co, kanaty wentylacyjne, konstrukcje koryt instalacyjnych.
W tazience wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe (MSW), w postaci puszki pod
tynkowej szczelnej z zaciskiem wyréwnawczym 5-cio stykowym. Do MSW przytaczyé
(przewodem LY2,5) wszystkie elementy metalowe przewodzace taki jak: brodziki, wanny
instalacje co. oraz wody uzytkowej (cieptej i zimnej).

24. UZIOM FUNDAMENTOWY

Projektuje sig wykonanie uziomu fundamentowego w postaci ptaskownika FeZn 25x4
utozonego w fawach fundamentowych dookota budynku. Ptaskownik uziomu
fundamentowego, w miare mozliwosci, taczyé przez spawanie ze zbrojeniem fawy
fundamentowe;.

2.5. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Czes¢ normy PN-EN 62305 opisujaca zarzadzanie ryzykiem zawiera w swej tresci
analize ryzyka, dzieki ktérej mozna okresli¢ wymagang ochrone obiektu budowlanego przed
wytadowaniami piorunowymi.

Uwzgledniajac wymagania normy PN-EN 62305 dokonano analizy ryzyka strat
piorunowych. Z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika ze przy braku ochrony LPS
obliczeniowe ryzyko catkowite powodowane bezposrednimi i posrednimi trafieniami
w rozpatrywany obiekt oraz w linig jest mniejsze niz ryzyko tolerowane wiec ochrona
piorunochronna nie jest wymagana.

2.6. UWAGI KONCOWE

1) Cato$¢ robédt nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
a szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,

2) W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,

3) W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie  zamiennikow materialowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikéw nie moze powodowaé wzrostu
kosztow rob6t budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym
zastosowanie zamiennikow nie moze spowodowa¢ zmian odstepujacych w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga zgody Inwestora, odpowiednich
zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno byé¢ potwierdzone przez projektanta
| inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed
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5)

6)

= 5 = 2l (0 4
przekazaniem do  eksploatacji  Wykonawca ‘opracowuje. ‘.dQ'SE!.FEi@tacje
powykonawczg.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujacych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza;
e ogledziny,
e badanie skutecznosci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej
impedancji petli zwarcia,
e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie
stykéw)
e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych
e sprawdzenie poprawno$ci dziatania wytgcznikow réznicowopradowych
Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz iloéci wypustow instalacyjnych elektrycznych
w zwigzku z mozliwymi zmianami uktadu pomieszczen w trakcie budowy. Naktada to
na wykonawce obowigzek koordynacji roboét elektrycznych z lokatorami oraz
z wykonawcami innych branz. Niezbedne zmiany konsultowaé nalezy z inspektorem
robét elektrycznych.
Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonaé w odpowiedniej klasie
odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

Opracowat:

Kaziemierz Kielas

—’,i—_’/ e
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE b

3.1. BILANS MOCY ROZDZIELNICY R1
rozdzielnica ilos¢ P [kW] [ Pi[kW] kj Ps [kW]
rozdzielnica R4 1 10,5 10,5 1,000 10,5

Moc zainstalowana: Pi= 10,5[kW]
Moc obliczeniowa: Ps= 10,5 = 10,5[kW]
Prad obliczeniowy: ls= Ps(¥3x Ux cos®) = 10,5/(1,73x 400x 0,95)= 16[A]

Zabezpieczenie WLZ-tu: S91.3 20[A]
Dobor zabezpieczenia nie wchodzi w skfad niniejszego opracowania, dobraé zgodhnie

z warunkami wydanymi przez Zakiad Energetyczny.
3.2. OBLICZENIA DLA LINII ZASILAJACEJ R1
Zatozono kabel YKYzo 5x6mm2, 1z=39[A]

- dobdr ze wzgledu na obcigzenie pradowe
21,2 lg
39[A] =z 20[A] = 16[A]

- dobor ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe
lb<145%*],
l,=1,45*1,
1,45 * 20[A] < 1,45 * 39[A]
29[A] = 56,55[A]

- dobor ze wzgladu na spadek napiecia

Imax = ""32[m]
P= 10,5[kW]
Al = 10(2) Pl
U”-y-s
AU,=100° 1050032 _o o0

400"2*56 *6

Dobrano kabel YKYzo 5x6mm2
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3.3. BILANS MOCY ROZDZIELNICY R2 SR

rozdzielnica ilosé P [kW] | Pi[kw] Kj Ps [kW]
rozdzielnica R4 1 10,5 10,5 1,000 10,5

Moc zainstalowana: Pi= 10,5[kW]
Moc obliczeniowa: Ps= 10,5 = 10,5[kW]

Prad obliczeniowy: ls= Ps(¥3x Ux cos®) = 10,5/(1,73x 400x 0,95)= 16[A]
Zabezpieczenie WLZ-tu: S91.3 20[A]

Dobér zabezpieczenia nie wehodzi w skiad niniejszego opracowania, dobraé zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

3.4. OBLICZENIA DLA LINIl ZASILAJACEJ R2

Zatozono kabel YKYzo 5x6mm2, 1z=39[A]

- dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe
21,21lg
39[A] 2 20[A] = 16[A]

- dobdr ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe
l,<145*1,
l,=145*1,
1,45 * 20[A] = 1,45 * 39[A]
29[A] = 56,55[A]

- dobdr ze wzgladu na spadek napiecia

Imax = ~32[m]
P= 10,5[kW]
AT = 10(2J Pl
U-y-s

__100* 10500 *32 _. ...
Al 4002756 v :03%

Dobrano kabel YKYzZo 5x6mm2
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3.5. BILANS MOCY ROZDZIELNICY R3

- 8-

rozdzielnica

ilos¢

P [kW]

Pi [KW]

Kj

Ps [kW]

rozdzielnica R4

1

10,5

10,5

1,000

10,5

Moc zainstalowana:
Moc obliczeniowa:

z warunkami wydanymi przez Zakiad Energetyczny.

Pi= 10,5[kW]

Ps= 10,5 = 10,5[kW]
Prad obliczeniowy: ls= Ps(¥3x Ux cos®) = 10,5/(1,73x 400x 0,95)= 16[A]
Zabezpieczenie WLZ-tu: S91.3 20[A]
Dobér zabezpieczenia nie wchodzi w skiad niniejszego opracowania, dobraé zgodnie

3.6. OBLICZENIA DLA LINI ZASILAJACEJ R3
Zatozono kabel YKYzo 5x6mm?2,

1z=39[A]

- dobor ze wzgledu na obcigzenie pradowe

I 28 I

39[A] 2 20[A] = 16[A]

- dobor ze wzglgdu na zabezpieczenie przecigzeniowe

l,<145*1,
l,=1,45*1,

1,45 * 20[A] < 1,45 * 39[A]
29[A] < 56,55[A]

- dobor ze wzgladu na spadek napiecia

Imax = ""32[m]
P= 10,5[kW]

AU

%

AU, =100 * 10500 * 32

100 - P -/
U?-y-s

Yo

4002 *56 * 6

=0,63%

Dobrano kabel YKYZzo 5x6mm2
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3.7. BILANS MOCY ROZDZIELNICY R4

rozdzielnica ilos¢ | P[kW] | Pi[kw] kj P& KW -
rozdzielnica R4 1 10,5 10,5 1,000 10,5

Moc zainstalowana: Pi= 10,5[kW]
Moc obliczeniowa: Ps= 10,5 = 10,5[kW]

Prad obliczeniowy: ls= Ps(V3x Ux cos®) = 10,5/(1,73x 400x 0,95)= 16[A]

Zabezpieczenie WLZ-tu: S91.3 20[A]

Dobér zabezpieczenia nie wchodzi w skiad niniejszego opracowania, dobraé zgodhnie
z warunkami wydanymi przez Zakiad Energetyczny.
3.8. OBLICZENIA DLA LINIl ZASILAJACEJ R4

Zatozono kabel YKYzo 5x6mm2, 1z=39[A]

- dobér ze wzgledu na obcigzenie pradowe
21,2 Ig
39[A] =z 20[A] = 16[A]

- dobor ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe
l,=1,45%*1,
l,=145*1,
1,45 * 20[A] < 1,45 * 39[A]
29[A] = 56,55[A]

- dobdr ze wzgladu na spadek napiecia

Imax = ~32[m]
P=10,5[kW]
AU, = 10(2) -P..l
U”-y-s

AUq= 100 * 10500 * 32

= 0
40072 * 56 *6 Go3%

Dobrano kabel YKYZzo 5x6mm2
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3.9. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ Py
Sprawdzenie skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej w najdtuzszym obwodzie
niazdkowym
L.p. Parametry petli zwarc.

Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la lzw

zZwarcia obwodu obw. R X Z wkiadki

zasilajgcego | [m]] [Q] | [Q] | [Q] bezp. |[A]|[-]]| [A] [A]

1| Stacja T |[Transf. | 250 |[kVA - 10012 0,026 | 0,029
2 ZK YAKY| 4x 120 | 150 | 0,088 | 0,046 | 0,100
3 R4 YKY| 5x |6 32 | 0,284 | 0,052 | 0,288 S91.3 20 (10,0] 200 638
4 | gniazdko YDY| 3x (2,5 35 | 0,795 | 0,059 | 0,797 B16 16 | 5,0 80 231

Warunek skutecznosci ochrony od porazen Izw > Ia jest spelniony

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w najdtuzszym obwodzie
oswietleniowym

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt. Typ Ibn| k la lzw
zZwarcia obwodu obw. R X Z wkiadki
zasilajgcego [m]f [Q] ]| [Q]] [Q] bezp. [AT]l[-]11 [A] [A]
1] Stacja T [Transf. | 250 [kVA - | 0,012 | 0,026 | 0,029
2 ZK YAKY| 4x |120 | 150 | 0,088 | 0,046 | 0,100
3 R4 YKY| 5x |6 32 |1 0,284 | 0,052 | 0,288 S591.3 20 (10,01 200 638
4 oprawa YDY| 3x (1,5 28 | 0,967 | 0,058 | 0,968 B10 10 | 5,0 50 190

Warunek skutecznosci ochrony od porazen Izw > Ia jest spetniony




LEGENDA

Gniazdo wiyczkowe

Gniazdo wtyczkowe o IP X4

Wypust 400V 4

Miejscowa szyna'wyréwnawcza
1 oGlawna s2yha wyrownawcza

ot REH

2]

et

UWAGH:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej,

2. Oznaczenia przy gniazdach i tacznikach okreslaja z jakiej rozdzielnicy i jakiego
obwodu nalezy je zasilic, np. R1/4 zasilié z rozdzielnicy R1 obwod 4.

3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach oswietleniowych oznaczaja jakim
fgcznikiem beda one sterowane, np. "a" oznacza, ze zalaczanie oswietlenia
(zasilanie oprawy) z lacznika oznaczonym literg "a".

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dia instalacji elektrycznych.
5. Instalacje wykonac zgodnie z wiedza budowlang oraz obowiazujacymi normam.
6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywaé z innymi projektami branzowymi.

8. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez sciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonaé w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
mgr inz. Ryszard GORDZIE BRANZA: ELEKTRYCZNA

U84-}2;)0 Wejherawo ul M. Konopnickiej 176 Tematrysunku | Plan instalacji gniazd
prawnienia butovdane do projeklowania, nadzorawania ; ;

3 knergwgnia robotami budowianymi, IF\SlaiBCyjn;'vml‘ e Gmina Wej.herowo v e
bez Ogllakl‘:ICZCn W zaxresie sieci, instaiacji i urzadzen 84-200 Wejherowo, Os. Przyjazni 6 1:100
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mgr inz. Ryszard GORDZIEJ
84-200 Wejherowo ul. M. Konopnickiej 17b

Uprawnienia budowlane do projeklowania, nadzorowania

| kierowania robotami budowdanymi, instalacyjrymi
bez ograniczen w zakresie sieci, instalacii | urzqdzen
elekirycznych oraz e=ektroenergelycmyrh

nr 84/Gd/01 z dnia 28.05. 2001r/ ]

LEGENDA

b tgcznik jednobiegunowy

® tacznik jednobiegunowy IP X4
Y tacznik swiecznikowy

", tacznik schodowy

(=) Dzwonek

IS
wid (@D Przycisk dzwonka
Wygezi 2 ® Oprawa oswietleniowa;

np. Brilum typ: L&-ERY132-13

@ Oprawa oswietleniowa o IP X4 1x60W,
&' np. Lena Lighting tyg: Luna 013027
& @ " Oprawa céwietiéhiofya o IP X4 1x60W,
np. Lena Lighting typ: Luna 013027
Oprawa os$wietleniowa o IP X4 1x60W,
RTH
np. Lena Lighting typ: Omega 882951

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody instalacji elektrycznej.

2. Oznaczenia przy gniazdach i facznikach okreslajg z jakiej rozdzielnicy i jakiego
obwodu nalezy je zasili¢, np. R1/4 zasili¢ z rozdzielnicy R1 obwod 4.

3. Oznaczenia przy wypustach i oprawach o$wietleniowych oznaczajg jakim
tacznikiem beda one sterowane, np. "a" oznacza, ze zataczanie oswietlenia
(zasilanie oprawy) z tacznika oznaczonym literg “a".

4. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elekirycznych.
5. Instalacje wykonac zgodnie z wiedzg budowlang oraz obowigzujacymi normam.
6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
i atesty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywac z innymi prejektami branzowymi.

8. Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez sciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykonaé w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

BUDYNEK r7/&82(cchry, vi€cw o 0,9)/",1,;4, /L.__
Bolszewo, gm. Wejherowo, dz. nr 473/10

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Tematrysunku | Plan instalacji o$wietlenia
Inwestor Gmina Wejherowo SKALA
84-200 Wejherowo, Os. Przyjazni 6 1:100
Opracowal tech. Sebastian Fierka L 09,2012
Projektowat inZ. Kazimierz Kielas LGS | RYS.NR
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NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE OBEJMUJE SP1-5P4 i ZK,
REALIZOWANE PRZEZ ENERGA.
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R1-R4 - rozdzielnice mieszkaniowe
SP1-SP4 - szafki pomiarowe

ZK - ztgcze kablowe

GSW - gtdwne szyny wyrownawcze

BUDYNEK /71 E52(cR(MY , OIE O RODN dny 1

Bolszewo, gm. Wejherowo, dz. nr 473/10

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku

Schemat blokowy zasilania

Inwestor Gmina Wejherowo SKALA
mgr inz. Ryszard GURIIES 84-200 Wejherowo, Os. Przyjazni 6 1:100
84-200 Wejherowo ul. M Konopmickiey 17+ Opracowat tech. Sebastian Fierka L 09.2012
Upravinienia buddislane o projekid e Projektowal inz. Kazimierz Kielas e RYS. NR
i kierowania robotami budawianyiv, = (_, E 2
bez ograniczen w akrgsie siec. Nsialacii urz4e :(/‘ g =
eleklrycznych oraz glekiivenaigetycziyan 7

nr 84/Gd/01 z dnia 28.05.2-}0'3:.// /,/
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SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNIC R1-4

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYL NAPIECIA :
UKLAD POLACZEN: TN-S

L123 N L123 N

y

PE
7

Nr obwodu a1 1 2 3 4 5

Opis obwodu zasilanie wypust 400V | gniazda 230V | gniazdo 230V | gniazda 230V | os$wietlenia
rozdzielnicy kuchenka kuchnia lazienka pokgj
Typ aparatéw FR 303 5303 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-16 P 312 B-10
100A 30mA 30mA 30mA 30mA

Moc 10,5kW e LS = i

T’;)prz';ﬁfq YKYz06x6 | YDY205x25 | YDYz03x2,5 | YDY20 325 | YDY203x26 | YDY20 3x1.5

[ooo

]ooo]oooo]oo

O 0 0|0 0|0 O[O0

Legrand RWN,

430x330mm

mgr inz. Ryszard GORDZIEJ
84-200 Wejherowo ul. M. Konopnickiej 17b

Uprawnienia budowdane do projektowania, nadzorowania

| kierowania robotami budevsanymi, instalacyjnymi
bez ograniczen w 2akresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elekiroenergatycznych L"‘;
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Bolszewo, gm. Wejherowo, dz. nr 473/10 /

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: ELEKTRYCZNA

Temat rysunku Schemat widok rozdzielnic R1-R4

Inwestor Gmina Wejherowo SKALA
84-200 Wejherowo, Os. Przyjaini 6 1:100

Opracowal tech. Sebastian Fierka /4 00.2012
Projektowal inz. Kazimierz Kielas _wczcanl—— [ aysaR
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